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Przetwornica do prostownika CG80006-8
GEKO

Cena brutto 58,74 zł

Cena netto 47,76 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80006-8

Kod producenta CG80006-8

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  
  

Przetwornica do prostownika CG80006-8 GEKO

Komponent zamienny do prostownika GEKO, odpowiedzialny za przekształcanie napięcia sieciowego w napięcie stałe
odpowiednie do ładowania akumulatorów. Przetwornica stanowi kluczowy element układu elektronicznego prostownika,
wpływający na stabilność i efektywność procesu ładowania.

  
  Model CG80006-8 

  Producent GEKO 

  Typ części Przetwornica zamienna 

Charakterystyka przetwornicy

  
  

Komponent zamienny

Przetwornica stanowi część zamienną dedykowaną do prostowników GEKO. Umożliwia naprawę uszkodzonego urządzenia,
przywracając jego pełną funkcjonalność bez konieczności zakupu nowego prostownika.
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Funkcja w układzie

Element odpowiada za przekształcanie napięcia przemiennego z sieci elektrycznej na napięcie stałe. Przetwornica kontroluje
parametry wyjściowe, zapewniając odpowiedni prąd i napięcie ładowania dla podłączonego akumulatora.

  

Zabezpieczenia układu

Przetwornica wyposażona jest w układy ochronne przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarciowe. Zabezpieczenia chronią zarówno sam
prostownik, jak i ładowany akumulator przed uszkodzeniem w przypadku nieprawidłowej pracy.

  

Kompatybilność montażowa

Wymiary i punkty mocowania dostosowane do obudowy prostowników GEKO. Przetwornica posiada standardowe złącza elektryczne
umożliwiające podłączenie do istniejącego okablowania urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model CG80006-8
Producent GEKO
Typ produktu Przetwornica do prostownika
Przeznaczenie Część zamienna do prostowników GEKO

Zastosowanie

Naprawa uszkodzonych prostowników GEKO
Wymiana zużytej przetwornicy w starszych modelach
Przywrócenie sprawności prostownika po awarii układu elektronicznego
Serwis urządzeń do ładowania akumulatorów
Modernizacja prostowników warsztatowych

  

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu prostownika. Przetwornica CG80006-8 jest dedykowana do konkretnych modeli
prostowników GEKO. Należy porównać oznaczenie na tabliczce znamionowej urządzenia z numerem katalogowym przetwornicy. W
razie wątpliwości warto skontaktować się z serwisem producenta w celu potwierdzenia zgodności.
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Montaż i użytkowanie

Wymiana przetwornicy wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem prac konieczne jest odłączenie prostownika od sieci elektrycznej i rozładowanie kondensatorów w układzie.
Przetwornicę montuje się na przewidzianych punktach mocowania, podłączając złącza zgodnie ze schematem elektrycznym
urządzenia.

Po montażu należy sprawdzić prawidłowość połączeń i zamocowania elementu. Przed pierwszym uruchomieniem warto
przeprowadzić kontrolę wizualną wszystkich połączeń elektrycznych. Urządzenie można uruchomić dopiero po zamknięciu
obudowy i upewnieniu się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.

  

Uwagi dotyczące serwisu

Wymiana przetwornicy w prostowniku powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje elektryczne.
Prace serwisowe wykonywane samodzielnie mogą skutkować utratą gwarancji producenta. W przypadku braku doświadczenia zaleca
się zlecenie wymiany autoryzowanemu serwisowi GEKO.
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