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Przyłącze do kranu 1 2" - 3 4" mosiężne
SGPRZ-04 SCHMITH

Cena brutto 13,44 zł

Cena netto 10,93 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SGPRZ-04

Kod producenta SGPRZ-04

Kod EAN 5902004716145

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" mosiężne SGPRZ-04 SCHMITH

Mosiężne przyłącze gwintowane umożliwiające podłączenie systemów szybkozłącznych do kranów ogrodowych. Adapter z
gwintem zewnętrznym 1/2" lub 3/4" pozwala na bezpośrednie połączenie węży i urządzeń nawadniających z kranami o
standardowych wymiarach gwintów.

Materiał Mosiądz 

Rozmiar gwintu 1/2" - 3/4" 

Model SGPRZ-04 

Producent SCHMITH 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz wytrzymałość mechaniczną przy wielokrotnym zakręcaniu i
odkręcaniu. Materiał ten nie kruszy się pod wpływem mrozu, co pozwala na wieloletnie użytkowanie w warunkach zewnętrznych.
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Uniwersalny gwint 1/2" - 3/4"

Przyłącze pasuje do dwóch najpopularniejszych rozmiarów gwintów zewnętrznych stosowanych w kranach ogrodowych. Eliminuje
konieczność posiadania osobnych adapterów dla różnych kranów, co upraszcza instalację systemu nawadniania.

Wymienna uszczelka

Wbudowana uszczelka gumowa zapobiega wyciekom wody w miejscu połączenia z kranem. Możliwość wymiany uszczelki przedłuża
żywotność przyłącza – w przypadku zużycia nie trzeba wymieniać całego elementu.

Kompatybilność ze szybkozłączkami

Po nakręceniu na kran adapter tworzy standardowe złącze do systemów szybkozłącznych. Umożliwia natychmiastowe podłączenie i
odłączenie węży, pistoletów natryskowych czy zraszaczy bez użycia narzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SGPRZ-04
Materiał Mosiądz
Rozmiar gwintu 1/2" - 3/4"
Typ gwintu Zewnętrzny
Uszczelka Wymienna, gumowa
Jednostka sprzedaży 1 sztuka
Kod EAN 5902004716145

Zastosowanie

Podłączenie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych
Montaż pistoletów natryskowych i lance do podlewania
Instalacja zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
Przyłączenie systemów mikronawadniania
Połączenie pomp ogrodowych z instalacją wodną
Budowa modułowych systemów nawadniających
Adaptacja starszych kranów do nowoczesnych systemów szybkozłącznych

Jak sprawdzić kompatybilność z kranem

Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu w kranie. Standardowe krany ogrodowe mają gwint wewnętrzny 1/2" (DN15) lub 3/4"
(DN20). Rozmiar można sprawdzić mierząc średnicę wewnętrzną otworu: około 21 mm to 1/2", około 26 mm to 3/4". Przyłącze
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SGPRZ-04 pasuje do obu tych rozmiarów dzięki uniwersalnej konstrukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż przyłącza wymaga nakręcenia go ręcznie na gwint kranu – nie należy stosować nadmiernej siły ani narzędzi, które
mogłyby uszkodzić uszczelkę. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić szczelność połączenia, odkręcając kran i obserwując
miejsce styku.

Po zakończeniu sezonu nawadniania przyłącze można pozostawić na kranie lub odkręcić i przechowywać w suchym miejscu. W
przypadku eksploatacji całorocznej zaleca się kontrolę stanu uszczelki co kilka miesięcy. Jeśli pojawią się przecieki, wymiana
uszczelki przywraca pełną szczelność bez konieczności wymiany całego adaptera.

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji – naturalny proces patynowania powierzchni nie wpływa na funkcjonalność.
Ewentualne osady kamienia można usunąć octem lub specjalistycznymi środkami do odkamieniania.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączki typu "mama" do podłączenia węża, uszczelki zapasowe, zawory odcinające z
możliwością regulacji przepływu, a także pistolety natryskowe lub zraszacze dostosowane do systemu szybkozłącznego.
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