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Redukcja do węża strażackiego KD793
KRAFT&DELE

Cena brutto 37,20 zł

Cena netto 30,24 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD793

Kod producenta KD793

Kod EAN 5903175336002

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Redukcja do węża strażackiego KD793 — 52/75 mm (2"/3")

KD793 to aluminiowa redukcja przeznaczona do łączenia węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych oraz do
przyłączania węży do armatury z odmiennym rozmiarem nasady. Umożliwia bezpośrednie połączenie węża 2" (52 mm) z
wężem 3" (75 mm) bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek.

  
  Model KD793 

  Średnice 52 mm / 75 mm 

  Rozmiar calowy 2" / 3" 

  Materiał Aluminium 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Aluminiowa konstrukcja

Korpus wykonany z aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne — istotne w
warunkach polowych, gdzie sprzęt jest narażony na wilgoć i uderzenia.
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Uszczelki po obu stronach

Wewnątrz każdego z dwóch wlotów zamontowana jest uszczelka. Eliminuje to ryzyko przecieków w miejscu połączenia i pozwala
utrzymać ciśnienie robocze w linii wężowej.

  

Kompatybilność z armaturą strażacką

Redukcja umożliwia przyłączenie węży do armatury (np. rozdzielaczy, zasuw, pomp), gdy rozmiar nasady armatury różni się od
rozmiaru łącznika węża — typowa sytuacja przy łączeniu linii głównej z liniami roboczymi.

  

Zastosowanie do węży tłocznych

Przeznaczona wyłącznie do węży tłocznych, przez które medium przepływa pod ciśnieniem. Pozwala na integrację odcinków węży o
różnych średnicach w jedną linię tłoczną.

 

  

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiary nasad na posiadanych węzach i armatyrii. Standardowe węże tłoczne oznaczane są
jako W-52 (2") lub W-75 (3"). Redukcja KD793 pasuje do połączeń między tymi dwoma rozmiarami. W razie wątpliwości warto
zmierzyć średnicę wewnętrzną złącza węża lub sprawdzić dokumentację techniczną armatury.

Specyfikacja techniczna

Model KD793
Marka Kraft&Dele
Typ Redukcja / złączka przejściowa
Średnica strona A 52 mm (2")
Średnica strona B 75 mm (3")
Materiał korpusu Aluminium
Uszczelki Tak — po obu stronach złączki
Przeznaczenie Węże tłoczne strażackie
Zawartość zestawu Redukcja KD793, oryginalne opakowanie, paragon lub faktura

VAT
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Zastosowanie

Łączenie węży tłocznych W-52 z węzami W-75 w linii wężowej
Przyłączanie węży do rozdzielaczy strażackich z innym rozmiarem nasady
Integracja pomp z liniami tłocznymi o różnych średnicach
Budowa mieszanych linii wężowych w akcjach gaśniczych
Przyłączanie węży do zasuw i zaworów z nasadą niezgodną z rozmiarem węża
Wyposażenie samochodów pożarniczych i przyczep gaśniczych
Szkolenia i ćwiczenia z zakresu taktyki gaszenia pożarów
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