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Regał magazynowy 180x90x40 175kg Wersja
montażu 1 GEKO G10875

Cena brutto 84,65 zł

Cena netto 68,82 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G10875

Kod producenta G10875

Kod EAN 5901477160561

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Regał magazynowy GEKO G10875 180x90x40 cm

Wolnostojący regał magazynowy z pięcioma półkami z płyty MDF, przeznaczony do przechowywania narzędzi, części i
materiałów w warsztacie, garażu lub magazynie. Konstrukcja umożliwia również przekształcenie w stół roboczy.

Nośność półki 175 kg 

Wymiary 180×90×40 cm 

Liczba półek 5 szt. 

Model G10875 

 

Charakterystyka techniczna

Nośność 175 kg na półkę

Każda półka wytrzymuje do 175 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. Parametr ten odnosi się do obciążenia statycznego —
należy rozkładać ciężar równomiernie po całej powierzchni półki, unikając punktowego obciążania.

Półki z płyty MDF

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) zapewnia gładką powierzchnię i stabilność konstrukcji. Materiał jest odporny na odkształcenia
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i umożliwia bezpieczne składowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Możliwość łączenia jednostek

Regały można ustawiać obok siebie i łączyć za pomocą śrub (nie wchodzą w skład zestawu), tworząc ciągłe systemy magazynowe.
Rozwiązanie przydatne przy organizacji większych przestrzeni.

Gumowe nóżki

Stopki gumowe chronią podłogę przed zarysowaniem i zapewniają stabilne ustawienie regału. Amortyzują również niewielkie
nierówności powierzchni.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G10875
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 180 cm × 90 cm × 40 cm
Liczba półek 5 szt.
Nośność półki 175 kg (przy równomiernym rozłożeniu)
Materiał półek Płyta pilśniowa MDF
Typ montażu Wersja 1 (montaż śrubowy)
Zabezpieczenie podłogi Gumowe nóżki
Możliwość łączenia Tak (śruby nie wchodzą w skład)

Zastosowanie

Organizacja przestrzeni w warsztacie domowym lub profesjonalnym
Przechowywanie narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
Magazynowanie części zamiennych i akcesoriów
Składowanie materiałów budowlanych i eksploatacyjnych
Wykorzystanie jako stół roboczy po odpowiedniej konfiguracji
Archiwizacja dokumentacji technicznej i katalogów
Przechowywanie zapasów w pomieszczeniach gospodarczych
Organizacja garażu lub piwnicy

Montaż i użytkowanie

Montaż konstrukcji

Regał wymaga samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją producenta. Wersja montażu 1 oznacza standardowe połączenia
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śrubowe. Przy łączeniu kilku regałów w ciąg należy zapewnić śruby odpowiedniej długości — nie są one dołączone do zestawu.

Rozmieszczenie obciążenia

Nośność 175 kg na półkę dotyczy równomiernego rozłożenia ciężaru. Unikać koncentrowania całego obciążenia w jednym punkcie.
Cięższe przedmioty umieszczać na dolnych półkach dla zwiększenia stabilności całej konstrukcji.

Przekształcenie w stół roboczy

Konstrukcja umożliwia zmianę konfiguracji — można wykorzystać elementy regału do stworzenia funkcjonalnego stołu roboczego.
Szczegóły dotyczące tej opcji znajdują się w dokumentacji producenta.

Produkty powiązane

Do rozbudowy systemu przechowywania mogą być potrzebne: dodatkowe regały GEKO G10875 do łączenia w ciąg, śruby
montażowe do połączeń między jednostkami, organizery i pojemniki magazynowe dostosowane do wymiarów półek (90×40
cm).
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