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Regulator do kosy spalinowej GEKO G81068S

Q‘» Cena brutto 12,48 zt

Cena netto 10,15 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy G81068S

Kod producenta G81068S

Kod EAN 5901477127144

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Regulator do kosy spalinowej GEKO G81068S

Element sterujgcy predkoscig obrotowa silnika w kosach spalinowych marki GEKO. Umozliwia ptynna regulacje mocy pracy

urzadzenia poprzez kontrole przeptywu paliwa do silnika.
IModel G81068S

Typ Regulator predkosci

|Przeznaczenie Kosy spalinowe GEKO

Zastosowanie Cze$¢ zamienna

Charakterystyka

Funkcja regulatora
Regulator odpowiada za zmiane predkosci obrotowej silnika poprzez kontrole ilosci dostarczanego paliwa. Pozwala to dostosowad

intensywnos¢ pracy kosy do rodzaju wykonywanej pracy - nizsze obroty przy wykanczaniu detali, wyzsze przy koszeniu gestej

roslinnosci.

Kompatybilnos¢ z urzadzeniami GEKO
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Komponent zaprojektowany do wspétpracy z kosami spalinowymi marki GEKO. Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ zgodnos¢ z
konkretnym modelem urzadzenia - sprawdzi¢ numer katalogowy czesci w instrukcji obstugi lub skonsultowac sie z serwisem
producenta.

Montaz i wymiana

Wymiana regulatora wymaga podstawowej wiedzy technicznej. Nalezy odtaczy¢ przewdd paliwowy, odkreci¢ mocowanie starego
elementu i zamontowac nowy, zachowujac wiasciwe utozenie przewoddéw. Proces trwa okoto 15-20 minut przy dostepie do
podstawowych narzedzi.

Wptyw na prace urzadzenia

Sprawny regulator zapewnia ptynng zmiane predkosci obrotowej bez szarpnieé, stabilng prace na biegu jatowym oraz mozliwos¢
osiggniecia maksymalnych obrotéw. Uszkodzony element objawia sie trudnosciami w regulacji mocy lub brakiem reakcji na zmiane
pozycji dzwigni.

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO

Model G81068S

Typ produktu Regulator predkosci obrotowej
Zastosowanie Kosy spalinowe GEKO
Kategoria Czes¢ zamienna / akcesoria

Zastosowanie

¢ Wymiana zuzytego lub uszkodzonego regulatora w kosie spalinowej GEKO
¢ Naprawa uktadu sterowania predkosciag obrotowa silnika

e Przywrdécenie ptynnej regulacji mocy urzadzenia

¢ Usuniecie probleméw z niestabilng praca silnika

e Serwis kos spalinowych w warunkach warsztatowych

e Konserwacja sprzetu ogrodniczego przed sezonem

Uzytkowanie i konserwacja

Diagnostyka usterek

Objawy wskazujace na konieczno$¢ wymiany regulatora: brak reakcji na zmiane potozenia dZwigni gazu, niemoznos$¢ osiggniecia
petnych obrotéw, samoczynne zwiekszanie lub zmniejszanie predkosci, utrzymujace sie wysokie obroty po zwolnieniu gazu. W
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przypadku tych symptomoéw nalezy sprawdzic¢ stan przewodéw paliwowych oraz samego regulatora.

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zamoéwieniem czesci nalezy sprawdzi¢ numer modelu kosy spalinowej (tabliczka znamionowa na obudowie silnika), poréwnac
ksztatt i wymiary regulatora ze zdjeciami produktu oraz skonsultowac zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng urzgdzenia. W przypadku
watpliwosci warto skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem GEKO.

Czynnosci po montazu

Po wymianie regulatora nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen przewoddw paliwowych, przetestowac ptynnos¢ regulacji na biegu
jatowym oraz pod obcigzeniem. Zaleca sie kontrole poprawnosci dziatania przez kilka minut pracy przed przystgpieniem do
normalnej eksploatacji urzadzenia.

Produkty powigzane

Do prawidtowego funkcjonowania uktadu paliwowego kosy spalinowej moga by¢ potrzebne dodatkowe elementy: przewody
paliwowe, filtry paliwa, membrany gaZnika, uszczelki. Kompletny przeglad uktadu paliwowego zwieksza niezawodnos¢
urzadzenia i wydtuza okresy miedzy kolejnymi serwisami.
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