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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Kolor

Rozmiar
Jednostka
Materiat

Kategoria ochrony

Opis produktu

Rekawice bawetniane, nakrapiane,
pomaranczowe, "sfd" 74102 VOREL

4,80 zt

3,90 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

74102

74102
5907718700305
Vorel
pomaranczowy
8

PAA
nakrapiane

Rekawice bawetniane nakrapiane pomarahczowe Vorel 74102

Rekawice robocze z nakropieniem PVC przeznaczone do prac wymagajgcych pewnego chwytu i podstawowej ochrony

mechanicznej. Potgczenie bawetnianej podszewki z nakropieniem z PVC w strefie chwytnej zapewnia réwnowage miedzy

komfortem noszenia a funkcjonalnoscia.

Sktad materiatu 75% polycotton, 25% PVC

Typ nakropienia PVC jednostronne

|Kolor Pomaranczowy

Model 74102

Charakterystyka rekawic bawetnianych nakrapianych

oferta wa?na 3 dni
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Nakropienie PVC w strefie chwytnej

Punktowe nakropienie z PVC naniesione na wewnetrznej stronie dtoni i palcéw zwieksza wspétczynnik tarcia, zapobiegajac
wyslizgiwaniu sie narzedzi i materiatdéw. Rozwigzanie skuteczne przy pracy z suchymi przedmiotami o gtadkiej powierzchni.

Podszewka z polycottonu

Mieszanka bawetny i poliestru (polycotton) tgczy przewiewnos¢ naturalnych wtékien z wytrzymatoscia syntetykéw. Materiat absorbuje
wilgo¢, co ogranicza pocenie sie dtoni podczas diuzszej pracy.

Pomaranczowy kolor sygnalizacyjny

Jaskrawa kolorystyka zwieksza widocznos$¢ rgk w warunkach stabego oswietlenia lub w przestrzeniach o duzym natezeniu ruchu.
Utatwia lokalizacje rekawic w miejscu pracy.

Uniwersalny rozmiar

Standardowy kréj dopasowany do wiekszosci dtoni dorostych. Elastyczna dzianina umozliwia pewne dopasowanie do réznych
obwodéw dtoni, cho¢ precyzyjne zadania moga wymagac doboru wedtug rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Model 74102

Marka Vorel

Materiat bazowy 75% polycotton (bawetna + poliester)
Materiat nakropienia 25% PVC (polichlorek winylu)

Typ nakropienia Punktowe, jednostronne (dton i palce)
Kolor Pomaranczowy

Rozmiar Uniwersalny

Strefa wzmocnienia Wewnetrzna czes¢ dtoni i palcow

Zastosowanie rekawic roboczych nakrapianych

¢ Prace montazowe i demontazowe w warsztacie mechanicznym
¢ Obstuga narzedzi recznych w stolarstwie i $lusarstwie
* Prace porzadkowe i magazynowe przy przemieszczaniu towaréw
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e Podstawowe prace budowlane niewymagajgce specjalistycznej ochrony

e Prace ogrodnicze i rolnicze przy suchych materiatach

¢ Sortowanie i pakowanie produktéw w przemysle lekkim

¢ Obstuga maszyn i urzadzen niewymagajacych rekawic antyprzecieciowych
e Prace transportowe i zatadunkowe

Uzytkowanie i konserwacja

Zakres ochrony
Rekawice nakrapiane PVC zapewniajg podstawowa ochrone mechaniczng przed zadrapaniami, otarciami i zanieczyszczeniami. Nie

stanowia bariery przed substancjami chemicznymi, cieczami ani ostrymi przedmiotami. Nakropienie PVC traci skutecznos¢ w
kontakcie z ttuszczami i olejami.

Konserwacja i trwatosc¢
Rekawice mozna prac recznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem. Unika¢ prania w temperaturze powyzej 40°C, ktére moze

uszkodzi¢ nakropienie PVC. Suszy¢ w temperaturze pokojowej z dala od Zrédet ciepta. Zywotnos¢ zalezy od intensywnosci
uzytkowania - nakropienie PVC stopniowo sie Sciera przy kontakcie z szorstkimi powierzchniami.

Doboér rozmiaru

Uniwersalny rozmiar odpowiada obwodowi dtoni 20-24 cm mierzonemu w najszerszym miejscu bez kciuka. Przy obwodzie ponizej 20
cm lub powyzej 24 cm zaleca sie poszukiwanie rekawic w rozmiarach dedykowanych dla lepszego dopasowania i precyzji ruchéw.
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