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YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

JRozmiar 10
Materiat chwytny Skéra naturalna licowa
Materiat wierzchni Dzianina bawetniana

Zapiecie Rzep Velcro

Charakterystyka rekawic roboczych Yato YT-74640

REKAWICE OCHRONNE ROZM. 10 YT-74640

8,26 zt

6,72 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-74640

YT-74640

2010000058831

YATO

Rekawice ochronne robocze Yato YT-74640 rozmiar 10

|Rekawice robocze ze skéry naturalnej licowej i dzianiny bawetnianej. Produkt przeznaczony do prac ogrodowych,
warsztatowych i budowlanych, gdzie wymagana jest ochrona dtoni przy zachowaniu przewiewnos$ci materiatu.

Skoéra naturalna licowa na czesci chwytnej

Skéra licowa charakteryzuje sie gtadka, nieuszkodzong powierzchnia zewnetrzna, co przektada sie na wiekszg wytrzymatos¢

mechaniczng i odpornos¢ na scieranie w poréwnaniu ze skérg spilitowa. Zastosowanie skéry na dtoni i opuszkach palcéw zapewnia

pewny chwyt narzedzi oraz ochrone przed otarciami podczas prac wymagajacych kontaktu z szorstkimi powierzchniami.

Dzianina bawetniana na wierzchu dtoni

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-rozm-10-yt-74640-yato-p-16839.html

Naturalna bawetna zapewnia odpowiednig cyrkulacje powietrza, redukujgc efekt nadmiernego pocenia sie dtoni podczas
dtugotrwatych prac. Materiat ten jest miekki w dotyku i nie powoduje uczulenia, co ma znaczenie przy wielogodzinnym uzytkowaniu.
Dzianina bawetniana zwieksza elastycznosc rekawicy w obszarze grzbietowym.

Mankiet z zapieciem na rzep Velcro
System zapiecia na rzep umozliwia regulacje obwodu nadgarstka, co pozwala dopasowac rekawice do indywidualnej anatomii dtoni.

Zapiecie stabilizuje pozycje rekawicy podczas pracy i zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczeh do wnetrza. Rozwigzanie to
utatwia zaktadanie i zdejmowanie rekawic.

Rozmiar 10 - parametry dopasowania
Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dtoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie 254-279 mm. Przed zakupem

zaleca sie zmierzenie obwodu dtoni centymetrem krawieckim. Prawidtowo dobrany rozmiar zapewnia komfort uzytkowania i petna
funkcjonalnos¢ ochronng rekawicy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-74640

Producent Yato

Rozmiar 10

Materiat czesci chwytnej Skéra naturalna licowa

Materiat czesci wierzchniej Dzianina bawetniana ze skdrg na opuszkach palcow
Typ zapiecia Rzep Velcro

Przeznaczenie Prace ogrodowe, warsztatowe, budowlane

Zastosowanie rekawic roboczych

¢ Prace ogrodnicze - sadzenie roslin, pielegnacja krzewoéw, grabienie lisci

¢ Prace porzadkowe - przenoszenie materiatéw, sortowanie odpadéw budowlanych
¢ Prace warsztatowe - obstuga narzedzi recznych, montaz elementéw

¢ Prace budowlane - transport cegiet, blokéw, ptyt, uktadanie kostki brukowej

¢ Prace magazynowe - roztadunek towaréw, kompletowanie zaméwien

¢ Prace remontowe - demontaz elementéw, przygotowanie powierzchni

¢ Prace lesne - zbieranie gatezi, uktadanie drewna opatowego

¢ Prace rolnicze - obstuga sprzetu, transport ptodéw rolnych

Dobér rozmiaru rekawic roboczych

oferta wa?na 3 dni



Aby prawidtowo dobrac rozmiar, nalezy zmierzy¢ obwdd dtoni w najszerszym miejscu (ponizej kostek palcéw, bez kciuka). Rozmiar
10 odpowiada obwodowi 254-279 mm. Rekawica powinna przylega¢ do dtoni, ale nie uciskac - zbyt ciasny rozmiar ogranicza
ruchomos¢ palcéw i krazenie krwi, zbyt luZzny zmniejsza precyzje chwytu i moze zsuwac sie podczas pracy.

Konserwacja i uzytkowanie

Rekawice ze skéry naturalnej wymagaja odpowiedniej pielegnacji w celu zachowania wtasciwosci ochronnych. Po zakonczeniu
pracy nalezy usunag¢ zanieczyszczenia szczotka lub sucha szmatka. Wilgotne rekawice nalezy suszy¢ w temperaturze
pokojowej, z dala od bezposrednich Zrédet ciepta - suszenie na grzejniku powoduje utwardzenie skéry i zmniejszenie
elastycznosci.

Nie zaleca sie prania rekawic w pralce automatycznej. W przypadku silnych zabrudzeh mozna przetrze¢ skére lekko wilgotna
szmatkg z dodatkiem delikatnego mydta, a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia. Okresowe nasmarowanie skéry
specjalistycznym preparatem przedtuza zywotnos¢ rekawic.

Rekawice nalezy przechowywad w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Dtugotrwate narazenie na UV powoduje utrate elastycznosci zaréwno skéry, jak i dzianiny bawetnianej.

Ograniczenia uzytkowania
Rekawice Yato YT-74640 nie sg przeznaczone do prac wymagajacych ochrony przed substancjami chemicznymi, wysokimi

temperaturami, ostrymi krawedziami lub zagrozeniami mechanicznymi o wysokiej energii. Nie stanowig ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. Do tego typu zastosowan wymagane sa rekawice specjalistyczne z odpowiednimi certyfikatami.
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