
 

Dane aktualne na dzień: 21-03-2026 11:17

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/rekawice-rob-amara-ze-wzmoc-rozm-10-yt-74656-yato-p-26271.html

  
RĘKAWICE ROB. AMARA ZE WZMOC. ROZM
10 YT-74656 YATO

Cena brutto 11,42 zł

Cena netto 9,28 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-74656

Kod producenta YT-74656

Kod EAN 5906083070235

Producent YATO

Opis produktu

  

Rękawice robocze Amara ze wzmocnieniami YATO YT-74656 rozmiar 10

Rękawice robocze z syntetycznej skóry Amara z bawełnianą dzianiną wewnętrzną, przystosowane do obsługi ekranów
dotykowych. Wzmocnienia w kluczowych punktach zwiększają odporność na ścieranie podczas prac mechanicznych i
budowlanych.

Materiał zewnętrzny Skóra syntetyczna Amara 

Rozmiar 10 

Wzmocnienia Tak 

Ekrany dotykowe Obsługa bez zdejmowania 

 

Charakterystyka rękawic roboczych Amara

Skóra syntetyczna Amara

Materiał charakteryzujący się wysoką odpornością na ścieranie i rozdarcia przy zachowaniu elastyczności. Struktura Amara zapewnia
lepszą przyczepność narzędzi niż standardowa skóra naturalna, co zwiększa precyzję pracy. Materiał pozostaje funkcjonalny w
szerokim zakresie temperatur.
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Wzmocnienia w punktach obciążenia

Dodatkowe warstwy materiału w miejscach narażonych na kontakt z narzędziami i powierzchniami roboczymi. Wzmocnienia znajdują
się na dłoni, palcach i między kciukiem a palcem wskazującym, co wydłuża żywotność rękawic podczas intensywnej eksploatacji.

Kompatybilność z ekranami dotykowymi

Specjalna konstrukcja palców umożliwia obsługę smartfonów, tabletów i paneli sterujących bez konieczności zdejmowania rękawic.
Rozwiązanie przydatne podczas pracy z dokumentacją elektroniczną lub przy korzystaniu z aplikacji pomiarowych na placu budowy.

Bawełniana dzianina wewnętrzna

Warstwa wewnętrzna z naturalnego włókna bawełnianego odprowadza wilgoć i zapewnia cyrkulację powietrza. Struktura dzianiny
redukuje podrażnienia skóry podczas wielogodzinnej pracy, szczególnie w warunkach podwyższonej temperatury.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-74656
Producent YATO
Rozmiar 10
Materiał zewnętrzny Skóra syntetyczna Amara
Materiał wewnętrzny Dzianina bawełniana
Wzmocnienia Tak
Obsługa ekranów dotykowych Tak
Typ zapięcia Rzep

Zastosowanie rękawic roboczych ze wzmocnieniami

Prace mechaniczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych
Montaż i demontaż elementów podczas prac budowlanych
Obsługa elektronarzędzi i narzędzi ręcznych
Prace wykończeniowe wymagające precyzji i ochrony dłoni
Transport i składowanie materiałów o chropowatej powierzchni
Prace ogrodowe z narzędziami mechanicznymi
Renowacja i konserwacja sprzętu technicznego
Prace montażowe wymagające częstego korzystania z urządzeń mobilnych
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Dobór rozmiaru rękawic roboczych

Jak sprawdzić rozmiar 10

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu przez knykcie (bez kciuka) wynoszącemu około 25-26 cm. Prawidłowo dobrane
rękawice powinny przylegać do dłoni bez ograniczania ruchomości palców. Zbyt luźne rękawice zmniejszają precyzję, podczas gdy
zbyt ciasne utrudniają cyrkulację i powodują szybsze zmęczenie.

Konserwacja i użytkowanie

Skóra syntetyczna Amara zachowuje właściwości przy regularnym czyszczeniu suchą szczotką lub lekko wilgotną szmatką.
Unikać należy prania w pralce i suszenia na grzejnikach, co może uszkodzić strukturę materiału i zmniejszyć elastyczność.
Rękawice przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

Zapięcie na rzep umożliwia regulację dopasowania do nadgarstka, co zapobiega przedostawaniu się pyłu i drobnych
zanieczyszczeń do wnętrza. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan wzmocnień i szwów – uszkodzone rękawice tracą
właściwości ochronne i wymagają wymiany.
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