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Rękawice robocze gcpu0110b 12par / 74078 /
VOREL

Cena brutto 24,31 zł

Cena netto 19,76 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 74078

Kod producenta 74078

Kod EAN 5906083740787

Producent Vorel

Zastosowanie Ochrona dłoni

Materiał poliester, poliuretan PU

Rozmiar uniwersalny

Jednostka OPA

Kolor czarny

Waga [g] 300

Kategoria ochrony I

Opis produktu

  

Rękawice robocze VOREL GCPU0110B 74078 - 12 par

Rękawice robocze ochronne z powłoką poliuretanową w konstrukcji bezszwowej, przeznaczone do prac wymagających precyzji
i pewnego chwytu. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 par rękawic wykonanych z poliestru ze ściegiem 13G.

Powłoka chwytna Poliuretan (PU) 

Konstrukcja Bezszwowa 

Ścieg 13G 

Ilość w opakowaniu 12 par 

 

oferta wa?na 3 dni
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Charakterystyka rękawic roboczych VOREL

Powłoka poliuretanowa na części chwytnej

Poliuretan (PU) naniesiony na wewnętrzną stronę dłoni i palców zapewnia pewny chwyt przedmiotów o gładkich powierzchniach.
Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie i zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zwiększa
trwałość rękawic podczas intensywnej pracy.

Bezszwowa konstrukcja ze ściegiem 13G

Ścieg 13G oznacza gęstość dzianiny - 13 oczek na cal długości. Taka gęstość zapewnia równowagę między elastycznością,
wytrzymałością i precyzją ruchów palców. Bezszwowa konstrukcja eliminuje punkty tarcia, które mogłyby powodować otarcia
podczas długotrwałej pracy.

Osnowa z poliestru

Podstawowy materiał rękawic wykonany z poliestru zapewnia odporność na rozciąganie i odkształcenia. Poliester nie chłonie wilgoci,
dzięki czemu rękawice szybko schnąc po zawilgoceniu i zachowują wymiary podczas użytkowania.

Elastyczny mankiet

Mankiet dopasowuje się do nadgarstka, zabezpieczając przed zsuwaniem się rękawicy podczas pracy. Konstrukcja elastyczna nie
uciska nadgarstka, jednocześnie zapobiegając dostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy.

 

Specyfikacja techniczna

Model GCPU0110B (74078)
Producent VOREL
Materiał osnowy Poliester
Materiał powłoki Poliuretan (PU)
Typ konstrukcji Bezszwowa
Gęstość ściegu 13G (13 oczek na cal)
Kolor Czarny
Ilość w opakowaniu 12 par
Typ powłoki Częściowa (dłoń i palce)
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Zastosowanie rękawic ochronnych

Rękawice VOREL GCPU0110B znajdują zastosowanie w pracach wymagających precyzyjnego chwytu i ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi:

Prace montażowe i składanie elementów wymagających dokładności
Obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
Prace magazynowe - sortowanie, paletyzacja, pakowanie
Transport i przemieszczanie materiałów o gładkich powierzchniach
Prace budowlane niewymagające ochrony przed ostrymi krawędziami
Ogrodnictwo i prace porządkowe
Prace serwisowe i konserwacyjne
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych

Ważne informacje o zastosowaniu

Rękawice z powłoką poliuretanową nie są przeznaczone do prac z ostrymi przedmiotami mogącymi przeciąć materiał, kontaktu z
substancjami chemicznymi agresywnymi wobec poliuretanu oraz prac w temperaturach ekstremalnych. Przed użyciem należy
sprawdzić stan rękawic - uszkodzona powłoka lub dziury w osnowie zmniejszają skuteczność ochrony.

Konserwacja i użytkowanie

Rękawice robocze z powłoką PU wymagają podstawowej konserwacji dla zachowania właściwości ochronnych. Po zakończeniu
pracy należy usunąć luźne zanieczyszczenia przez струшивание lub delikatne szczotkowanie. Silne zabrudzenia można zmyć
w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, unikając środków zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Rękawice należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Suszenie na grzejnikach lub w
suszarkach może spowodować utwardzenie powłoki poliuretanowej i zmniejszenie elastyczności. Przechowywanie powinno
odbywać się w miejscu suchym, z dala od światła słonecznego, które przyspiesza starzenie się materiałów.

Wymiana rękawic

Rękawice należy wymienić na nowe, gdy powłoka poliuretanowa zaczyna się łuszczyć lub oddzielać od osnowy, gdy osnowa poliestru
jest widocznie przetarta lub przedziurawiona, lub gdy rękawice utraciły elastyczność i stały się sztywne. Regularna wymiana
zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony.

Opakowanie zbiorcze 12 par

Format opakowania zbiorczego zawierającego 12 par rękawic jest rozwiązaniem ekonomicznym dla firm, warsztatów i osób
regularnie korzystających ze środków ochrony indywidualnej. Pozwala na utrzymanie zapasu roboczego i zapewnia ciągłość
dostępu do rękawic ochronnych bez konieczności częstych zamówień.
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