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REKAWICE ROZM.10 YT-74664 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Rekawice robocze YATO YT-74664 rozmiar 10

zapewniajac ochrone przed przetarciami przy zachowaniu swobody ruchéw.

Czes¢ chwytna Skéra syntetyczna

23,61 zt

19,20 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-74664

YT-74664

5906083055119

YATO

JRekawice robocze YATO YT-74664 to wielofunkcyjne rekawice ochronne przeznaczone do prac wymagajacych precyzji i
ochrony dioni. tgczag wytrzymatos¢ skéry syntetycznej w czesci chwytnej z elastycznoscig dwuwarstwowej tkaniny nylonowej,

Skoéra syntetyczna w czesci chwytnej

Dton i palce pokryte skérg syntetyczna zapewniajg odpornosc na scieranie podczas pracy z narzedziami i materiatami budowlanymi.

Wzmocnienia w kluczowych punktach wydtuzajg zywotnos¢ rekawic w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenia

mechaniczne.

oferta wa?na 3 dni
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Dwuwarstwowa tkanina nylonowa z dodatkiem spandexu
Wierzchnia cze$¢ wykonana z nylonu ze spandexem zapewnia elastycznosc¢ i przewiewnos¢. Materiat dopasowuje sie do ksztattu

dtoni, minimalizujac ograniczenia ruchowe podczas precyzyjnych czynnosci. Dodatek spandexu zwieksza trwatos¢ tkaniny przy
wielokrotnym rozcigganiu.

Wzmocnione potaczenie kciuk-palec wskazujacy

Obszar miedzy kciukiem a palcem wskazujgcym to miejsce szczegdlnie narazone na rozdarcia podczas chwytania narzedzi.
Dodatkowe wzmocnienie w tej strefie przeciwdziata przedwczesnemu zuzyciu materiatu i zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Elastyczny mankiet z zapieciem na rzep
Regulowany mankiet umozliwia dopasowanie rekawic do obwodu nadgarstka, zapobiegajgc zsuwaniu sie podczas pracy. Zapiecie na

rzep pozwala na szybkie zaktadanie i zdejmowanie, a jednoczesnie zabezpiecza przed dostawaniem sie zanieczyszczen do wnetrza
rekawicy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-74664

Producent YATO

Rozmiar 10

Materiat czesci chwytnej Skéra syntetyczna

Materiat czesci wierzchniej Dwuwarstwowa tkanina z nylonu z dodatkiem spandexu

Typ mankietu Elastyczny z zapieciem na rzep

Wstawki na kostkach Neopren

Dodatkowe elementy ochronne Poduszki chronigce przed odciskami, wzmocnione potgczenie

kciuk-palec wskazujacy

Zastosowanie rekawic roboczych

¢ Obstuga narzedzi recznych - sSrubokrety, klucze, mtotki

¢ Praca z elektronarzedziami udarowymi - wiertarki, mtoty udarowe
e Uktadanie kostki brukowej i prace brukarskie

¢ Prace budowlane - montaz, demontaz konstrukcji

e Prace remontowe wewnatrz pomieszczen

e Majsterkowanie i prace warsztatowe

¢ Prace ogrodnicze wymagajgce ochrony dtoni
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¢ Transport i przemieszczanie materiatéw o chropowatej powierzchni
Jak dobrac rozmiar rekawic roboczych
Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dtoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszgcemu okoto 26-27 cm. Aby

sprawdzi¢ rozmiar, nalezy zmierzy¢ obwdd dtoni tasma miernicza lub sznurkiem, a nastepnie poréwnac wynik z tabelg rozmiaréw
producenta. Prawidtowo dobrane rekawice nie powinny krepowac ruchéw ani zsuwacsie z dtoni.

Uzytkowanie i konserwacja

Rekawice robocze YATO YT-74664 wymagaja regularnego czyszczenia w celu utrzymania wtasciwosci ochronnych. Skére
syntetyczng mozna czysci¢ wilgotng szmatka z dodatkiem tagodnego detergentu. Po wyschnieciu materiat zachowuje
elastycznos¢ i przyczepnosc.

Neoprenowe wstawki na kostkach zwiekszajg elastycznos¢ w miejscach zgie¢, co przektada sie na komfort podczas
dtugotrwatej pracy. Poduszki ochronne w czesci wewnetrznej minimalizujg ucisk na dtonie przy wykonywaniu czynnosci
wymagajgcych silnego chwytu.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan rekawic - ewentualne uszkodzenia materiatu mogg obniza¢ poziom ochrony. Rekawice
nalezy przechowywac w suchym miejscu, z dala od Zrdédet ciepta i ostrych przedmiotéw.
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