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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

p-57738.html

Rekawice zimowe robocze monterskie
skérzane Kozia skéra - rzep r.8 G73515 GEKO

133,91 zt

108,87 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G73515

G73515
5901477194276

Narzedzia GEKO

Rekawice zimowe robocze skérzane Geko G73515 — kozia skéra, rzep, rozmiar 8

Zimowe rekawice robocze z naturalnej skéry koziej przeznaczone do prac monterskich, budowlanych i technicznych

wykonywanych w obnizonych temperaturach. Ocieplone wnetrze i zapiecie na rzep umozliwiajg prace na zewnatrz oraz w

chtodniach bez utraty sprawnosci manualnej.

Materiat Kozia skéra + tkanina

Rozmiar 8

Zapiecie Rzep

Norma CE, EN-388

Charakterystyka produktu

Kozia skéra w czesci chwytnej

Skéra kozia charakteryzuje sie miekka strukturg i naturalng elastycznoscia, co przektada sie na dobre czucie chwytanych
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przedmiotow. Jest przy tym odporna na przetarcia — istotna cecha przy regularnym kontakcie z narzedziami, elementami
metalowymi i szorstkim podtozem.

Ocieplone wnetrze
Wewnetrzna warstwa ocieplajaca izoluje dtonie od zimna podczas pracy na zewnatrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Ocieplenie redukuje ryzyko utraty czucia w palcach, co ma bezposredni wptyw na precyzje i bezpieczehstwo wykonywanych
Cczynnosci.

Zapiecie na rzep z elastycznym mankietem

Rzep w mankiecie pozwala dopasowac obwdd do nadgarstka, eliminujac luz, przez ktéry mogtoby wnika¢ zimne powietrze.
Elastyczny mankiet utatwia zaktadanie i zdejmowanie rekawic nawet przy ograniczonej sprawnosci rak w zimne dni.

Oddychajacy wierzch z tkaniny

Czes¢ grzbietowa wykonana z czerwonej tkaniny odprowadza wilgo¢ i zapewnia wentylacje, ograniczajac pocenie sie dtoni.
Potaczenie skéry i tkaniny sprawia, ze rekawica jest Izejsza niz modele w petni skérzane, co zmniejsza zmeczenie przy dtuzszej pracy.

Norma EN-388 — co oznacza dla uzytkownika

Certyfikat EN-388 potwierdza, ze rekawice zostaty przebadane pod katem odpornosci mechanicznej: na Scieranie, przeciecie,
rozdarcie i przektucie. Obecnos¢ oznaczenia CE wskazuje na zgodnos$¢ z wymaganiami europejskich dyrektyw dotyczacych srodkow
ochrony indywidualnej. Przed zakupem warto sprawdzi¢ poziomy ochrony przypisane do konkretnego modelu w dokumentacji
producenta.

Specyfikacja techniczna

Model G73515

Producent Geko

Materiat zewnetrzny Skéra kozia + tkanina
Whnetrze Ocieplane

Zapiecie Rzep
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Rozmiar 8
Kolor Czerwono-biaty
Normy CE, EN-388

Zastosowanie

e Prace montazowe i mechaniczne w sezonie jesienno-zimowym

e Prace budowlane prowadzone na zewnatrz przy niskich temperaturach
¢ Obstuga magazynéw i hal produkcyjnych z obnizong temperaturg

e Prace w chtodniach i mrozniach

¢ Ogdlne prace techniczne i gospodarcze na otwartej przestrzeni

e Obstuga narzedzi recznych i sprzetu budowlanego

Jak dobrac rozmiar rekawic roboczych

Rozmiar 8 odpowiada obwodowi dtoni mierzonemu w najszerszym miejscu (przez srédrecze) wynoszagcemu okoto 20-21 cm.
Rekawice robocze powinny przylegac¢ do dtoni bez nadmiernego luzu — zbyt duzy rozmiar ogranicza precyzje chwytu i zwieksza
ryzyko zahaczenia o ruchome elementy. W razie watpliwosci miedzy rozmiarami producenci zazwyczaj zalecajg wybdr wiekszego.
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