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Rękojeść skręcana do pilnika okrągłego 4
YT-85066 YATO

Cena brutto 2,14 zł

Cena netto 1,74 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-85066

Kod producenta YT-85066

Kod EAN 5906083056475

Producent YATO

Opis produktu

  

Rękojeść skręcana do pilnika okrągłego 4 YT-85066 YATO

Rękojeść skręcana YATO YT-85066 to uchwyt do pilników okrągłych przeznaczonych do ostrzenia łańcuchów pilarek. System
skręcanego mocowania zapewnia stabilne trzymanie pilnika podczas precyzyjnych prac konserwacyjnych.

Średnica pilnika 4,5 mm 

Typ mocowania Skręcane 

Kompatybilność łańcuchów 3/8", 0.325" 

Model YT-85066 

 

Charakterystyka techniczna rękojeści do pilnika

Skręcane mocowanie pilnika

System gwintowanego mocowania eliminuje luz i przesuwanie się pilnika podczas pracy. Zapewnia powtarzalność kąta ostrzenia, co
przekłada się na równomierne naostrzenie wszystkich zębów łańcucha. Mocowanie pozwala na szybką wymianę zużytego pilnika bez
użycia dodatkowych narzędzi.
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Kompatybilność z pilnikami 4,5 mm

Średnica 4,5 mm odpowiada pilnikom do łańcuchów o podziałce 3/8" i 0.325", najczęściej stosowanych w pilarkach spalinowych i
elektrycznych do prac leśnych oraz ogrodowych. Kompatybilna m.in. z pilnikiem YATO YT-85026.

Ergonomiczny kształt uchwytu

Profilowana powierzchnia uchwytu zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego ostrzenia długich łańcuchów. Odpowiedni
rozkład sił pozwala na precyzyjne prowadzenie pilnika pod stałym kątem, co ma znaczenie dla jakości ostrzenia.

Schowek na drobne elementy

Wbudowany pojemnik umożliwia przechowywanie zapasowego pilnika lub drobnych akcesoriów bezpośrednio w uchwycie.
Rozwiązanie eliminuje potrzebę noszenia dodatkowych pojemników podczas prac w terenie.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-85066
Średnica pilnika 4,5 mm
Typ mocowania Skręcane (gwintowane)
Kompatybilne łańcuchy 3/8", 0.325"
Kompatybilne pilniki Pilniki okrągłe 4,5 mm (np. YT-85026)
Dodatkowe funkcje Schowek na drobne elementy

Zastosowanie rękojeści do pilników okrągłych

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych o podziałce 3/8"
Konserwacja łańcuchów pilarek elektrycznych o podziałce 0.325"
Prace serwisowe przy łańcuchach w warsztatach leśnych
Ostrzenie łańcuchów w warunkach terenowych
Regularne odświeżanie ostrza łańcuchów po pracy
Naprawa uszkodzonych zębów łańcucha

Jak sprawdzić kompatybilność z łańcuchem

Podziałka łańcucha (3/8" lub 0.325") jest zazwyczaj oznaczona na prowadnicy pilarki lub w dokumentacji technicznej urządzenia.
Pilnik o średnicy 4,5 mm jest uniwersalnym rozwiązaniem dla tych dwóch najpopularniejszych podziałek stosowanych w pilarkach do
zastosowań domowych i półprofesjonalnych.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem ostrzenia należy sprawdzić, czy pilnik jest prawidłowo zamocowany w uchwycie - luz może prowadzić do
nierównomiernego ostrzenia. Ostrzenie wykonuje się ruchem od siebie, pod kątem określonym przez producenta łańcucha
(zazwyczaj 30° lub 35°). Rękojeść należy prowadzić płynnym ruchem, bez nadmiernego docisku.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić uchwyt z pyłu i wiórów metalowych. Gwintowane mocowanie należy okresowo sprawdzać
pod kątem zużycia gwintu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów metalowych.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas ostrzenia łańcuchów należy stosować rękawice ochronne oraz okulary zabezpieczające przed odpryskami metalu. Łańcuch
powinien być zamocowany w pilarce lub w odpowiednim uchwycie - ostrzenie luźnego łańcucha stwarza ryzyko skaleczenia.

Produkty powiązane

Do kompletu z rękojeścią warto rozważyć pilnik okrągły YATO YT-85026 o średnicy 4,5 mm oraz szablon do ostrzenia
łańcuchów, który pomaga utrzymać stały kąt podczas pracy. Dla łańcuchów o innych podziałkach dostępne są rękojeści pod
pilniki o innych średnicach.
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