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Reparator węża 1 2" - 3 4" SGRE-01 SCHMITH

Cena brutto 4,81 zł

Cena netto 3,91 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SGRE-01

Kod producenta SGRE-01

Kod EAN 5902004716206

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reparator węża 1/2" - 3/4" SCHMITH SGRE-01

Element złączny przeznaczony do naprawy i łączenia węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 1/2 cala oraz 3/4 cala.
Wykonany z tworzywa sztucznego, umożliwia przywrócenie ciągłości uszkodzonego węża bez konieczności wymiany całego
odcinka.

Kompatybilność 1/2" - 3/4" 

Materiał Tworzywo sztuczne 

Model SGRE-01 

Producent SCHMITH 

 

Charakterystyka

Uniwersalna kompatybilność średnic

Reparator obsługuje dwa najpopularniejsze standardy węży ogrodowych: 1/2 cala (około 13 mm średnicy wewnętrznej) oraz 3/4 cala
(około 19 mm). Dzięki temu jeden element może służyć do naprawy różnych typów instalacji wodnych w gospodarstwie domowym
czy ogrodzie.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego
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Materiał odporny na korozję, działanie wody i typowe warunki atmosferyczne. Tworzywo zapewnia lekkość całego elementu oraz
łatwość montażu bez użycia specjalistycznych narzędzi. Nie wymaga konserwacji ani zabezpieczenia antykorozyjnego.

Trwałe połączenie

Zaprojektowany do stałej naprawy uszkodzonego węża. Po zamontowaniu tworzy szczelne połączenie, które wytrzymuje
standardowe ciśnienie robocze w systemach podlewania ogrodowego. Eliminuje konieczność zakupu nowego węża w przypadku
lokalnego uszkodzenia.

Prosty montaż

Instalacja polega na wsunięciu końców węża na końcówki reparatora i zabezpieczeniu obejmami zaciskowymi. Nie wymaga
specjalistycznej wiedzy ani narzędzi — wystarczą standardowe opaski zaciskowe lub obejmy śrubowe dostępne w sklepach
ogrodniczych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SGRE-01
Kompatybilność średnic 1/2" - 3/4"
Materiał wykonania Tworzywo sztuczne
Jednostka sprzedaży Sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym 30 szt.
Kod EAN 5902004716206

Zastosowanie

Naprawa przeciętych lub uszkodzonych węży ogrodowych
Łączenie dwóch odcinków węża w celu wydłużenia instalacji
Usuwanie uszkodzonych fragmentów węża ze złączami
Tworzenie rozgałęzień w systemach podlewania (w połączeniu z trójnikami)
Naprawa węży w systemach nawadniania przydomowych ogrodów
Łączenie węży w instalacjach mycia samochodów
Zastosowania przemysłowe przy niskim ciśnieniu roboczym

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności
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Przed zakupem zmierz średnicę wewnętrzną węża. Standard 1/2 cala to około 12-13 mm, natomiast 3/4 cala to około 19-20 mm. Wąż
powinien naciągać się na końcówkę reparatora z lekkim oporem — zbyt luźne połączenie może powodować nieszczelności.

Montaż krok po kroku

Obetnij uszkodzony fragment węża pod kątem prostym. Wsuń końce węża na obie strony reparatora na głębokość co najmniej 3-4
cm. Zabezpiecz połączenie dwoma obejmami zaciskowymi na każdym końcu — jedna tuż przy krawędzi węża, druga 2-3 cm dalej.
Dokręć opaski równomiernie, unikając nadmiernego zaciskania, które może uszkodzić wąż.

Konserwacja i trwałość

Tworzywo sztuczne nie wymaga specjalnej konserwacji. Przed sezonem zimowym zaleca się opróżnienie węża z wody i
przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem mrozu. Okresowo sprawdzaj stan obejm zaciskowych —
mogą wymagać dokręcenia po kilku tygodniach użytkowania.

Produkty powiązane

Do prawidłowego montażu reparatora potrzebne są opaski zaciskowe lub obejmy śrubowe w rozmiarze dostosowanym do
średnicy węża. W przypadku częstych napraw warto rozważyć zakup zestawu łączników ogrodowych zawierającego różne typy
złączek i adapterów.
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