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Rozdrabniacz elektryczny 2600W KD5203
KRAFT&DELE

Cena brutto 516,35 zł

Cena netto 419,80 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5203

Kod producenta KD5203

Kod EAN 5903957000374

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Rozdrabniacz elektryczny Kraft&Dele KD5203 2600W

Elektryczny rozdrabniacz do gałęzi z silnikiem indukcyjnym o mocy 2600W przeznaczony do przetwarzania odpadów
ogrodowych — gałęzi, pędów bylin i przyciętych krzewów — w zrębki nadające się do kompostowania lub ściółkowania.
Urządzenie pracuje na zasilaniu sieciowym, co eliminuje konieczność tankowania i redukuje koszty eksploatacji w porównaniu
z maszynami spalinowymi.

  
  Moc znamionowa 2600 W 

  Maks. średnica gałęzi 45 mm 

  Pojemność kosza 50 L 

  Waga urządzenia 13 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Silnik indukcyjny 2600W

Silnik indukcyjny nie posiada szczotek węglowych ani komutatora, co oznacza brak elementów ulegających szybkiemu zużyciu
mechanicznemu. Przekłada się to na dłuższą żywotność i niższe koszty serwisowania w porównaniu z silnikami szczotkowymi
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stosowanymi w tańszych urządzeniach tej klasy.

  

Tarcza tnąca z dwoma nożami — 4500 obr./min.

Mechanizm tnący oparty na obrotowej tarczy z dwoma nożami zapewnia powtarzalne cięcie materiału. Prędkość obrotowa 4500
obr./min. pozwala na efektywne rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 45 mm bez konieczności wstępnego cięcia na krótkie odcinki.

  

Mobilność — kółka i stelaż metalowy

Metalowy stelaż z kółkami umożliwia przemieszczanie urządzenia po terenie ogrodu bez konieczności jego podnoszenia. Waga 13 kg
mieści się w zakresie, który pozwala na samodzielną obsługę przez jedną osobę, w tym transport do miejsca pracy i załadunek do
samochodu.

  

Zintegrowany kosz 50L z tworzywa

Kosz o pojemności 50 litrów zbiera zrębki bezpośrednio podczas pracy, eliminując konieczność ich zbierania z podłoża. Tworzywo
odporne na odkształcenia pozwala na transport zebranego materiału — np. na kompostownik — bez przeładunku do osobnych
pojemników.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD5203
Moc znamionowa 2600 W
Typ silnika Indukcyjny
Prędkość obrotowa tarczy 4500 obr./min.
Liczba noży 2
Maks. średnica gałęzi 45 mm
Pojemność pojemnika na zrębki 50 L
Waga 13 kg
Zasilanie Elektryczne (sieciowe)
Stelaż Metalowy z kółkami

Zastosowanie

Rozdrabniacz KD5203 sprawdza się przy regularnej pielęgnacji ogrodu oraz sezonowym porządkowaniu terenu. Typowe
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zastosowania obejmują:

Rozdrabnianie gałęzi po cięciu drzew owocowych i ozdobnych
Przetwarzanie przyciętych żywopłotów i krzewów
Rozdrabnianie sztywnych pędów bylin po sezonie wegetacyjnym
Przygotowanie materiału do kompostowania — zrębki rozkładają się szybciej niż całe gałęzie
Produkcja ściółki ogrodowej z rozdrobnionego drewna
Redukcja objętości odpadów zielonych przed wywozem
Porządkowanie terenu po wichurach i burzach

  

Jak sprawdzić, czy gałąź mieści się w zakresie urządzenia?

Maksymalna średnica gałęzi wynosi 45 mm — odpowiada to przekrojowi zbliżonemu do piłki tenisowej. Gałęzie o większej średnicy
należy wstępnie przepiłować na odcinki o mniejszym przekroju. Urządzenie nie jest przeznaczone do rozdrabniania materiałów
mokrych w dużych ilościach, twardego drewna liściastego o przekroju bliskim maksymalnemu ani materiałów niebędących drewnem
(korzenie z ziemią, kamienie, odpady plastikowe).

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie uruchamiane jest przyciskiem START po podłączeniu do sieci elektrycznej — nie wymaga rozruchu
charakterystycznego dla silników spalinowych. Po zakończeniu pracy noże należy oczyścić z pozostałości drewna i sprawdzić
ich stan. Producent dysponuje bazą części zamiennych do urządzenia, co umożliwia wymianę noży po ich stępieniu bez
konieczności zakupu nowego urządzenia.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego oraz upewnić się, że kosz jest prawidłowo zamontowany.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
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