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Rozgałęźnik 3 gniazdowy z przesłonami SR-05
SCHMITH

Cena brutto 8,40 zł

Cena netto 6,83 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SR-05

Kod producenta SR-05

Kod EAN 5902004758008

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rozgałęźnik 3 gniazdowy z przesłonami SR-05 SCHMITH

Pasywny rozdzielacz zasilania umożliwiający podłączenie trzech odbiorników elektrycznych do jednego gniazda ściennego.
Okrągła konstrukcja z zabezpieczeniami w postaci przesłon torów prądowych.

Liczba gniazd 3 

Prąd znamionowy 10A 

Napięcie 250V 

Typ konstrukcji Okrągły z przesłonami 

 

Charakterystyka

Przesłony torów prądowych

Mechaniczne zabezpieczenie otworów gniazd uniemożliwiające włożenie pojedynczego przedmiotu. Przesłona otwiera się dopiero
przy jednoczesnym nacisku na oba otwory wtyczki, co stanowi podstawową ochronę przed przypadkowym kontaktem z częściami
pod napięciem.

Prąd znamionowy 10A
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Maksymalne obciążenie 10A przy 250V oznacza łączną moc do 2500W. Wartość ta określa sumę mocy wszystkich podłączonych
odbiorników – przekroczenie tego limitu może prowadzić do przegrzania urządzenia i uszkodzenia instalacji.

Okrągła konstrukcja

Kompaktowy kształt zapewniający stabilne osadzenie w gnieździe ściennym. Rozwiązanie typowe dla rozgałęźników pasywnych,
eliminujące konieczność stosowania przewodu zasilającego i umożliwiające bezpośrednie podłączenie do punktu zasilania.

Brak wyłącznika

Rozgałęźnik typu pasywnego bez własnego wyłącznika zasilania. Urządzenia podłączone do gniazd pozostają pod napięciem przez
cały czas – odłączenie od zasilania wymaga wyciągnięcia rozgałęźnika z gniazda ściennego lub wyłączenia poszczególnych
odbiorników.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Schmith
Model SR-05
Liczba gniazd 3
Typ konstrukcji Okrągły, z przesłonami torów prądowych
Napięcie znamionowe 250V AC
Prąd znamionowy 10A
Maksymalna moc łączna 2500W
Przeznaczenie Użytek wewnętrzny
Kod EAN 5902004758008

Zastosowanie

Zasilanie sprzętu RTV w salonie – odbiornik telewizyjny, dekoder, soundbar
Podłączenie urządzeń komputerowych – monitor, drukarka, router
Zasilanie oświetlenia – lampy biurkowe, stojące, lampki nocne
Ładowanie urządzeń mobilnych – ładowarki do telefonów, tabletów, powerbanków
Podłączenie urządzeń biurowych – niszczarka dokumentów, laminator, bindownica
Zasilanie drobnego sprzętu AGD – czajnik elektryczny, mikser, młynek do kawy
Rozbudowa instalacji w warsztatach – narzędzia elektryczne o małym poborze mocy

Obliczanie obciążenia

Przed podłączeniem urządzeń należy zsumować ich moc znamionową podaną na tabliczce lub w instrukcji. Suma nie może
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przekraczać 2500W (10A × 250V). Przykład: telewizor 100W + dekoder 20W + soundbar 30W + lampa 40W = 190W – obciążenie
bezpieczne, znacznie poniżej limitu.

Użytkowanie i konserwacja

Rozgałęźnik należy podłączać wyłącznie do sprawnych gniazd ściennych. Nie stosować w pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności (łazienki, pralnie) bez odpowiedniego zabezpieczenia instalacji. Urządzenie nie posiada własnego bezpiecznika –
zabezpieczenie zapewnia instalacja domowa.

Regularnie kontrolować temperaturę obudowy podczas pracy – przegrzewanie sygnalizuje przeciążenie lub uszkodzenie. W
przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania, pojawienia się zapachu spalenizny lub okopcenia natychmiast odłączyć
urządzenie od zasilania.

Nie stosować rozgałęźników kaskadowo (podłączanie jednego do drugiego) – takie połączenia zwiększają ryzyko przeciążenia i
nie są objęte normami bezpieczeństwa. Do zasilania większej liczby odbiorników stosować listwa zasilającą z
zabezpieczeniami.

Produkty powiązane

Do zasilania większej liczby urządzeń lub odbiorników o wyższym poborze mocy zaleca się stosowanie listew zasilających z
wyłącznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Dla instalacji wymagających mobilności sprawdzą się przedłużacze
bębnowe z licznikiem energii.
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