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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/sciernica-do-czyszczenia-piast-12-150mm-kd5983-kraftdele-p-63829.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Srednica robocza 150 mm
Mocowanie 1/2"
Kompatybilno$¢ Klucze udarowe, wiertarki

Waga ok. 0,5 kg

Charakterystyka narzedzia

SCIERNICA DO CZYSZCZENIA PIAST 1/2"
150MM KD5983 KRAFT&DELE

48,80 zt

39,67 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD5983

KD5983
5903957017341

KRAFT&DELE

Sciernica do czyszczenia piast két 1/2" 150mm — Kraft&Dele KD5983

Narzedzie Scierne przeznaczone do mechanicznego czyszczenia piast két, tarcz hamulcowych i powierzchni montazowych.
Mocowanie 1/2" umozliwia wspotprace ze standardowymi kluczami udarowymi oraz wiertarkami, co pozwala na szybkie
usuwanie rdzy, korozji i nagromadzonych zanieczyszczeh bez koniecznosci stosowania narzedzi recznych.

Srednica 150 mm

Powierzchnia robocza o $rednicy 150 mm pozwala obja¢ jednym przejsciem znaczng czesc¢ piasty lub tarczy hamulcowej. Skraca to

czas przygotowania powierzchni w poréwnaniu z mniejszymi narzedziami Sciernymi lub czyszczeniem recznym.
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Mocowanie 1/2"

Trzpieh 1/2" to jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardéw w narzedziach warsztatowych. Sciernica pasuje bezpoérednio do
kluczy udarowych pneumatycznych i elektrycznych oraz do wiertarek wyposazonych w odpowiedni adapter, bez potrzeby stosowania
redukcji.

Usuwanie rdzy bez ryzyka uszkodzen

Materiat Scierny dobrany jest tak, by skutecznie usuwac rdze, korozje i stare osady z metalowych powierzchni montazowych, nie
pozostawiajac gtebokich zarysowan, ktére mogtyby wptyna¢ na szczelnos¢ lub prawidtowe osadzenie tarczy czy felgi.

Zastosowanie profesjonalne i warsztatowe

Narzedzie sprawdza sie zaréwno w serwisach samochodowych przy regularnej wymianie tarcz i két, jak i w uzytku amatorskim —
podczas sezonowej zmiany opon lub prac remontowych przy uktadzie jezdnym.

Specyfikacja techniczna

Model KD5983

Producent Kraft&Dele

Typ narzedzia Sciernica do czyszczenia piast
Srednica robocza 150 mm

Mocowanie 1/2"

Kompatybilnos¢ Klucze udarowe, wiertarki
Waga ok. 0,5 kg

Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

Sciernica KD5983 przeznaczona jest do przygotowania metalowych powierzchni montazowych przed osadzeniem nowych
elementéw uktadu hamulcowego i két. Typowe obszary zastosowania:

e Czyszczenie piast két przed montazem felg

e Przygotowanie powierzchni pod nowe tarcze hamulcowe
e Usuwanie rdzy i korozji z kotnierzy montazowych

e Oczyszczanie powierzchni styku tarcza-piasta
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e Czyszczenie powierzchni bebnéw hamulcowych
e Sezonowa wymiana opon — usuwanie nalotéw z piasty
e Prace konserwacyjne w uktadzie jezdnym

Uzytkowanie i kompatybilnos¢

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z posiadanym narzedziem

Mocowanie 1/2" oznacza kwadratowy trzpief o boku 12,7 mm — jest to standardowy rozmiar napedu stosowany w kluczach
udarowych 1/2". Wiertarki wymagajg adaptera 1/2" z gniazdem kwadratowym (dostepne jako osobne akcesoria). Przed pierwszym

uzyciem nalezy upewnic sie, ze narzedzie napedowe jest wytaczone i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.

Wskazéwki dotyczace uzytkowania

Podczas pracy zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych i rekawic roboczych, poniewaz narzedzie usuwa zanieczyszczenia
mechanicznie i moze wyrzuca¢ drobne czastki rdzy lub écierniwa. Sciernice nalezy przechowywaé¢ w suchym miejscu, chronigc
materiat Scierny przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
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