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Ściernica karbowana 125mm P100 SSK1-100
SCHMITH

Cena brutto 9,30 zł

Cena netto 7,56 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SSK1-100

Kod producenta SSK1-100

Kod EAN 5902004749969

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściernica karbowana 125mm P100 SSK1-100 SCHMITH

Ściernica fibrowa z węglikiem krzemu przeznaczona do obróbki wstępnej metali, kamienia i materiałów ceramicznych.
Konstrukcja wielowarstwowa zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne podczas intensywnej pracy.

Średnica 125 mm 

Gradacja P100 

Nasyp Węglik krzemu 

Model SSK1-100 

 

Charakterystyka techniczna

Podkład fibrowy wielowarstwowy

Specjalny fibrowy podkład z nałożonymi warstwami ścierniwa powiązanego syntetyczną żywicą. Taka konstrukcja zapewnia
elastyczność przy jednoczesnej odporności na zginanie i rozrywanie podczas pracy pod obciążeniem.

Węglik krzemu jako materiał ścierny
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Ziarna węglika krzemu charakteryzują się ostrymi krawędziami i twardością, co sprawia, że ściernica skutecznie radzi sobie z
twardymi materiałami jak kamień naturalny, ceramika oraz żeliwo. Materiał ten zachowuje zdolność skrawania dłużej niż tradycyjny
elektrokorund.

Gradacja P100

Ziarnistość P100 (około 125-150 µm) klasyfikowana jako średnio-gruboziarnista. Stosowana w obróbce wstępnej, usuwa nierówności,
rdze i zgorzeliny, pozostawiając powierzchnię wymagającą dalszego wykończenia drobniejszym ścierniwem.

Karbowana powierzchnia robocza

Struktura karbowana zwiększa elastyczność ściernicy i ułatwia odprowadzanie pyłu podczas pracy. Pozwala na lepsze dopasowanie
do nierównych powierzchni i zmniejsza ryzyko przegrzania materiału obrabianego.

 

Specyfikacja techniczna

Model SSK1-100
Średnica 125 mm
Gradacja P100
Materiał ścierny Węglik krzemu (SiC)
Spoiwo Żywica syntetyczna
Podkład Fibrowy wielowarstwowy
Typ powierzchni Karbowana
Przeznaczenie Obróbka wstępna, czyszczenie, szlifowanie

Zastosowanie

Usuwanie zgorzeliny i rdzy ze stali konstrukcyjnej
Czyszczenie spawów i przygotowanie powierzchni pod malowanie
Szlifowanie i wygładzanie żeliwa
Obróbka granitu i piaskowca
Szlifowanie kamienia naturalnego
Fazowanie krawędzi w metalach i ceramice
Usuwanie powłok lakierniczych i epoksydowych
Wyrównywanie nierówności na powierzchniach ceramicznych

Kompatybilność narzędzi

Ściernica o średnicy 125 mm pasuje do standardowych szlifierek kątowych (kątówek) z gwintem M14 lub systemem szybkiego
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montażu. Przed użyciem należy sprawdzić maksymalną prędkość obrotową narzędzia – nie powinna przekraczać wartości
dopuszczalnej dla ściernicy (zazwyczaj podanej na etykiecie).

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem ściernicy należy sprawdzić stan tarczy pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Podczas pracy zaleca się
utrzymywanie kąta nachylenia szlifierki w zakresie 15-30 stopni względem powierzchni, co zapewnia optymalną skuteczność i
zmniejsza zużycie narzędzia.

Pracując z materiałami twardymi (kamień, ceramika) należy unikać nadmiernego docisku – pozwala to ziarnistości
samoczynnie się odsłaniać i przedłuża żywotność ściernicy. W przypadku metali miękkiej należy regularnie oczyszczać
powierzchnię roboczą z zalepionych cząstek materiału.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych warunkach, z dala od źródeł wilgoci, która może osłabić spoiwo żywiczne i
podkład fibrowy.

Produkty powiązane

Do wykończenia powierzchni po obróbce ściernicą P100 zaleca się użycie ściernic o drobniejszej gradacji (P120-P240). Do prac
wymagających większej agresywności szlifowania można rozważyć ściernice P60 lub P80.
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