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Ścisk stolarski 50x150 SSC-01 SCHMITH

Cena brutto 24,34 zł

Cena netto 19,79 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SSC-01

Kod producenta SSC-01

Kod EAN 5902004706658

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ścisk stolarski 50x150 SSC-01 SCHMITH

Ścisk stolarski z żeliwnych ramion ze stalową prowadnicą, przeznaczony do punktowego mocowania i przytrzymywania
elementów podczas sklejania, montażu oraz obróbki w warsztacie stolarskim i ślusarskim.

Rozmiar 50 x 150 mm 

Model SSC-01 

Materiał ramion Żeliwo 

Typ prowadnicy Stalowa 

 

Charakterystyka

Żeliwne ramiona

Konstrukcja z żeliwa zapewnia stabilność podczas docisku oraz odporność na odkształcenia. Materiał ten utrzymuje sztywność pod
obciążeniem, co przekłada się na precyzyjne mocowanie elementów.

Stalowa prowadnica

Prowadnica ze stali o zwiększonej wytrzymałości gwarantuje płynny ruch ramion oraz odporność na zużycie mechaniczne.
Konstrukcja zapobiega wygięciu przy dłuższej eksploatacji.
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Rowki pozycjonujące

Rowki na prowadnicy umożliwiają blokowanie ramion w wybranej pozycji. Rozwiązanie ułatwia szybką regulację rozstawu i zapobiega
przypadkowemu przesunięciu podczas pracy.

Ergonomiczny uchwyt

Rączka o profilowanym kształcie zapewnia wygodny chwyt i równomierne rozłożenie siły docisku. Konstrukcja redukuje zmęczenie
dłoni przy dłuższej pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SSC-01
Rozmiar 50 x 150 mm
Materiał ramion Żeliwo
Materiał prowadnicy Stal
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym 50 szt.
Kod EAN 5902004706658

Zastosowanie

Sklejanie elementów drewnianych przy wytwarzaniu mebli
Montaż konstrukcji ramowych i połączeń kątowych
Przytrzymywanie detali podczas obróbki mechanicznej
Mocowanie elementów podczas lakierowania lub wykańczania
Prace ślusarskie wymagające punktowego docisku
Tymczasowe łączenie elementów w trakcie napraw
Pozycjonowanie elementów przed trwałym montażem

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Przed użyciem sprawdź stan techniczny prowadnicy i ramion. Upewnij się, że mocowane elementy są stabilnie osadzone w
szczękach. Nie przekraczaj maksymalnej siły docisku — nadmierne dokręcanie może uszkodzić materiał lub narzędzie.
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Konserwacja

Prowadnicę należy okresowo czyścić z pyłu i wiórów. Mechanizm przesuwny można naoliwić cienką warstwą oleju maszynowego, co
zapewni płynność ruchu. Przechowuj ścisk w suchym miejscu, aby uniknąć korozji elementów stalowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warsztatowej warto rozważyć dodatkowe ściski stolarskie o różnych rozstawach szczęk, imadła
warsztatowe oraz listwy dociskowe do większych powierzchni.
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