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Sejf z zamkiem cyfrowym 31x20x20cm 78642
VOREL

Cena brutto 163,30 zł

Cena netto 132,76 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 78642

Kod producenta 78642

Kod EAN 5906083786426

Producent Vorel

Rozmiar [mm] 31x20x20

Materiał blacha stalowa

Jednostka SZT

Kolor szary

Ilość kluczy [szt.] 2

Opis produktu

  

Sejf z zamkiem cyfrowym VOREL 78642 - 31x20x20 cm

Kompaktowy sejf biurowy z elektronicznym zamkiem cyfrowym i awaryjnym otwieraniem kluczem. Przeznaczony do montażu
ściennego lub podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.

Wymiary zewnętrzne 31 x 20 x 20 cm 

Typ zamka Cyfrowy + klucz awaryjny 

Zasilanie 4 x bateria AA 1,5V 

Materiał Blacha stalowa 

 

Charakterystyka sejfu z zamkiem elektronicznym
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Zamek elektroniczny z kodem PIN

Zamek cyfrowy umożliwia programowanie indywidualnego kodu dostępu, eliminując potrzebę noszenia kluczy. Kod można zmieniać
według potrzeb, zwiększając kontrolę nad dostępem do zawartości.

Awaryjne otwieranie kluczem

W przypadku rozładowania baterii lub awarii elektroniki, sejf można otworzyć mechanicznym kluczem. Zestaw zawiera dwa klucze
awaryjne, zapewniając stały dostęp do zawartości niezależnie od stanu zasilania.

Wskaźnik stanu baterii

System ostrzega o niskim poziomie naładowania baterii przed całkowitym rozładowaniem, umożliwiając planową wymianę zasilania.
Typowy czas pracy na jednym zestawie baterii to kilka tysięcy otwarć.

Możliwość montażu stałego

Sejf posiada otwory montażowe umożliwiające przykręcenie do ściany lub podłogi. Montaż stały znacząco utrudnia kradzież całego
sejfu, szczególnie w przypadku niewielkich rozmiarów i masy urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model VOREL 78642
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 31 x 20 x 20 cm
Typ zamka głównego Elektroniczny cyfrowy
Zamek awaryjny Mechaniczny (klucz)
Zasilanie 4 baterie AA 1,5V (nie zawarte w zestawie)
Materiał korpusu Blacha stalowa
Wskaźnik niskiego poziomu baterii Tak
Możliwość montażu Ściana / podłoga (otwory montażowe)
Zawartość zestawu Sejf, 2 klucze awaryjne, elementy montażowe

Zastosowanie sejfu domowego i biurowego

Przechowywanie dokumentów osobistych, umów, polis ubezpieczeniowych
Zabezpieczenie gotówki, biżuterii, zegarków i innych wartościowych przedmiotów

oferta wa?na 3 dni



 

Ochrona kluczy zapasowych, dokumentów pojazdu, dowodów rejestracyjnych
Przechowywanie nośników danych - pendrive, dyski zewnętrzne, karty pamięci
Zabezpieczenie pieczątek firmowych, dokumentacji księgowej w małych biurach
Deponowanie wartościowych przedmiotów gości w pokojach hotelowych
Ochrona utargu dziennego w punktach handlowych i usługowych
Przechowywanie leków, substancji kontrolowanych w gospodarstwach domowych

Użytkowanie i konserwacja sejfu

Programowanie kodu PIN

Kod dostępu programuje się zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się wybór kodu nieoczywistego, różnego od dat urodzenia czy
sekwencji numerycznych. Kod można zmieniać wielokrotnie bez ograniczeń.

Wymiana baterii

Baterie wymienia się po pojawieniu się ostrzeżenia o niskim poziomie zasilania. Komora baterii znajduje się z zewnętrznej strony
drzwi, umożliwiając wymianę bez otwierania sejfu. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych wysokiej jakości.

Montaż zabezpieczający

Sejfy o niewielkich gabarytach powinny być montowane na stałe do ściany lub podłogi. Montaż do ściany murowanej lub betonowej
zapewnia lepsze zabezpieczenie niż montaż do ściany gipsowo-kartonowej. Należy użyć odpowiednich kołków rozporowych
dostosowanych do typu podłoża.

Klucz awaryjny

Klucze awaryjne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza sejfem. Zaleca się przekazanie jednego klucza osobie zaufanej
lub umieszczenie go w innej lokalizacji na wypadek utraty dostępu do głównego kodu.
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