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Sejf z zamkiem cyfrowym 35x25x25cm 78641
VOREL

Cena brutto 217,42 zt

Cena netto 176,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 78641

Kod producenta 78641

Kod EAN 5906083786419
Producent Vorel

Rozmiar [mm] 35x25x25
Materiat blacha stalowa
Jednostka SZT

Kolor szary

llos¢ kluczy [szt.] 2

Opis produktu

Sejf z zamkiem cyfrowym VOREL 78641 - 35x25x25 cm

Sejf biurowy z elektronicznym zamkiem cyfrowym, przeznaczony do przechowywania dokumentéw, gotéwki i wartosciowych
Iprzedmiotéw. Konstrukcja stalowa z mozliwo$cig montazu do $ciany lub podtogi.

\Wymiary zewnetrzne 35X25x25 c¢cm
Typ zamka Cyfrowy elektroniczny
Materiat Blacha stalowa

Model VOREL 78641

Charakterystyka sejfu domowego i biurowego

oferta wa?na 3 dni
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Zamek elektroniczny z kodem PIN

Cyfrowy zamek elektroniczny umozliwia programowanie indywidualnego kodu dostepu. Eliminuje konieczno$¢ noszenia kluczy przy
codziennym uzytkowaniu. Dostep do zawartos$ci wymaga znajomosci ustalonego kodu numerycznego.

Konstrukcja stalowa

Korpus wykonany z blachy stalowej zapewnia odporno$¢ mechaniczng. Grubos$¢ Scianek chroni przed podstawowymi préobami
wtamania. Materiat odporny na odksztatcenia i uszkodzenia mechaniczne.

System awaryjnego otwierania

Klucze awaryjne umozliwiajg otwarcie sejfu w przypadku awarii elektroniki lub zapomnienia kodu. Zabezpieczenie przed catkowita
utratg dostepu do zawartosci. Klucze nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu poza sejfem.

Wskaznik poziomu baterii

System monitoringu ostrzega o niskim poziomie natadowania baterii przed catkowitym roztadowaniem. Zapobiega zablokowaniu
sejfu z powodu wyczerpania zasilania. Wymiana baterii mozliwa bez utraty ustawionego kodu.

Opcja montazu statego

Otwory montazowe umozliwiaja przymocowanie sejfu do $ciany lub podtogi. Montaz zwieksza odpornos¢ na kradziez catego
urzadzenia. Wymaga uzycia odpowiednich kotew dopasowanych do podtoza.

Kompaktowe wymiary

Wymiary 35x25x25 cm pozwalajg na instalacje w szafkach, szafach biurowych lub wnekach $ciennych. Pojemnos¢ wystarczajgca dla
dokumentéw formatu A4, gotéwki, bizuterii i matych przedmiotéw wartosciowych.
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Specyfikacja techniczna

Model VOREL 78641

Wymiary zewnetrzne 35 x 25 x 25 cm (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)
Typ zamka Elektroniczny cyfrowy

Materiat konstrukgji Blacha stalowa

Zasilanie 4 baterie AA 1,5V

System awaryjny Klucze mechaniczne

Mozliwos$¢ montazu Sciana / podtoga

Wskaznik baterii Tak

Zastosowanie sejfu z zamkiem elektronicznym

¢ Przechowywanie dokumentéw osobistych, uméw i aktéw notarialnych w gospodarstwie domowym
e Zabezpieczenie gotdwki, kart ptatniczych i dokumentéw wartosciowych

e Ochrona bizuterii, zegarkéw i matych przedmiotéw kolekcjonerskich

e Przechowywanie dokumentacji firmowej w matych biurach i punktach ustugowych

e Zabezpieczenie pieczatek firmowych, kluczy zapasowych i no$nikéw danych

e Zastosowanie w pokojach hotelowych jako sejf dla gosci

¢ Przechowywanie lekéw, ktérych dostep powinien by¢ ograniczony

e Ochrona dokumentacji medycznej w gabinetach lekarskich

Uzytkowanie i konserwacja

Programowanie kodu dostepu

Przed pierwszym uzyciem nalezy zaprogramowac indywidualny kod PIN zgodnie z instrukcjg producenta. Kod powinien sktadac sie z
cyfr nieoczywistych dla oséb postronnych. Unika¢ dat urodzenia, numeréw telefonéw i innych tatwych do odgadniecia kombinacji.
Kod mozna zmieni¢ w dowolnym momencie przy otwartym sejfie.

Wymiana baterii

Baterie AA wymienia¢ po pojawieniu sie sygnatu ostrzegawczego o niskim poziomie natadowania. Wymiana baterii nie powoduje
skasowania zaprogramowanego kodu. Zalecana wymiana co 12 miesiecy przy standardowe] czestotliwosci uzytkowania. Uzywa¢é
baterii alkalicznych o napieciu 1,5V.

Montaz staty

Sejf montowac do nosnej Sciany murowanej lub betonowe] podtogi. Uzy¢ kotew rozporowych o $rednicy min. 8 mm i dtugosci
dostosowanej do grubosci Scianki sejfu. Montaz w miejscu niewidocznym zwieksza poziom bezpieczenstwa. Przed montazem
sprawdzi¢ lokalizacje instalacji elektrycznych i wodnych.

oferta wa?na 3 dni



Przechowywanie kluczy awaryjnych

Klucze awaryjne przechowywad w oddzielnym, bezpiecznym miejscu poza sejfem. Nie pozostawiac kluczy w zamku ani w
bezposrednim sasiedztwie sejfu. Rozwazy¢ przekazanie kompletu zapasowego zaufanej osobie lub umieszczenie w depozycie
bankowym.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

