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Sekator do konaréw 535mm 99103 FLO

e Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Diugos¢ catkowita [cm]

Jednostka

Materiat

Max $rednica ciecia [mm]

Opis produktu

|Dtugosc catkowita 535 mm
Maksymalna $rednica ciecia 25 mm
Materiat ostrza Stal 65Mn

|Rodzaj ostrza Zaokraglone z PTFE

Charakterystyka techniczna sekatora do konaréw

Sekator do konaréw 535mm FLO 99103

23,31 z¢

18,95 zt
Dostepny od reki
natychmiast
99103

99103
5906083991035
Flo

53,5

SZT

stal

25

Nozycowy sekator do gatezi o zwiekszonym zasiegu, przeznaczony do ciecia konaréw o srednicy do 25 mm. Ostrze ze stali
manganowej 65Mn z powtoka antyposlizgowa PTFE zapewnia ptynne ciecie bez zatrzymywania sie w drewnie.

Zasieg 535 mm

Wydtuzona konstrukcja umozliwia ciecie gatezi znajdujacych sie w gtebi korony drzewa lub na wysokosci do 2 metréow bez uzycia
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drabiny. Dtugos$¢ ramienna zwieksza dZwignie, co redukuje site potrzebng do przeciecia grubszych konardéw.

Stal manganowa 65Mn

Stal 65Mn zawiera 0,62-0,70% wegla i okoto 1% manganu, co zapewnia twardos$¢ 55-62 HRC po hartowaniu. Ostrze zachowuje
ostro$¢ nawet po setce ciec i nie ulega mikrouszkodzeniom podczas kontaktu z twardym drewnem lub sekami.

Powtoka PTFE na ostrzu

Politetrafluoroetylen (PTFE) naniesiony na gérng czes$¢ ostrza zmniejsza wspétczynnik tarcia do 0,05-0,10. Powtoka zapobiega
przyklejaniu sie zywicy i sokéw roslinnych, dzieki czemu ostrze nie wymaga czestego czyszczenia podczas pracy.

Zaokraglone ostrze tnace

Ksztatt ostrza z tukowatym profilem zapewnia stopniowe zagtebianie sie w drewno, co eliminuje roztupywanie kory i spekania gatezi.
Zakrzywienie utatwia ciecie gatezi o Srednicy zblizonej do maksymalnej (25 mm).

Specyfikacja techniczna

Model FLO 99103

Dtugos¢ catkowita 535 mm

Maksymalna $rednica ciecia 25 mm

Materiat ostrza Stal 65Mn (stal manganowa)
Wykonczenie ostrza Gérne pokryte PTFE

Rodzaj ostrza Zaokraglone

Materiat rekojesci Stal, polipropylen (PP)

Typ mechanizmu Nozycowy (bypass)

Zastosowanie sekatora 535mm

¢ Przycinanie konaréw drzew owocowych podczas formowania korony
e Usuwanie suchych i chorych gatezi z trudno dostepnych miejsc

» Ciecie gatezi krzewéw ozdobnych o grubosci do 25 mm

e Prace pielegnacyjne w sadach i na plantacjach

¢ Przygotowanie materiatu do kompostowania lub rebaka

¢ Ciecie mtodych peddéw drzew lisciastych i iglastych
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¢ Formowanie zywoptotéw z grubszych gatezi
¢ Usuwanie odrostéw korzeniowych i wilczych pedéw

Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem sprawdz napiecie Sruby taczacej ramiona sekatora. Zbyt luzny mechanizm powoduje Slizganie sie ostrza,
zbyt mocny utrudnia zamykanie. Ostrze powinno lekko przylega¢ do kowadetka bez szczeliny. Przed cieciem oczys¢ ostrze z
zabezpieczajgcego oleju fabrycznego.

Technika ciecia

Umieszczaj gataz jak najblizej osi obrotu sekatora, aby maksymalnie wykorzysta¢ dZzwignie. Ciecie wykonuj jednym ptynnym ruchem,
unikajac wielokrotnego dociskania. Przy gateziach grubszych niz 20 mm obracaj sekatorem wokét osi gatezi, aby réwnomiernie
roztozy¢ nacisk.

Konserwacja po uzyciu

Po zakonczeniu pracy usun resztki roslinne z ostrza. Raz na kilka uzy¢ natéz cienka warstwe oleju mineralnego na powierzchnie tnaca
i mechanizm przegubowy. Przechowuj sekator w suchym miejscu, unikajgc kontaktu z wilgocig, ktéra moze powodowac korozje stali
mimo powtoki PTFE.

Produkty powigzane

Do sekatora warto rozwazy¢ ostrzatke diamentowg do narzedzi ogrodowych, olej konserwacyjny do stali narzedziowej oraz
rekawice ochronne z wzmocnieniem na dtoniach. Przy intensywnej pracy przydatne beda wymienne ostrza lub zestawy
naprawcze do sekatora.
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