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Sekator do konarów 700mm,kowadełkowy
GEKO G72026

Cena brutto 35,61 zł

Cena netto 28,95 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G72026

Kod producenta G72026

Kod EAN 5901477114243

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Sekator do konarów 700mm kowadełkowy GEKO G72026

Sekator kowadełkowy o długości 700 mm przeznaczony do cięcia twardych, suchych gałęzi o średnicy do 30 mm. Narzędzie
wyposażone w ostrze ze stali HCS z powłoką teflonową oraz ergonomiczne rękojeści z pianki poliuretanowej.

Długość całkowita 700 mm 

Maks. średnica cięcia 30 mm 

Typ ostrza Kowadełkowe 

Materiał ostrza Stal HCS + teflon 

 

Charakterystyka

Mechanizm kowadełkowy

Ostrze pracuje na zasadzie kowadła – przyciska gałąź do płaskiej powierzchni, a nie przecina ją. Rozwiązanie sprawdza się przy cięciu
twardego, suchego drewna, które wymaga większej siły nacisku. Nie nadaje się do cięcia świeżych, zielonych pędów, gdyż może je
zgniatać.
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Stal HCS z powłoką teflonową

Ostrze wykonane ze stali węglowej HCS (High Carbon Steel) charakteryzuje się dobrą twardością przy zachowaniu elastyczności.
Powłoka teflonowa zmniejsza tarcie podczas cięcia, ogranicza przywieranie żywicy i soków roślinnych oraz zwiększa odporność na
korozję.

Długość 700 mm

Wydłużone ramiona zapewniają większy moment obrotowy, co przekłada się na mniejszy wysiłek przy cięciu grubszych gałęzi.
Długość 700 mm pozwala na pracę na wysokości do około 2-2,5 metra bez użycia drabiny, przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Ergonomiczne rękojeści

Rękojeści pokryte pianką poliuretanową amortyzują wibracje powstające podczas cięcia i zapobiegają ślizganiu się dłoni. Materiał jest
odporny na wilgoć i nie twardnieje przy niskich temperaturach, co umożliwia pracę wczesną wiosną i późną jesienią.

 

Specyfikacja techniczna

Model G72026
Typ ostrza Kowadełkowe
Materiał ostrza Stal HCS z powłoką teflonową
Materiał rękojeści Stal, pianka poliuretanowa
Długość całkowita 700 mm
Długość ostrza 55 mm
Długość rękojeści 54 mm (każda)
Maksymalna średnica cięcia 30 mm
Zastosowanie Cięcie gałęzi, konarów

Zastosowanie

Przycinanie suchych, obumarłych gałęzi drzew owocowych
Usuwanie twardych, zdrewniałych pędów krzewów ozdobnych
Cięcie konarów do średnicy 30 mm na wysokości do 2,5 metra
Prace porządkowe w sadzie po sezonie wegetacyjnym
Przygotowanie drewna opałowego z cieńszych gałęzi
Formowanie koron drzew poprzez usuwanie zbędnych odnóg
Cięcie krzewów iglastych o twardym drewnie
Utrzymanie żywopłotów z gatunków o grubszych pędach
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Różnice między typami sekatorów

Sekator kowadełkowy vs. nożycowy

Sekator kowadełkowy stosuje się do cięcia twardego, suchego drewna – ostrze przyciska gałąź do płaskiej powierzchni (kowadła).
Sekator nożycowy ma dwa ostrza, które mijają się jak w nożycach, i jest przeznaczony do cięcia świeżych, zielonych pędów. Użycie
niewłaściwego typu prowadzi do zgniatania drewna lub szybszego tępienia ostrza.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan ostrza i mechanizmu zaciskowego. Podczas pracy utrzymuj sekator prostopadle do
ciętej gałęzi – skośne cięcie zwiększa ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia. Nie przekraczaj maksymalnej średnicy cięcia 30 mm,
gdyż może to uszkodzić mechanizm lub spowodować trwałe odkształcenie ostrza.

Po każdym użyciu usuń resztki żywicy i soków roślinnych za pomocą szmatki zwilżonej spirytusem lub specjalnym środkiem do
czyszczenia narzędzi ogrodniczych. Sprawdź stan powłoki teflonowej – lokalne uszkodzenia można zabezpieczyć cienką
warstwą oleju. Przechowuj sekator w suchym miejscu, najlepiej w zawieszeniu, aby uniknąć kontaktu z wilgocią.

Okresowo smaruj punkty przegubowe olejem maszynowym lub smarem silikonowym. Jeśli ostrze straci ostrość, można je
naostrzyć pilnikiem diamentowym lub osełką, zachowując oryginalny kąt ostrzenia (około 20-25 stopni). Nie należy ostrzyć
płaskiej powierzchni kowadła.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: sekator nożycowy do świeżych pędów, piłę ogrodniczą do grubszych
konarów powyżej 30 mm, nożyce do żywopłotu oraz osełkę lub ostrzałkę do konserwacji ostrzy.
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