Opis produktu

Materiat ostrza Stal SK5

Model YT-8833

Charakterystyka techniczna sekatora do gatezi

|Dtugosc catkowita 705 mm
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Sekator do konaréw 705 mm YT-8833 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Diugos¢ catkowita [cm]
Materiat

Max $rednica ciecia [mm]

Sekator do konaréw 705 mm YT-8833 YATO

Maksymalna $rednica ciecia 35 mm

38,30 zt

31,14 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-8833
YT-8833
5906083988332
YATO

SZT

70,5

stal

35

Sekator dwureczny z ostrzem ze stali wysokoweglowej SK5, przeznaczony do ciecia gatezi o srednicy do 35 mm. Dtugos¢
Jrobocza 705 mm zapewnia odpowiedni moment obrotowy przy przycinaniu konaréw drzew i krzewéw ozdobnych.

Ostrze ze stali SK5

Wysokoweglowa stal SK5 zawiera 0,8-0,9% wegla, co zapewnia twardos¢ 58-62 HRC. Materiat ten charakteryzuje sie odpornoscia na
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wykruszenia podczas ciecia twardego drewna oraz zachowuje ostros$¢ przez dtuzszy czas eksploatacji. Stal SK5 stosowana jest w
narzedziach wymagajacych trwatej krawedzi tnace;.

Powtoka PTFE na ostrzu

Politetrafluoroetylen (PTFE) naniesiony na gérne ostrze redukuje wspétczynnik tarcia miedzy ostrzem a drewnem. Powtoka zapobiega
przywieraniu zywicy i sokéw roslinnych, co utatwia prowadzenie ciecia i zmniejsza wymagane naktfady sity podczas pracy.

System amortyzacji wstrzasow

Poduszka przeciwwstrzgsowa zamontowana w mechanizmie absorbuje uderzenia powstajgce w momencie zamkniecia ostrzy.
Rozwigzanie to chroni nadgarstki operatora przed przecigzeniami podczas wielokrotnego ciecia grubszych gatezi.

Profilowana rekojes¢

Ergonomiczny ksztatt raczek dostosowany do anatomii dtoni zapewnia réwnomierny rozktad nacisku podczas chwytania. Konstrukcja
minimalizuje poslizg i umozliwia prace przez dtuzszy czas bez nadmiernego zmeczenia mieéni przedramienia.

Specyfikacja techniczna

Model YT-8833

Producent YATO

Dtugos¢ catkowita 705 mm (70,5 cm)
Maksymalna $rednica ciecia 35 mm

Materiat ostrza Stal wysokoweglowa SK5
Powtoka ostrza PTFE (politetrafluoroetylen)
System amortyzacji Poduszka przeciwwstrzgsowa
Typ rekojesci Profilowana, ergonomiczna
Wieszaki do przechowywania Tak

Zastosowanie sekatora do konaréw

¢ Przycinanie gatezi drzew ozdobnych o $rednicy do 35 mm
¢ Formowanie koron krzewéw w ogrodach przydomowych

e Prace pielegnacyjne w sadach owocowych

¢ Usuwanie martwych i uszkodzonych konaréw
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» Ciecie gatezi w miejscach trudnodostepnych dzieki dtugosci 705 mm
¢ Przygotowanie drewna opatowego z ciefnszych gatezi

e Prace porzadkowe w parkach i terenach zielonych

¢ Formowanie zywoptotéw z grubszych pedéw

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie ostrosci ostrza
Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan krawedzi tnacej. Tepe ostrze wymaga wiekszej sity ciecia i powoduje zgniatanie

tkanek rodlinnych zamiast czystego przeciecia. Ostrze mozna naostrzy¢ pilnikiem diamentowym lub osetka, zachowujac oryginalny
kat fazowania.

Czyszczenie po uzyciu

Po zakonczeniu pracy nalezy usuna¢ pozostatosci sokéw roslinnych i zywicy z ostrza za pomoca szmatki zwilzonej spirytusem lub
specjalnym Srodkiem do czyszczenia narzedzi ogrodowych. Regularne czyszczenie przedtuza trwatos¢ powtoki PTFE.

Przechowywanie

Sekator nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, najlepiej w pozycji zawieszonej na wieszakach umieszczonych na ragczkach. Przed
dtuzszym okresem przechowywania warto zabezpieczy¢ ostrze cienka warstwa oleju zabezpieczajgcego przed korozja.

Produkty powigzane

Do kompleksowej pielegnacji ogrodu warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu narzedzi o sekator jednoreczny do ciefiszych gatezi
($rednica do 20 mm), pite ogrodowg do konaréw powyzej 35 mm oraz nozyce do zywoptotéw. Dla prac na wysokosci
przydatny moze okazac sie sekator teleskopowy z wysiegnikiem.
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