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Sekator dwureczny nozycowy 670mm SK5
SCH14P01001 SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IDtugos¢ catkowita 670 mm
Srednica ciecia do 30 mm
Materiat ostrza Stal SK5

Typ mechanizmu Nozycowy

Charakterystyka techniczna

89,44 zt

72,72 zt
Dostepny od reki
natychmiast
SCH14P01001
SCH14P01001
5902004721552

Narzedzia SCHMITH

Sekator dwureczny nozycowy 670mm SK5 SCH14P01001 SCHMITH

IDwureczny sekator nozycowy przeznaczony do ciecia gatezi o Srednicy do 30 mm. Konstrukcja z ostrzami ze stali SK5
zapewnia precyzyjne ciecie przy pracach formujacych i pielegnacyjnych w sadzie oraz ogrodzie.

Mechanizm nozycowy

System ciecia z dwoma ostrzami tngcymi zapewnia precyzyjne, czyste ciecie bez miazdzenia tkanek roslinnych. Zalecany do prac
wymagajacych doktadnosci - formowania koron, cie¢ pielegnacyjnych i sanitarnych.

Ostrza ze stali SK5
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Stal weglowa SK5 o twardosci 58-62 HRC charakteryzuje sie dtugotrwatym utrzymaniem ostrosci oraz odpornoscig na zuzycie.
Materiat pozwala na wielokrotne ostrzenie bez utraty wtasciwosci tnagcych.

Dtugos¢ robocza 670 mm

Dwureczna konstrukcja o dtugosci 670 mm umozliwia efektywne przenoszenie sity na ostrze przy zachowaniu kontroli nad
narzedziem. Zasieg roboczy pozwala na ciecie gatezi w sredniej wysokosci bez koniecznosci uzycia drabiny.

Zakres srednic do 30 mm

Maksymalna $rednica ciecia 30 mm odpowiada typowym pracom przy formowaniu drzew owocowych, krzewéw ozdobnych oraz
przycinaniu mtodych drzew. Przekroczenie tego parametru prowadzi do nadmiernego obcigzenia mechanizmu.

Specyfikacja techniczna

Model SCH14P01001

Producent SCHMITH

Dtugos¢ catkowita 670 mm

Typ mechanizmu Nozycowy (bypass)

Materiat ostrza Stal SK5

Maksymalna $rednica ciecia 30 mm

Przeznaczenie Gatezie zywe, drewno Swieze
Obstuga Dwureczna

Zastosowanie

¢ Przycinanie gatezi drzew owocowych podczas zabiegéw zimowych i letnich

¢ Formowanie koron drzew ozdobnych i krzewéw w ogrodach przydomowych

e Ciecia sanitarne - usuwanie chorych, uszkodzonych i zamierajgcych gatezi

e Prace pielegnacyjne w zywoptotach o grubszych pedach

¢ Przygotowanie sadzonek i szczepéw - ciecie materiatu rozmnozeniowego

e Usuwanie odrostéw korzeniowych i wilczych pedéw

e Przycinanie krzewdw réz, hortensji i innych roslin wymagajacych silnego ciecia
e Prace porzadkowe w sadach, parkach i terenach zieleni miejskiej

Réznica miedzy sekatorem nozycowym a kowadetkowym

Sekatory nozycowe (bypass) posiadaja dwa ostrza mijajace sie, co zapewnia precyzyjne ciecie zywych gatezi bez ich miazdzenia.
Sekatory kowadetkowe (anvil) pracujg na zasadzie ostrza dociskanego do ptaskiej powierzchni - sprawdzaja sie przy suchym

oferta wa?na 3 dni



drewnie, ale moga uszkadza¢ zywe tkanki. Do prac ogrodniczych przy zywych roslinach zaleca sie typ nozycowy.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan ostrzy oraz mocowanie srub. Sekator wymaga regularnego czyszczenia z
sokéw roslinnych, ktére moga powodowac korozje stali. Po uzyciu zaleca sie wytarcie ostrzy sucha szmatka oraz natozenie
cienkiej warstwy oleju konserwujacego.

Ostrza ze stali SK5 mozna ostrzy¢ pilnikiem diamentowym lub osetkg ceramiczng, zachowujgc oryginalny kat fazowania (okoto
20-25 stopni). Regularne ostrzenie co 2-3 sezony uzytkowania przedtuza zywotnos$¢ narzedzia i zapewnia czystos¢ ciecia.

Przechowywanie w suchym pomieszczeniu chroni mechanizm przed korozjg. W przypadku sezonowego nieuzywania zaleca sie
poluzowanie sprezyny lub pozostawienie sekatora w pozycji otwartej w celu zmniejszenia naprezeh w mechanizmie.

Bezpieczenstwo pracy
Przy cieciu grubszych gatezi nalezy zachowac stabilng pozycje i kontrolowa¢ kierunek opadania odcietego materiatu. Nie nalezy

przekracza¢ maksymalnej srednicy ciecia 30 mm - préby ciecia grubszych gatezi moga prowadzi¢ do uszkodzenia ostrzy lub
mechanizmu. Podczas pracy zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych.

Produkty powigzane

Do kompleksowej pielegnacji ogrodu warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu narzedzi o sekator jednoreczny do ciecia cienszych
gatezi (do 20 mm), pilnik do ostrzenia ostrzy oraz olej konserwujgcy do pielegnacji narzedzi ogrodniczych.
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