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Sekator kowadetkowy z grzechotkg 200mm

g YT-8808 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Dtugos¢ catkowita [cm]

Jednostka

Materiat

Max $rednica ciecia [mm]

Opis produktu

|Dtugos¢ catkowita 200 mm
Srednica ciecia do 19 mm
Mechanizm Grzechotkowy

Materiat ostrza Stal SK5 + PTFE

Charakterystyka techniczna sekatora kowadetkowego

17,97 zt

14,61 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-8808
YT-8808
5906083988080
YATO

20

SZT

stal

19

Sekator kowadetkowy z grzechotkg 200mm YT-8808 YATO

Sekator kowadetkowy z mechanizmem grzechotkowym przeznaczony do ciecia suchych i twardych gatezi o $rednicy do 19
Imm. Konstrukcja kowadetkowa zapewnia stabilne ciecie materiatu drewniastego bez ryzyka zgiecia ostrza.

Mechanizm grzechotkowy

oferta wa?na 3 dni
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Umozliwia ciecie w kilku etapach poprzez wielokrotne zaciskanie rekojesci. Kazde zaciskanie przemieszcza ostrze o kolejny fragment,
co redukuje wymagany nacisk i umozliwia przeciecie grubszych gatezi przy mniejszym wysitku fizycznym.

Ostrze kowadetkowe ze stali SK5

Stal weglowa SK5 charakteryzuje sie twardoscig 58-60 HRC, co zapewnia dtugotrwate zachowanie ostrosci. Powtoka PTFE (teflon)
zmniejsza tarcie podczas ciecia i chroni przed korozjg oraz przywieraniem zywicy roslinnej.

Rekojesci z tworzywa PVC

Materiat PVC zapewnia odpornos¢ na wilgoc i niskie temperatury. Profilowanie rekojesci zwieksza powierzchnie kontaktu z dtonia,
redukujgc punktowy nacisk i zapobiegajac powstawaniu odciskéw podczas dtuzszej pracy.

Blokada bezpieczenstwa

Mechanizm blokujacy unieruchamia ostrze w pozycji zamknietej, eliminujac ryzyko przypadkowego otwarcia podczas transportu lub
przechowywania. Blokada aktywuje sie jednym ruchem po zakonczeniu pracy.

Zasada dziatania sekatora kowadetkowego
W sekatorach kowadetkowych ruchome ostrze dociska materiat do nieruchomej podstawy (kowadetka). Ten typ konstrukcji sprawdza

sie przy cieciu suchego drewna, poniewaz stabilna podstawa zapobiega wyginaniu gatezi. Nie jest zalecany do ciecia Swiezych,
zielonych pedéw, ktére wymagajg ostrzejszego ciecia typu bypass.

Specyfikacja techniczna

Model YT-8808
Dtugos¢ catkowita 200 mm
Maksymalna $rednica ciecia 19 mm

Typ ostrza Kowadetkowe
Materiat ostrza Stal SK5
Wykonczenie ostrza Powtoka PTFE
Materiat rekojesci PVC
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Mechanizm wspomagajacy Grzechotka
Blokada bezpieczenstwa Tak
Dolny uchwyt ochronny Tak

Zastosowanie sekatora ogrodowego

e Przycinanie suchych gatezi drzew owocowych podczas cie¢ sanitarnych
¢ Usuwanie martwego drewna z krzewéw ozdobnych

¢ Ciecie stwardniatych peddéw réz po sezonie wegetacyjnym

e Formowanie zywoptotéw z gatunkéw o zdrewniatych pedach

e Przygotowanie sadzonek do szczepienia poprzez ciecie podktadek

¢ Usuwanie odrostéw korzeniowych przy pniu drzewa

e Ciecie bambusa i innych twardych todyg roslin ozdobnych

Konserwacja i uzytkowanie

Po kazdym uzyciu nalezy oczyscic¢ ostrze z pozostatosci roslinnych i zywicy. Powtoka PTFE utatwia usuwanie zanieczyszczen
suchg szmatka. Okresowe smarowanie punktéw przegubowych przedtuza zywotnos¢ mechanizmu grzechotkowego.

Ostrze wymaga ostrzenia po okoto 100 godzinach intensywnego uzytkowania. Nalezy zachowac¢ oryginalny kat ostrzenia
(okoto 20-25 stopni) i ostrzy¢ tylko faze robocza ostrza, unikajgc uszkodzenia powtoki PTFE na pozostatych powierzchniach.

Sprawdzanie srednicy gatezi przed cieciem

Przed rozpoczeciem ciecia nalezy zmierzy¢ srednice gatezi. Przekroczenie maksymalnej srednicy 19 mm moze spowodowac

uszkodzenie mechanizmu lub ostrza. W przypadku grubszych gatezi zaleca sie uzycie pity ogrodowe;j.

Produkty uzupetniajgce

Do kompleksowej pielegnacji ogrodu warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu o sekator nozycowy typu bypass do ciecia
zielonych peddéw oraz pite ogrodowga do gatezi powyzej 20 mm srednicy.
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