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Sekator nożycowy 200 mm 99230 VOREL

Cena brutto 9,66 zł

Cena netto 7,85 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 99230

Kod producenta 99230

Kod EAN 5906083992308

Producent Vorel

Materiał stal

Max średnica cięcia [mm] 15

Jednostka SZT

Długość całkowita [cm] 20

Opis produktu

  

Sekator nożycowy 200 mm 99230 VOREL

Sekator nożycowy o długości 200 mm z ostrzami stalowymi i ergonomiczną rękojeścią PVC. Narzędzie przeznaczone do
precyzyjnego cięcia gałęzi o średnicy do 15 mm w pracach ogrodniczych i pielęgnacyjnych.

Długość całkowita 200 mm 

Materiał ostrza Stal 

Maks. średnica cięcia 15 mm 

Blokada bezpieczeństwa Tak 

 

Charakterystyka sekatora nożycowego VOREL

Stalowe ostrza z kształtem zaokrąglonym

Ostrza wykonane ze stali zapewniają trwałość krawędzi tnącej i utrzymują ostrość przez dłuższy czas. Zaokrąglony kształt ostrza
charakterystyczny dla sekatorów nożycowych umożliwia cięcie metodą ścinającą, co minimalizuje uszkodzenia tkanek roślinnych i
przyspiesza gojenie się ran po cięciu.
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Rękojeść z tworzywa PVC

Materiał PVC zapewnia właściwości antypoślizgowe oraz izolację termiczną podczas pracy w różnych warunkach pogodowych.
Ergonomiczny kształt rękojeści redukuje obciążenie dłoni podczas wielokrotnego używania narzędzia, co ma znaczenie przy
dłuższych sesjach przycinania.

Maksymalna średnica cięcia 15 mm

Parametr określający maksymalną grubość gałęzi, którą można przeciąć bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu. Przekroczenie tej
wartości może prowadzić do wyłamania ostrzy lub odkształcenia przegubu. Średnica 15 mm odpowiada typowym gałęziom krzewów
ozdobnych i młodych drzew owocowych.

Blokada bezpieczeństwa

Mechanizm blokujący uniemożliwia przypadkowe otwarcie sekatora podczas transportu lub przechowywania. Zabezpieczenie to
chroni ostrza przed uszkodzeniem oraz zapobiega zranieniom podczas przenoszenia narzędzia w kieszeni lub skrzynce narzędziowej.

 

Specyfikacja techniczna

Model 99230
Producent VOREL
Długość całkowita 200 mm
Materiał ostrza Stal
Rodzaj ostrza Zaokrąglone
Materiał rękojeści PVC
Maksymalna średnica cięcia 15 mm
Blokada bezpieczeństwa Tak

Zastosowanie sekatora nożycowego

Przycinanie gałęzi krzewów ozdobnych o średnicy do 15 mm
Formowanie i korygowanie kształtu żywopłotów liściastych
Usuwanie suchych i uszkodzonych pędów z drzew owocowych
Cięcie pędów róż podczas zabiegów pielęgnacyjnych
Przygotowywanie sadzonek i czubków do ukorzeniania
Prace florystyczne wymagające precyzyjnego cięcia łodyg
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Usuwanie odrostów korzeniowych przy podstawie drzew
Przycinanie roślin doniczkowych o zdrewniałych pędach

Różnice między sekatorami nożycowymi a kowadełkowymi

Sekator nożycowy – zasada działania

W sekatorze nożycowym dwa ostrza przechodzą obok siebie jak w nożycach, co zapewnia czyste cięcie. Ten typ sekatora sprawdza
się przy żywych, zielonych gałęziach, gdzie istotne jest minimalne uszkodzenie tkanek. Cięcie jest precyzyjne, ale wymaga większej
siły przy grubszych gałęziach.

Kiedy wybrać sekator kowadełkowy

Sekator kowadełkowy posiada jedno ostrze dociskane do płaskiej powierzchni (kowadełka). Sprawdza się przy suchym drewnie i
martwych gałęziach, gdzie nie ma ryzyka zgniecenia tkanek. Wymaga mniejszej siły, ale pozostawia mniej precyzyjne cięcie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrzy – powinny być czyste i pozbawione rdzy. Śrubę łączącą ostrza warto
okresowo dokręcać, aby wyeliminować luz w mechanizmie. Zbyt luźny przegub powoduje zgniatanie gałęzi zamiast ich cięcia.

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z soków roślinnych i pozostałości kory. Sok roślinny zawiera kwasy organiczne,
które mogą powodować korozję stali. Wysuszone ostrza warto zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego lub preparatu
antykorozyjnego.

Ostrzenie stalowych ostrzy wykonuje się pilnikiem diamentowym lub osełką, prowadząc narzędzie wzdłuż pierwotnego kąta
fazowania. Typowy kąt ostrza w sekatorach nożycowych wynosi 20-25 stopni. Zbyt ostry kąt przyspiesza tępienie się krawędzi,
zbyt tępy zwiększa opór cięcia.

Przechowywanie sekatora

Sekator należy przechowywać w suchym miejscu z założoną blokadą bezpieczeństwa. Wilgoć sprzyja rozwojowi rdzy na stalowych
elementach. Przed dłuższym przechowywaniem warto nałożyć na ostrza cienką warstwę oleju ochronnego.

Produkty powiązane

Do pełnej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć nożyce do żywopłotów (przy większych powierzchniach), piłkę ogrodniczą (do
gałęzi powyżej 15 mm średnicy) oraz rękawice ochronne. Osełka lub pilnik diamentowy przydadzą się do okresowego
ostrzenia ostrzy.
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