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Sekator ogrodowy BYPASS 15 mm SGSE-05

Q SCHMITH

Cena brutto 24,46 zt

Cena netto 19,89 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy SGSE-05

Kod producenta SGSE-05

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Sekator ogrodowy BYPASS 15 mm SGSE-05 SCHMITH

Sekator bypass przeznaczony do ciecia zywych gatezi o $rednicy do 15 mm. Wyposazony w ostrza ze stali SK5 i ergonomiczng
Irekojes¢ gwarantujaca precyzyjng prace przy przycinaniu krzewéw, réz i mtodych peddw.

IMaksymalna $rednica ciecia 15 mm
Typ mechanizmu Bypass
IMateriat ostrza Stal SK5

IModel SGSE-05

Charakterystyka techniczna

Mechanizm bypass

System dwéch ostrzy przesuwajgcych sie wzgledem siebie zapewnia czyste, precyzyjne ciecie bez miazdzenia tkanek roslinnych.
Mechanizm bypass sprawdza sie przy cieciu zywych, zielonych gatezi - minimalizuje ryzyko zakazen i przyspiesza gojenie ran.

Stal SK5

Ostrza wykonane ze stali narzedziowej SK5 charakteryzuja sie wysoka twardoscig (ok. 60 HRC) i odpornoscig na pekanie. Materiat
ten zachowuje ostros¢ przez dtugi czas i dobrze znosi intensywng prace w warunkach ogrodowych.
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Powtoka nieprzywierajaca

Specjalna powtoka na ostrzach redukuje tarcie i zapobiega przywieraniu sokéw roslinnych oraz zywicy. Utatwia to prace przy cieciu
wilgotnych peddw i skraca czas potrzebny na czyszczenie narzedzia po uzyciu.

Blokada bezpieczenstwa

Zintegrowana blokada ostrza uniemozliwia niekontrolowane otwarcie sekatora podczas przenoszenia lub przechowywania. Zwieksza

to bezpieczehstwo uzytkowania i chroni ostrze przed uszkodzeniem.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Model SGSE-05

Typ mechanizmu Bypass

Maksymalna $rednica ciecia 15 mm

Materiat ostrza Stal SK5

Typ rekojesci Ergonomiczna, gumowana
Powtoka ostrza Nieprzywierajaca

Blokada ostrza Tak

Kod EAN 5902004764528
Jednostka sprzedazy 1 szt.

Zastosowanie

¢ Przycinanie mtodych gatezi krzewéw ozdobnych do 15 mm $rednicy
e Formowanie koron drzew owocowych i krzewdéw jagodowych

» Ciecie peddéw réz podczas pielegnacji i przygotowania do zimy

¢ Usuwanie przekwitnietych kwiatéw i kwiatostanéw

e Przycinanie peddw winorosli i innych roslin pnacych

o Ciecie swiezych kwiatéw do bukietéw

¢ Usuwanie chorych i uszkodzonych fragmentéw roslin

¢ Prace porzadkowe w ogrodzie - usuwanie nadmiarowych pedéw

Réznica miedzy sekatorami bypass i kowadetkowymi
Sekatory bypass maja dwa ostrza przesuwajace sie wzgledem siebie - przeznaczone sa do ciecia zywych, zielonych gatezi. Sekatory

kowadetkowe posiadaja jedno ostrze dociskajgce gataz do ptaskiej podstawy - stosuje sie je do suchego drewna. Wybér sekatora
bypass SGSE-05 jest wtasciwy do wiekszosci prac pielegnacyjnych przy zywych roslinach.
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Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan ostrzy i dokrecenie Sruby taczacej. Podczas ciecia gataz umieszcza sie
gteboko miedzy ostrzami, blisko osi obrotu - zapewnia to wieksza site ciecia i ogranicza zuzycie narzedzia.

Po zakonczeniu pracy sekator nalezy oczysci¢ z resztek roslinnych za pomoca miekkiej szczotki lub szmatki. Ostrza warto
przetrzec preparatem dezynfekujacym, szczegdlnie po cieciu chorych roslin. Okresowo mozna naoliwi¢ mechanizm
przegubowy kilkoma kroplami oleju maszynowego.

Ostrza ze stali SK5 zachowujg ostros¢ przez dtugi czas, ale po intensywnym uzytkowaniu mogg wymagac ostrzenia. Nalezy
ostrzy¢ wytgcznie faze tnaca, zachowujgc oryginalny kat ostrzenia (okoto 20-25°). Nie nalezy ostrzy¢ ptaskiej strony ostrza.

Sprawdzanie srednicy gatezi

Przed cieciem warto sprawdzi¢ Srednice gatezi za pomoca suwmiarki lub poréwnac z przedmiotem o znanej srednicy. Przekroczenie
maksymalnej srednicy 15 mm moze spowodowac uszkodzenie ostrzy lub mechanizmu. Do grubszych gatezi nalezy uzy¢ sekatoréw o
wiekszej pojemnosci ciecia lub pity ogrodowe;.
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