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Sekator uniwersalny 205 mm / YT-8800 /

wwi  YATO

Cena brutto 15,74 zt

Cena netto 12,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-8800

Kod producenta YT-8800

Kod EAN 5906083988004
Producent YATO

Materiat stal

Max $rednica ciecia [mm] 15

Jednostka SZT

Dtugos¢ catkowita [cm] 205

Opis produktu

Sekator uniwersalny YATO YT-8800 205 mm

Sekator ogrodowy z ostrami ze stali weglowej i ergonomicznymi raczkami PVC. Przeznaczony do ciecia gatezi o Srednicy do 15
Imm w pracach ogrodniczych, sadowniczych i pielegnacyjnych.

|Dtugos¢ catkowita 205 mm
Maksymalna $rednica ciecia 15 mm
Materiat ostrza Stal weglowa

Typ ostrza Zaokraglone

Charakterystyka techniczna sekatora

Ostrza ze stali weglowej
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Stal weglowa charakteryzuje sie wiekszg twardosciag niz stal nierdzewna, co przektada sie na diuzsze utrzymanie ostrosci krawedzi
tnacej. Materiat ten wymaga podstawowej konserwacji poprzez wycieranie i okazjonalne naoliwienie, aby zapobiec korozji.

Zaokraglone ostrze tnace

Konstrukcja z zaokraglonym ostrzem zapewnia ciecie obwodowe, ktére minimalizuje miazdzenie tkanek roslinnych. Rozwigzanie to
sprawdza sie przy cieciu Swiezych, zielonych peddéw, gdzie wazne jest czyste przeciecie bez uszkodzenia struktury.

Raczki z PVC

Pokrycie z tworzywa PVC zapewnia antyposlizgowy chwyt i redukuje przenoszenie wibracji na dtonie podczas ciecia. Materiat ten jest
odporny na wilgo¢ i typowe substancje wystepujace w ogrodzie.

Blokada bezpieczenstwa

Mechanizm blokujacy utrzymuje ostrza w pozycji zamknietej podczas przechowywania i transportu. Zabezpieczenie to zapobiega
przypadkowemu otwarciu narzedzia i zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model YT-8800
Producent YATO
Dtugos¢ catkowita 205 mm
Maksymalna $rednica ciecia 15 mm
Materiat ostrza Stal weglowa
Typ ostrza Zaokraglone
Materiat rekojesci PVC

Blokada bezpieczenstwa Tak

Zastosowanie sekatora uniwersalnego

¢ Przycinanie mtodych peddéw drzew owocowych i ozdobnych
» Ciecie gatezi krzewow o $rednicy do 15 mm

¢ Formowanie zywoptotéw i krzewéw ozdobnych

¢ Pielegnacja winorosli i krzewéw jagodowych

¢ Usuwanie zwiednietych kwiatéw i pedéw
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¢ Przygotowywanie sadzonek i szczepédw
¢ Ciecie materiatu roslinnego do bukietéw i kompozycji
e Prace porzadkowe w ogrodzie i na dziatce

Uzytkowanie i konserwacja

Zasady prawidtowego uzytkowania
Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ ostros¢ ostrzy i ich prawidtowe ustawienie. Ciecie nalezy wykonywa¢ prostopadle do osi

gatezi, wykorzystujagc petny ruch ramion sekatora. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej Srednicy ciecia 15 mm, aby unikng¢

uszkodzenia mechanizmu.

Konserwacja narzedzia
Po zakonczeniu pracy ostrza nalezy oczysci¢ z sokéw roslinnych i pozostatosci, nastepnie wytrze¢ do sucha. Regularnie nalezy

naoliwia¢ miejsce potgczenia ostrzy i mechanizm blokady. Stal weglowa wymaga ochrony przed wilgocia - narzedzie nalezy

przechowywac w suchym miejscu.

Ostrzenie ostrzy

Ostrza ze stali weglowej mozna ostrzy¢ przy uzyciu osetki lub pilnika. Nalezy zachowa¢ oryginalny kat ostrzenia i ostrzy¢ wytacznie

od strony fazowanej krawedzi. Po ostrzeniu zaleca sie usuniecie zadzioréw i naoliwienie powierzchni.
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