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Sekator uniwersalny 215 mm 99209 FLO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Max $rednica ciecia [mm]
Materiat

Diugos¢ catkowita [cm]

Jednostka

Sekator uniwersalny 215 mm FLO 99209

Maksymalna $rednica ciecia 20 mm

20,78 zt

16,89 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

99209

99209
5906083992094
Flo

20

stal

21,5

SZT

Sekator uniwersalny z ostrzem ze stali manganowej 65Mn i ergonomiczna rekojescia z tworzywa ABS. Narzedzie przeznaczone
do przycinania gatezi o srednicy do 20 mm w pracach ogrodniczych i pielegnacyjnych.

Ostrze ze stali manganowej 65Mn

Stal sprezynowa 65Mn charakteryzuje sie podwyzszong zawartoscig manganu, co zapewnia odpornos¢ na zginanie i dtugotrwate
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utrzymanie ostrosci krawedzi tnacej. Materiat ten stosowany jest w narzedziach wymagajgcych elastycznosci przy jednoczesnej
twardosci powierzchni roboczej. Pozwala na wielokrotne ciecia bez koniecznosci czestego ostrzenia.

Zaokraglone ostrze do ciecia przylegajacego
Zaokraglony ksztatt krawedzi tngcej umozliwia prowadzenie ciecia w bezposredniej bliskosci todygi gtéwnej lub pnia. Rozwigzanie to

minimalizuje pozostawianie fragmentéw peddéw, ktére mogtyby stanowi¢ miejsce rozwoju choréb grzybowych. Szczegédlnie przydatne

przy formowaniu krzewdéw i usuwaniu odrostéw korzeniowych.

Rekojesc¢ z tworzywa ABS z blokada
Rekojes¢ wykonana z tworzywa ABS zapewnia sztywnos¢ konstrukcji przy niskiej masie catkowitej narzedzia. Materiat ten

charakteryzuje sie odpornoscia na uderzenia i dziatanie warunkéw atmosferycznych. Zintegrowana blokada zabezpiecza ostrze w
pozycji zamknietej podczas transportu i przechowywania.

Diugosc¢ robocza 215 mm
Wymiar catkowity 215 mm zapewnia wystarczajgcy moment sity przy cieciu gatezi o srednicy zblizonej do maksymalnej. Dtugos¢ ta

pozwala na prace jedna reka przy zachowaniu kontroli nad narzedziem. Umozliwia dotarcie do gatezi znajdujacych sie w gtebi korony
krzewdéw bez koniecznosci nadmiernego pochylania sie.

Specyfikacja techniczna

Model FLO 99209

Dtugos¢ catkowita 215 mm

Maksymalna $rednica ciecia 20 mm

Materiat ostrza Stal sprezynowa 65Mn
Rodzaj ostrza Zaokraglone

Materiat rekojesci Tworzywo ABS
Materiat korpusu Aluminium

Blokada bezpieczenstwa Tak

Zastosowanie sekatora ogrodniczego

¢ Przycinanie gatezi drzew owocowych podczas zabiegéw formujgcych i sanitarnych
¢ Usuwanie wilkéw i odrostéw korzeniowych przy pielegnacji drzew i krzewéw
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¢ Ciecie peddw réz przy przygotowaniu do sezonu zimowego

e Formowanie zywoptotéw z gatunkéw o grubszych pedach

¢ Przycinanie krzewéw ozdobnych w celu pobudzenia wzrostu

« Scinanie kwiatéw do bukietéw z zachowaniem odpowiedniej dtugosci todygi
e Zbidr ziét o zdrewniatych todygach

¢ Usuwanie uszkodzonych lub chorych fragmentéw roslin

Uzytkowanie i konserwacja

Zalecenia dotyczace pracy z sekatorem

Przed rozpoczeciem ciecia nalezy upewnic sie, ze grubos¢ gatezi nie przekracza maksymalnej Srednicy 20 mm. Przekroczenie tego
parametru moze prowadzi¢ do uszkodzenia mechanizmu lub odksztatcenia ostrza. Ciecie nalezy prowadzi¢ prostopadle do osi gatezi,
unikajac skrecania narzedzia. Po zakonczeniu pracy zaleca sie wyczyszczenie ostrza z sokéw roslinnych i ewentualnych

zanieczyszczen.

Konserwacja ostrza i mechanizmu

Regularne czyszczenie krawedzi tngcej zapobiega gromadzeniu sie zywic i sokéw roslinnych, ktére moga utrudniac ruch ostrza.
Zaleca sie okresowe smarowanie zawiasu oraz mechanizmu blokady lekkimi olejami przeznaczonymi do narzedzi ogrodniczych. W
przypadku zauwazalnego stepienia ostrza mozna je naostrzy¢ przy uzyciu osetki drobnoziarnistej, zachowujgc oryginalny kat
fazowania.
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