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Sekator z grzechotką 200 mm YT-8807 YATO

Cena brutto 18,64 zł

Cena netto 15,15 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-8807

Kod producenta YT-8807

Kod EAN 5906083988073

Producent YATO

Jednostka SZT

Długość całkowita [cm] 20

Materiał stal

Max średnica cięcia [mm] 19

Opis produktu

  

Sekator z grzechotką 200 mm YT-8807 YATO

Sekator kowadełkowy z mechanizmem grzechotki wspomagającym cięcie grubszych gałęzi. Narzędzie przeznaczone do
przycinania krzewów, drzew owocowych i formowania żywopłotów w warunkach ogrodniczych.

Długość całkowita 200 mm 

Maksymalna średnica cięcia 19 mm 

Materiał ostrza Stal SK5 + PTFE 

Typ mechanizmu Grzechotka 

 

Charakterystyka sekatora z grzechotką YATO

Mechanizm grzechotki

System grzechotkowy pozwala na cięcie w kilku etapach, redukując wymagane obciążenie ręki o około 30-40%. Mechanizm
zatrzymuje ostrze po każdym naciśnięciu, umożliwiając ponowne zaciśnięcie bez cofania się ostrza. Rozwiązanie przydatne przy
cięciu twardszych gałęzi o średnicy zbliżonej do maksymalnej.
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Ostrze ze stali SK5 z powłoką PTFE

Stal węglowa SK5 zawiera 0,75-0,85% węgla, co zapewnia twardość 58-60 HRC i długotrwałe utrzymanie ostrości. Powłoka PTFE
(teflon) zmniejsza tarcie podczas cięcia i zapobiega przyklejaniu się soków roślinnych, co ułatwia pracę z wilgotnymi roślinami i
redukuje potrzebę czyszczenia.

Konstrukcja kowadełkowa

Typ kowadełkowy oznacza, że ostrze dociska gałąź do płaskiej powierzchni (kowadełka). Konstrukcja ta sprawdza się przy cięciu
suchego drewna i martwych pędów, generując czyste cięcie bez miażdżenia tkanek. Mniej odpowiednia do cięcia żywych, miękkich
pędów.

Rękojeści z PVC

Uchwyty wykonane z tworzywa PVC zapewniają antypoślizgowy chwyt podczas pracy w wilgotnych warunkach. Materiał absorbuje
część drgań powstających podczas cięcia, zmniejszając obciążenie nadgarstków przy długotrwałym użytkowaniu. Blokada
bezpieczeństwa zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem podczas przechowywania.

 

Specyfikacja techniczna

Marka YATO
Model YT-8807
Długość całkowita 200 mm
Maksymalna średnica cięcia 19 mm
Typ sekatora Kowadełkowy z grzechotką
Materiał ostrza Stal węglowa SK5
Powłoka ostrza PTFE (teflon)
Materiał rękojeści PVC
Blokada bezpieczeństwa Tak

Zastosowanie sekatora ogrodniczego

Przycinanie gałęzi krzewów ozdobnych o średnicy do 19 mm
Formowanie i korygowanie kształtu żywopłotów
Cięcie martwych i suchych pędów w drzewach owocowych
Usuwanie chorych lub uszkodzonych fragmentów roślin
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Przygotowywanie sadzonek i czubków do rozmnażania
Cięcie gałęzi róż podczas wiosennego przycinania
Prace pielęgnacyjne w winnicach przy przycinaniu winorośli
Cięcie twardszych łodyg roślin wieloletnich

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić stan ostrza i stabilność mechanizmu. Gałęzie o średnicy powyżej 19 mm wymagają
użycia narzędzi o większej mocy cięcia. Podczas pracy należy trzymać sekator prostopadle do gałęzi, unikając skręcania, które może
uszkodzić mechanizm grzechotki.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z soków roślinnych za pomocą wilgotnej szmatki. Mechanizm grzechotki wymaga
okresowego nasmarowania olejem technicznym w punktach przegubowych. Przechowywanie w suchym miejscu z zamkniętą blokadą
zabezpiecza przed korozją i przypadkowym uszkodzeniem ostrza.

Ostrzenie ostrza

Stal SK5 można ostrzyć pilnikiem diamentowym lub osełką ceramiczną pod kątem 20-25 stopni. Ostrzyć należy tylko skośną krawędź
ostrza, nie dotykając płaskiej strony. Regularne ostrzenie co 2-3 sezony utrzymuje efektywność cięcia i zmniejsza obciążenie
mechanizmu grzechotki.
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