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Siekiera rozłupująca 1 kg Geko G72235

Cena brutto 25,01 zł

Cena netto 20,33 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G72235

Kod producenta G72235

Kod EAN 5901477115134

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Siekiera rozłupująca 1 kg Geko G72235

Narzędzie przeznaczone do rozłupywania drewna opałowego i przygotowywania szczap. Głowica wykonana ze stali
wysokowęglowej z podwójnym hartowaniem zapewnia trwałość ostrza podczas intensywnej pracy.

Waga głowicy 1000 g 

Długość całkowita 445 mm 

Materiał trzonka Drewno 

Model G72235 

 

Charakterystyka techniczna

Specjalny profil ostrza

Geometria ostrza zaprojektowana w sposób zapobiegający zaklinowaniu się w drewnie. Rozszerzający się ku trzonkowi kształt
ułatwia wyciąganie narzędzia z pękniętego drewna i zwiększa skuteczność rozłupywania poprzez rozchylanie włókien.

Podwójne hartowanie

Stal wysokowęglowa poddana dwuetapowemu procesowi hartowania łączy twardość krawędzi tnącej z odpornością na uderzenia.
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Zaokrąglone krawędzie głowicy redukują ryzyko wykruszania się materiału podczas pracy.

Wyprofilowana rękojeść

Drewniany trzonek o długości 445 mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Profil rękojeści
dostosowany do ergonomii pracy przy rozłupywaniu.

Gumowe zabezpieczenie

Osłona ostrza chroni krawędź tnącą podczas przechowywania i transportu. Zapobiega przypadkowym uszkodzeniom oraz ułatwia
bezpieczne składowanie narzędzia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G72235
Waga głowicy 1000 g
Długość całkowita 445 mm
Materiał głowicy Stal wysokowęglowa, podwójnie hartowana
Materiał trzonka Drewno
Typ ostrza Rozszerzający się profil rozłupujący
Zabezpieczenie Gumowa osłona ostrza

Zastosowanie

Rozłupywanie drewna opałowego na mniejsze szczapy
Przygotowywanie drew do kominka lub pieca
Dzielenie kloców o średnicy do 30 cm
Prace w gospodarstwie domowym przy zapasach opału
Obróbka drewna liściastego i iglastego
Sezonowe przygotowywanie zapasów drewna

Waga głowicy 1 kg – do jakich zadań

Siekiera o wadze 1 kg stanowi kompromis między siłą uderzenia a kontrolą narzędzia. Sprawdza się przy rozłupywaniu drewna
średniej średnicy bez nadmiernego obciążenia nadgarstków. Przy klodach o większej średnicy lub twardszym drewnie warto
rozważyć cięższe warianty (1,5-2 kg).
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Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność osadzenia głowicy na trzonku. Podczas pracy uderzyć należy w miejsce
pęknięcia drewna, wykorzystując naturalny układ włókien. Po zakończeniu pracy ostrze warto oczyścić z żywicy i zabezpieczyć
dołączoną osłoną.

Drewniany trzonek wymaga okresowej kontroli pod kątem pęknięć. W przypadku wysuszenia można zastosować olej lniany.
Ostrze należy ostrzyć według potrzeb – zazwyczaj po kilkunastu godzinach intensywnej pracy. Przechowywać w suchym
miejscu, z założoną osłoną ostrza.

Ostrzenie siekiery rozłupującej

Ostrze rozłupujące nie wymaga tak ostrej krawędzi jak siekiera do ścinania. Kąt ostrzenia powinien wynosić 25-30 stopni. Zbyt ostre
ostrze szybciej się tępi i może wykruszać podczas uderzania w twarde sęki. Ostrzenie przeprowadza się pilnikiem lub osełką,
zachowując oryginalny profil ostrza.
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