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Siekiera rozłupująca 17,5" 1000g T02-003
Tvardy

Cena brutto 77,28 zł

Cena netto 62,83 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T02-003

Kod producenta T02-003

Kod EAN 5901477147838

Producent Tvardy

Opis produktu

  

Siekiera rozłupująca 17,5" 1000g TVARDY T02-003

Siekiera rozłupująca przeznaczona do łupania drewna opałowego o średniej grubości. Długość całkowita 450 mm zapewnia
odpowiednią dźwignię przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas pracy.

Długość całkowita 450 mm (17,5") 

Waga głowicy 1000 g 

Szerokość głowicy 145 mm 

Model T02-003 

 

Charakterystyka techniczna

Waga głowicy 1000 g

Masa głowicy stanowi kompromis między siłą uderzenia a możliwością wielokrotnego użycia bez nadmiernego zmęczenia.
Odpowiednia do łupania polan o średnicy do 25-30 cm przy drewnie średniej twardości.
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Długość 450 mm

Długość trzonka zapewnia właściwy moment obrotowy przy łupaniu, umożliwiając efektywną pracę w pozycji stojącej. Krótszy
trzonek niż w siekierach leśnych zwiększa precyzję i ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Szerokość ostrza 145 mm

Parametr określa powierzchnię kontaktu z drewnem. Szersze ostrze skuteczniej rozsuwa włókna podczas łupania, redukując ryzyko
zaklinowania się narzędzia w twardszym drewnie.

Wysokość głowicy 78 mm

Kompaktowa wysokość głowicy wpływa na geometrię kąta ostrzenia i rozkład masy. Niższa głowica koncentruje siłę uderzenia, co
przekłada się na skuteczniejsze wnikanie w drewno.

 

Specyfikacja techniczna

Model T02-003
Długość całkowita 450 mm
Waga głowicy 1000 g
Wysokość głowicy 78 mm
Szerokość głowicy 145 mm
Typ narzędzia Siekiera rozłupująca

Zastosowanie

Łupanie drewna opałowego o średniej grubości
Przygotowanie drewna do kominka lub pieca
Rozłupywanie polan średniej twardości
Praca w przydomowych składach drewna
Obróbka drewna liściastego i iglastego
Łupanie drewna w gospodarstwie domowym

Porównanie z innymi modelami serii TVARDY

Model T02-003 w gamie produktów

Siekiera T02-003 stanowi środkowy wariant w ofercie siekier o długości trzonka poniżej 500 mm. Model T02-002 (440 mm, 850 g)
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jest lżejszy i krótszy, odpowiedni do mniejszych polan. Modele T02-004 i T02-005 (710 mm, 1350 g) oferują większy zasięg i siłę
uderzenia, lecz wymagają więcej przestrzeni do pracy. Wybór zależy od typowej średnicy łupanego drewna i warunków pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić mocowanie głowicy na trzonku. Luzowanie połączenia prowadzi do
niebezpiecznych sytuacji i zmniejsza skuteczność łupania. Ostrze powinno być utrzymywane w stanie umożliwiającym
rozłupywanie włókien drewna, lecz nie wymaga ostrzenia do poziomu noża.

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia i żywicę z ostrza. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji
głowicy. Nie należy pozostawiać narzędzia na zewnątrz, zwłaszcza w kontakcie z wilgotnym gruntem, co prowadzi do
osłabienia połączenia trzonek-głowica.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas łupania drewno należy umieszczać na stabilnym podłożu, najlepiej na kłodzie lub specjalnym klinie. Strefa pracy powinna
być wolna od osób postronnych w promieniu co najmniej 3 metrów. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz obuwia z
wzmocnionym czubkiem.
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