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Siekiera Rozłupująca 28" 1550g T02-005
Tvardy

Cena brutto 102,69 zł

Cena netto 83,49 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T02-005

Kod producenta T02-005

Kod EAN 5901477147852

Producent Tvardy

Opis produktu

Siekiera Rozłupująca 28" 1550g TVARDY T02-005

Siekiera rozłupująca o długości całkowitej 710 mm z głowicą ważącą 1350 g. Narzędzie przeznaczone do łupania drewna
opałowego i obróbki grubszych polan.

Długość całkowita 710 mm (28") 

Waga głowicy 1350 g 

Wymiary głowicy 90 × 155 mm 

Model T02-005 

 

Charakterystyka

Długość trzonka 710 mm

Trzonek o długości 28 cali zapewnia odpowiednią dźwignię przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Taka długość sprawdza się
przy pracy z polanami średniej wielkości, umożliwiając efektywne łupanie bez nadmiernego wysiłku.

Głowica 1350 g
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Masa głowicy stanowi kompromis między siłą uderzenia a możliwością precyzyjnej pracy. Wystarczająca do rozłupywania drewna
twardego, jednocześnie nie powoduje nadmiernego zmęczenia podczas dłuższej pracy.

Proporcje głowicy 90 × 155 mm

Wysokość 90 mm i szerokość 155 mm to wymiary zaprojektowane pod kątem efektywnego rozłupywania. Szeroka krawędź ułatwia
wbijanie się w drewno, a proporcje zapobiegają zaklinowaniu się narzędzia.

Zastosowanie uniwersalne

Parametry tego modelu czynią go narzędziem uniwersalnym – nadaje się zarówno do przygotowywania drewna opałowego, jak i do
obróbki grubszych elementów drewnianych w gospodarstwie czy warsztacie.

 

Specyfikacja techniczna

Model T02-005
Długość całkowita 710 mm (28")
Waga głowicy 1350 g
Wysokość głowicy 90 mm
Szerokość głowicy 155 mm
Typ narzędzia Siekiera rozłupująca

Zastosowanie

Łupanie drewna opałowego na polana średniej wielkości
Przygotowywanie drewna do kominka i pieca
Obróbka grubszych elementów drewnianych
Prace leśne przy rozłupywaniu pni
Gospodarcze prace związane z obróbką drewna
Przygotowywanie materiału do dalszej obróbki stolarskiej

Jak dobrać odpowiedni model siekiery?

Wybór siekiery zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Model 005 z głowicą 1350 g i trzonkiem 710 mm sprawdzi się przy regularnym
łupaniu drewna średniej twardości. Jeśli planujesz pracę z mniejszymi polanami lub potrzebujesz narzędzia lżejszego, rozważ modele
003-004. Do drewna twardego i grubych polan lepiej sprawdzą się modele 006-007 z cięższymi głowicami.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stabilność osadzenia głowicy na trzonku. Podczas łupania umieszczaj polana na stabilnym
podłożu – najlepiej na klocu drewna. Unikaj uderzania w kamienie i podłoże twarde, co może uszkodzić ostrze.

Po zakończeniu pracy oczyść głowicę z zanieczyszczeń i żywicy. Regularnie kontroluj stan trzonka – pęknięcia czy rozluźnienie
głowicy wymagają natychmiastowej naprawy. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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