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Opis produktu

IDtugos¢ catkowita 805 mm
Waga gtowicy 2400 g
\Wysokos$¢ gtowicy 105 mm

Szerokos¢ gtowicy 177 mm

Charakterystyka

Siekiera Roztupujgca 31,5" 2400g T02-007

Tvardy

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Siekiera Roztupujgca 31,5" 2400g TVARDY T02-007

152,48 zt

123,97 zt
Dostepny od reki
natychmiast
T02-007

T02-007
5901477147876

Tvardy

Siekiera roztupujaca o dtugosci catkowitej 805 mm (31,5 cala) z gtowicg o masie 2400 gramdéw. Narzedzie przeznaczone do
[roztupywania drewna o srednich i duzych przekrojach, gdzie kluczowe znaczenie ma masa i sita uderzenia.

Masa gtowicy 2400 g

Gtowica o wadze 2,4 kg zapewnia znaczng energie kinetyczng przy uderzeniu, co przektada sie na skuteczne roztupywanie drewna

twardego oraz ktéd o duzych $rednicach bez koniecznosci wielokrotnego uderzania w to samo miejsce.

Diugos¢ trzonka 805 mm
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Trzonek o dtugosci ponad 80 cm zwieksza dZzwignie i umozliwia generowanie wiekszej sity uderzenia. Taka dtugos¢ jest standardem
dla prac wymagajgcych mocy, przy zachowaniu kontroli nad narzedziem.

Wymiary gtowicy 105x177 mm

Gtowica o wysokosci 105 mm i szerokosci 177 mm zapewnia stabilno$¢ podczas uderzenia i odpowiednig powierzchnie kontaktu z
drewnem. Szeroka konstrukcja minimalizuje ryzyko zaklinowania sie w twardym materiale.

Konstrukcja roztupujaca

Geometria ostrza zaprojektowana specjalnie do rozdzielania wtékien drewna wzdtuz stojéw. W odréznieniu od siekier uniwersalnych,
roztupujgca ma szerszy kat ostrza, co utatwia rozchylanie materiatu.

Specyfikacja techniczna

Model T02-007

Dtugos¢ catkowita 805 mm (31,5")
Waga gtowicy 24009

Wysokos$¢ gtowicy 105 mm

Szerokos¢ gtowicy 177 mm

Typ Siekiera roztupujaca
Producent TVARDY

Zastosowanie

* Roztupywanie drewna opatowego o $rednicy od 25 cm wzwyz

¢ Przygotowanie drewna kominkowego z gatunkéw twardych (dab, buk, grab)
e Obrébka ktdd lezakowanych i suchych o zwiekszonej twardosci

* Prace lesSne wymagajace duzej sity uderzenia

¢ Roztupywanie drewna z sekami i nieregularnym przebiegiem stojéw

¢ Przygotowanie wiekszych ilosci opatu w gospodarstwie

¢ Profesjonalne prace przy przygotowaniu drewna na sprzedaz

Dobor siekiery do zadania

Model T02-007 znajduje sie w najwyzszej kategorii wagowej w ofercie TVARDY. Masa 2400 g sprawia, ze narzedzie wymaga dobrej
kondycji fizycznej, ale jednoczesnie minimalizuje liczbe uderzen potrzebnych do roztupania jednej ktody. Przy drewnie twardym lub
duzych przekrojach réznica w efektywnosci w poréwnaniu z Izejszymi modelami jest znaczaca.
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Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ osadzenia gtowicy na trzonku. LuZzna gtowica stanowi zagrozenie i
obniza skutecznos$¢ narzedzia. Roztupywanie powinno odbywac sie na stabilnym podkfadzie - najlepiej na ktodzie o duzej
srednicy lub specjalnym klinie drewnianym.

Prawidtowa technika polega na uderzaniu wzdtuz naturalnych peknie¢ i stojéw drewna, z wykorzystaniem petnego zamachu.
Przy drewnie z sekami warto rozpoczg¢ od krawedzi, stopniowo odtupujac boczne fragmenty. Ostrze nalezy regularnie
kontrolowac i ostrzy¢, cho¢ siekiery roztupujace nie wymagaja tak ostrego kata jak modele do Scinania.

Po zakonhczeniu pracy ostrze warto oczyscic¢ i zabezpieczy¢ cienkag warstwg oleju przed korozjg. Trzonek drewniany wymaga
okresowego nasycania olejem Inianym, co zapobiega pekaniu i wysychaniu. Narzedzie nalezy przechowywaé w suchym
miejscu, zabezpieczajac ostrze ostona.

Produkty powigzane
W ofercie TVARDY dostepne sg |zejsze modele roztupujgce: T02-006 (2150 g) o identycznej dtugosci oraz T02-004 i T02-005

(1350 g) o dtugosci 710 mm - odpowiednie dla uzytkownikéw preferujacych mniejsza mase lub pracujacych z drewnem o
mniejszych przekrojach.
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