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Siekiera rozłupująca KD210 1200g 600mm
KRAFT&DELE

Cena brutto 50,02 zł

Cena netto 40,67 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD210

Kod producenta KD210

Kod EAN 5901638110336

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Siekiera rozłupująca KD210 — 1200 g, 600 mm

Siekiera rozłupująca z głowicą wykonaną z kutej stali węglowej i trzonkiem z impregnowanego drewna. Przeznaczona do
rozłupywania drewna opałowego oraz prac ciesielskich wymagających powtarzalnych uderzeń z dużą siłą.

  
  Model KD210 

  Waga 1200 g 

  Długość całkowita 600 mm 

  Materiał głowicy Kuta stal węglowa 

 

Charakterystyka

  
  

Głowica z kutej stali węglowej

Kucie nadaje stali jednorodną strukturę, co przekłada się na odporność na pęknięcia i odkształcenia przy wielokrotnych uderzeniach.
Ostrze i obuch ostrzone kamieniami szlifierskimi z zastosowaniem technologii diamentowej — uzyskana ostrość jest powtarzalna i
możliwa do odtworzenia przy ponownym ostrzeniu.
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Trzonek z impregnowanego drewna

Rdzeń trzonka wykonany z litego drewna zapewnia tłumienie drgań przy uderzeniu. Zewnętrzna warstwa pokryta impregnatem
odpornym na wilgoć, mróz i zmienne warunki atmosferyczne — siekiera nadaje się do użytkowania na zewnątrz przez cały rok.

  

Precyzyjne osadzenie głowicy

Połączenie głowicy z trzonkiem wykonane z zachowaniem wąskich tolerancji — minimalizuje ryzyko obluzowania się głowicy podczas
pracy. Konstrukcja umożliwia wymianę trzonka bez konieczności wymiany całego narzędzia, co obniża koszty eksploatacji.

  

Lakierowana powierzchnia trzonka

Warstwa lakieru olejoodpornego chroni drewno przed wchłanianiem substancji ropopochodnych i ułatwia utrzymanie narzędzia w
czystości. Powłoka odporna na zarysowania zachowuje właściwości ochronne przez długi okres użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD210
Waga 1200 g (1,2 kg)
Długość całkowita 600 mm (60 cm)
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Materiał trzonka Drewno impregnowane
Wykończenie trzonka Lakier olejoodporny, odporny na zarysowania
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Rozłupywanie drewna opałowego wzdłuż włókien
Przygotowanie drewna do kominka i pieca
Prace ciesielskie i szkieletowe
Obróbka wstępna kłód i okrąglaków
Rozbijanie korzeni i gałęzi o większej średnicy
Prace leśne i gospodarcze przy drewnie

  

Użytkowanie i konserwacja
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Po każdym użytkowaniu należy oczyścić ostrze z resztek drewna i wilgoci. Stal węglową warto okresowo smarować cienką warstwą
oleju mineralnego, aby zapobiec korozji — szczególnie przy przechowywaniu w warunkach dużej wilgotności. Ostrze można naostrzyć
kamieniem lub ostrzałką diamentową, przywracając je do stanu fabrycznego. Trzonek należy regularnie kontrolować pod kątem
pęknięć; w przypadku uszkodzenia możliwa jest jego wymiana bez wymiany głowicy.
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