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Siekiera rozłupująca KD211 2000g 850mm
KRAFT&DELE

Cena brutto 42,16 zł

Cena netto 34,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD211

Kod producenta KD211

Kod EAN 5901638110343

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Siekiera rozłupująca Kraft&Dele KD211 – głowica 2000g, trzonek 850mm

Siekiera rozłupująca z serii Kraft&Dele przeznaczona do ręcznego rozłupywania drewna opałowego oraz prac leśnych i
ogrodniczych. Głowica wykonana z kutej stali węglowej ostrzonej technologią diamentową, osadzona na impregnowanym
drewnianym trzonku o długości 850mm.

  
  Model KD211 

  Masa głowicy 2000 g 

  Długość trzonka 850 mm 

  Materiał głowicy Kuta stal węglowa 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Głowica z kutej stali węglowej

Kucie nadaje stali jednorodną strukturę i zwiększa odporność na pęknięcia przy uderzeniu. Ostrzenie kamieniami szlifierskimi z
technologią diamentową zapewnia ostrą krawędź tnącą, którą można wielokrotnie odtworzyć do stanu fabrycznego.
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Trzonek 850mm z drewna impregnowanego

Rdzeń trzonka wykonany z twardego drewna przenosi drgania uderzenia i zapobiega pęknięciom. Warstwa zewnętrzna z drewna
impregnowanego chroni przed wilgocią, zmianami temperatury i promieniowaniem UV, co wydłuża żywotność narzędzia
użytkowanego na zewnątrz.

  

Precyzyjne osadzenie głowicy

Dokładne dopasowanie głowicy do trzonka eliminuje luz, który jest częstą przyczyną wypadków przy pracy z siekierą. Sposób
montażu umożliwia wymianę trzonka w przypadku jego uszkodzenia bez konieczności zakupu nowego narzędzia.

  

Lakierowana powierzchnia trzonka

Olejoodporny lakier odporny na zarysowania ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości i zapobiega wchłanianiu substancji
organicznych. Wyprofilowany kształt uchwytu zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD211
Typ Siekiera rozłupująca
Masa głowicy 2000 g
Długość trzonka 850 mm
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia Kamienie szlifierskie z technologią diamentową
Materiał trzonka Drewno impregnowane (rdzeń twardy, warstwa zewnętrzna

impregnowana)
Wykończenie trzonka Lakier olejoodporny, odporny na zarysowania
Możliwość wymiany trzonka Tak
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Rozłupywanie drewna opałowego do kominków i pieców
Przygotowanie drewna na ognisko i grilla
Prace leśne i gospodarcze przy obróbce drewna
Ścinanie gałęzi i karczowanie krzewów
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Prace ogrodnicze wymagające narzędzia z ciężką głowicą
Sezonowe przygotowanie zapasów drewna

  

Ostrzenie i konserwacja

Ostrze siekiery KD211 można ostrzyć kamieniem szlifierskim lub osełką do stanu fabrycznego. Trzonek należy okresowo sprawdzać
pod kątem pęknięć i poluzowania głowicy. W przypadku uszkodzenia trzonka możliwa jest jego wymiana bez wymiany całego
narzędzia. Powierzchnię lakierowaną wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką.

  

Produkty uzupełniające

Do siekiery KD211 warto rozważyć kamień do ostrzenia narzędzi ogrodniczych, osełkę diamentową oraz pokrowiec ochronny
na głowicę siekiery do przechowywania i transportu.
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