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Siekiera z trzonkiem FIBERGLASS 2000 g
SSF-2000 SCHMITH

Cena brutto 86,98 zł

Cena netto 70,72 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SSF-2000

Kod producenta SSF-2000

Kod EAN 5902004702407

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siekiera rozłupująca SCHMITH SSF-2000 z trzonkiem fiberglass 2000 g

Siekiera rozłupująca przeznaczona do łupania drewna opałowego i rąbania pni. Obuch stalowy o masie 2000 g połączony z
trzonkiem z włókna szklanego zapewnia trwałość konstrukcji i odporność na intensywną pracę w różnych warunkach
atmosferycznych.

Waga obucha 2000 g 

Materiał trzonka Fiberglass 

Materiał obucha Stal 

Model SSF-2000 

 

Charakterystyka techniczna

Obuch stalowy 2000 g

Masa 2000 g stanowi kompromis między siłą uderzenia a kontrolą narzędzia. Taki ciężar wystarcza do skutecznego rozłupywania
średnich i grubych pni, jednocześnie umożliwiając wielogodzinną pracę bez nadmiernego zmęczenia. Stalowa konstrukcja zapewnia
trwałość ostrza i odporność na odkształcenia.

Trzonek z włókna szklanego
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Kompozyt fiberglass charakteryzuje się wyższą odpornością na pęknięcia niż drewno, nie ulega deformacjom pod wpływem wilgoci
ani mrozu. Materiał ten tłumi wibracje podczas uderzenia, zmniejszając obciążenie stawów. Trzonek zachowuje parametry użytkowe
przez cały okres eksploatacji.

Ergonomiczny kształt rękojeści

Profilowanie trzonka dostosowane do naturalnego chwytu ręki zwiększa precyzję prowadzenia narzędzia. Antypoślizgowa
powierzchnia w części chwytnej utrzymuje kontrolę nad siekierą także przy wilgotnych dłoniach lub w rękawicach roboczych.

Trwałe połączenie obucha z trzonkiem

Metoda osadzenia obucha na trzonku fiberglass eliminuje typowy problem drewnianych siekier – obluzowywanie się głowicy w
wyniku wysychania materiału. Połączenie zachowuje stabilność niezależnie od warunków przechowywania i intensywności
użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model SSF-2000
Producent SCHMITH
Waga obucha 2000 g
Materiał obucha Stal
Materiał trzonka Włókno szklane (Fiberglass)
Typ siekiery Rozłupująca
Kod produktu SSF-2000
Kod EAN 5902004702407

Zastosowanie

Łupanie drewna opałowego na polana o średnicy do 40 cm
Rąbanie pni i grubych gałęzi po wycince drzew
Przygotowywanie drewna do dalszej obróbki w pracach ciesielskich
Rozłupywanie kłód na mniejsze elementy do sezonowania
Prace porządkowe w gospodarstwie i ogrodzie
Przygotowywanie materiału na opał do pieców i kominków
Rozbiórka drewnianych konstrukcji i palet

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność połączenia obucha z trzonkiem. Podczas łupania drewno powinno być
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ustawione na stabilnym podłożu – najlepiej na kłodzie lub specjalnym klinie. Unikać uderzania siekierą w podłoże kamienne lub
betonowe, co może uszkodzić ostrze. Po zakończeniu pracy ostrze warto oczyścić z żywicy i zabezpieczyć przed korozją. Narzędzie
przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze osłoną.

Produkty uzupełniające

Do pracy z siekierą przydatne mogą być: osełka do ostrzenia siekier, osłona ochronna na ostrze, rękawice robocze
wzmacniane skórą, okulary ochronne oraz kliny stalowe do łupania szczególnie twardego lub sękowanego drewna.
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