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Silnik do kosiarki spalinowej G83055

CG83055-1 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model CG83055-1
Marka GEKO
Typ Silnik spalinowy

Zastosowanie Kosiarka G83055

Charakterystyka

489,62 zt

398,07 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG83055-1
CG83055-1
5901477157738

Narzedzia GEKO

Silnik do kosiarki spalinowej GEKO G83055 CG83055-1

Silnik wymienny do kosiarek spalinowych marki GEKO, model CG83055-1. Przeznaczony jako czes$¢ zamienna do kosiarki
IG83055, umozliwia przywrdcenie petnej sprawnosci sprzetu po awarii lub zuzyciu oryginalnego silnika.

Kompatybilnos¢ z kosiarka GEKO G83055

Silnik zaprojektowany jako oryginalna czes¢ zamienna do modelu kosiarki G83055. Bezposrednie dopasowanie punktéw

montazowych, watu oraz uktadu zasilania eliminuje konieczno$¢ modyfikacji podczas wymiany.
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Konstrukcja silnika spalinowego

Jednostka napedowa z zaptonem iskrowym, przystosowana do pracy w warunkach obcigzenia ciggtego. Uktad chtodzenia
powietrznego zapewnia odprowadzanie ciepta podczas wielogodzinnej pracy.

Wymiana jako czes¢ serwisowa

Montaz silnika wymaga podstawowych narzedzi i znajomosci budowy kosiarki. Zalecana wymiana przez osoby z doswiadczeniem w
serwisie sprzetu ogrodniczego lub autoryzowany serwis GEKO.

Normy emisji spalin

Silnik spetnia aktualne normy dotyczace emisji spalin dla matych silnikéw spalinowych. Konstrukcja uwzglednia wymagania
srodowiskowe przy zachowaniu parametréw roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model silnika CG83055-1

Producent GEKO

Typ silnika Spalinowy

Kompatybilnos¢ Kosiarka spalinowa GEKO G83055
Kategoria Czes$¢ zamienna / silnik wymienny

Zastosowanie

¢ Wymiana zuzytego silnika w kosiarce GEKO G83055

e Naprawa kosiarki po awarii silnika

e Przywrdcenie sprawnosci sprzetu po dtugotrwatej eksploatacji
e Modernizacja starszych jednostek napedowych

e Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kosiarek GEKO

Uzytkowanie i konserwacja

Montaz silnika

Przed montazem nalezy upewni¢ sie o zgodnosSci numeréw katalogowych. Wymiana wymaga odtgczenia uktadu zasilania paliwem,
kabli zaptonowych oraz odkrecenia srub montazowych starego silnika. Nowy silnik montuje sie w odwrotnej kolejnosci, zwracajgc
uwage na prawidtowe podtaczenie wszystkich uktadow.
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Pierwsze uruchomienie

Po montazu nalezy sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego i napetni¢ zbiornik paliwem zgodnie z zaleceniami producenta. Pierwsze
uruchomienie powinno odbywac sie bez obcigzenia, aby sprawdzi¢ stabilnos¢ pracy silnika i szczelno$¢ potaczen.

Konserwacja podstawowa

Regularna wymiana oleju silnikowego, czyszczenie lub wymiana filtra powietrza oraz kontrola Swiecy zaptonowej to podstawowe
czynnosci przedtuzajgce zywotnos¢ silnika. Czestotliwos¢ zalezy od intensywnosci uzytkowania kosiarki.

Sprawdzenie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu kosiarki (G83055) oraz numer katalogowy silnika (CG83055-1). W razie
watpliwosci zaleca sie kontakt z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem GEKO w celu potwierdzenia zgodnosci.

Produkty powigzane

Do prawidtowego funkcjonowania silnika mogg by¢ potrzebne: olej silnikowy do silnikéw czterosuwowych, filtr powietrza GEKO
G83055, swieca zaptonowa, paliwo benzyna bezotowiowa 95 lub mieszanka paliwowa (zaleznie od typu silnika).
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