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Silnik do odkurzacza do popiołu z
otrząsaczem filtra 20L CG81085C GEKO

Cena brutto 82,86 zł

Cena netto 67,37 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG81085C

Kod producenta CG81085C

Kod EAN 5901477158926

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Silnik do odkurzacza do popiołu z otrząsaczem filtra 20L CG81085C GEKO

Część zamienna do odkurzaczy przeznaczonych do usuwania popiołu z palenisk, kominków i grilli. Silnik wyposażony w
mechanizm otrząsania filtra umożliwiający przedłużenie jego żywotności bez konieczności demontażu urządzenia.

Model CG81085C 

Producent GEKO 

Pojemność zbiornika 20 litrów 

Typ Z otrząsaczem filtra 

 

Charakterystyka techniczna

Mechanizm otrząsania filtra

Zintegrowany system czyszczenia filtra pozwala usunąć osadzony popiół bez wyłączania urządzenia i rozkręcania obudowy.
Otrząsacz aktywowany jest ręcznie podczas pracy odkurzacza, co przywraca pełną moc ssania.
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Kompatybilność z odkurzaczami 20L

Silnik zaprojektowany do współpracy z odkurzaczami o pojemności zbiornika 20 litrów. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary
mocowania oraz parametry elektryczne oryginalnego silnika w posiadanym urządzeniu.

Konstrukcja dla pracy z popiołem

Silnik przystosowany do pracy w środowisku pylnym charakterystycznym dla odkurzaczy do popiołu. Odpowiednie uszczelnienia i
wentylacja chronią podzespoły przed przedwczesnym zużyciem.

Zastosowanie jako część zamienna

Produkt przeznaczony do naprawy lub regeneracji odkurzaczy do popiołu marki GEKO oraz kompatybilnych modeli innych
producentów. Umożliwia przywrócenie sprawności urządzenia bez konieczności zakupu nowego odkurzacza.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG81085C
Producent GEKO
Typ części Silnik do odkurzacza do popiołu
Pojemność dedykowanego zbiornika 20 litrów
Dodatkowe wyposażenie Otrząsacz filtra
Przeznaczenie Odkurzacze do popiołu

Zastosowanie

Naprawa odkurzaczy do popiołu marki GEKO model 20L
Wymiana zużytego silnika w odkurzaczach kompatybilnych
Usuwanie popiołu z kominków i pieców na drewno
Czyszczenie palenisk węglowych i grilli
Konserwacja urządzeń grzewczych na paliwa stałe
Sprzątanie w warsztatach i kotłowniach

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanego odkurzacza oraz wymiary montażowe oryginalnego silnika. Szczególną uwagę
należy zwrócić na średnicę wlotu powietrza, sposób mocowania oraz parametry elektryczne (napięcie i moc).
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Silnik wymaga okresowej kontroli stanu szczotek węglowych – zużyte szczotki obniżają moc ssania i mogą powodować
iskrzenie. Zaleca się sprawdzanie ich długości co 50 godzin pracy lub raz na sezon grzewczy.

Otrząsacz filtra należy aktywować regularnie podczas pracy – co kilka minut przy intensywnym użytkowaniu. Pozwala to
utrzymać stałą moc ssania i zapobiega przeciążeniu silnika spowodowanemu ograniczonym przepływem powietrza.

Warunki pracy

Silnik przeznaczony jest wyłącznie do odkurzania zimnego popiołu. Zasysanie gorącego popiołu lub żarzących się węgli może
spowodować uszkodzenie silnika, filtra oraz stwarzać zagrożenie pożarowe. Przed rozpoczęciem sprzątania należy upewnić się, że
popiół ostygł przez minimum 24 godziny.

Montaż silnika wymaga podstawowych narzędzi i umiejętności technicznych. W przypadku braku doświadczenia w naprawie
sprzętu elektrycznego zaleca się skorzystanie z pomocy serwisu lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Produkty powiązane

Do kompletnej konserwacji odkurzacza mogą być potrzebne: filtry HEPA do odkurzaczy do popiołu, worki lub pojemniki
zbiorcze 20L, węże ssące odporne na ścieranie oraz szczotki węglowe zapasowe do silników elektrycznych.
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