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Silnik odkurzacza przemysłowego 25L
CG81088J GEKO

Cena brutto 125,86 zł

Cena netto 102,33 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG81088J

Kod producenta CG81088J

Kod EAN 5901477158940

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  
  

Silnik odkurzacza przemysłowego 25L CG81088J GEKO

Silnik zastępczy dedykowany do odkurzaczy przemysłowych o pojemności 25 litrów. Część zamienna umożliwiająca
przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia w przypadku awarii lub zużycia silnika oryginalnego.

  
  Model CG81088J 

  Producent GEKO 

  Kompatybilność Odkurzacze 25L 

  Typ Silnik zastępczy 

Charakterystyka

  
  

Kompatybilność z odkurzaczami 25L

Silnik zaprojektowany do współpracy z odkurzaczami przemysłowymi o pojemności zbiornika 25 litrów. Przed zakupem należy
sprawdzić zgodność wymiarów montażowych i parametrów elektrycznych z oryginalnym silnikiem.
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System chłodzenia

Wyposażenie w system chłodzenia zapobiega przegrzewaniu się silnika podczas długotrwałej pracy. Szczególnie istotne przy ciągłej
eksploatacji w warunkach przemysłowych, gdzie urządzenie może pracować przez kilka godzin bez przerwy.

  

Konstrukcja dla intensywnej pracy

Silnik przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych, gdzie wymagana jest odporność na zanieczyszczenia i długie cykle
pracy. Materiały użyte w konstrukcji dobrane pod kątem trwałości mechanicznej.

  

Proces wymiany

Wymiana silnika wymaga podstawowej znajomości budowy odkurzacza. Należy odłączyć zasilanie, zdemontować obudowę, odłączyć
przewody elektryczne oraz откręcić elementy mocujące stary silnik przed instalacją nowego.

Specyfikacja techniczna

Model CG81088J
Producent GEKO
Typ produktu Silnik do odkurzacza przemysłowego
Kompatybilność Odkurzacze przemysłowe 25L
System chłodzenia Tak

Zastosowanie

Naprawa odkurzaczy przemysłowych po awarii silnika
Wymiana zużytego silnika w odkurzaczach eksploatowanych intensywnie
Przywrócenie mocy ssania w urządzeniach o obniżonej wydajności
Serwis odkurzaczy w warsztatach i halach produkcyjnych
Modernizacja starszych modeli odkurzaczy 25L
Utrzymanie parku maszynowego w firmach sprzątających

  

Przed zakupem sprawdź

Upewnij się, że model CG81088J jest kompatybilny z Twoim odkurzaczem. Sprawdź oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej
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odkurzacza oraz wymiary montażowe starego silnika. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem w celu
potwierdzenia zgodności.

Użytkowanie i konserwacja

Po zainstalowaniu silnika należy przeprowadzić próbny rozruch bez podłączonego węża ssącego, aby sprawdzić prawidłowość
montażu i braku nietypowych dźwięków. Podczas eksploatacji regularnie kontroluj stan filtrów – zatkane filtry zmuszają silnik
do pracy z większym obciążeniem, co skraca jego żywotność.

Unikaj zasysania gorącego popiołu, ostrych przedmiotów metalowych oraz dużych ilości wody, jeśli odkurzacz nie jest do tego
przystosowany. Okresowo sprawdzaj szczelność połączeń elektrycznych oraz stan szczotek węglowych (jeśli silnik jest
wyposażony w komutator).

W przypadku spadku mocy ssania najpierw sprawdź drożność filtrów i węży – większość problemów z wydajnością nie wynika z
silnika, lecz z zatkanych elementów układu przepływu powietrza.

  

Produkty powiązane

Rozważ zakup filtrów wymiennych, węży ssących oraz szczotek do odkurzacza przemysłowego 25L, aby zapewnić
kompleksową konserwację urządzenia po wymianie silnika.
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