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SKŁADANA PAROWNICA DO UBRAŃ 1300W
67230 LUND

Cena brutto 65,60 zł

Cena netto 53,33 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 67230

Kod producenta 67230

Kod EAN 5906083047503

Producent Lund

Opis produktu

  

Składana parownica do ubrań 1300W LUND 67230

Parownica parowa o mocy 1300W z funkcją składania korpusu, przeznaczona do prasowania, odświeżania i czyszczenia
różnych rodzajów tkanin. Urządzenie wyposażone w zbiornik 140ml zapewnia do 6 minut ciągłej pracy z wydajnością pary
22g/min.

Moc 1300W 

Wydajność pary 22g/min 

Pojemność zbiornika 140ml 

Waga 0,4kg 

 

Charakterystyka techniczna parownicy LUND

Moc 1300W i wydajność pary 22g/min

Parametr mocy 1300W określa szybkość nagrzewania wody i intensywność wytwarzania pary. Wydajność 22g/min oznacza ilość pary
wypuszczanej w ciągu minuty, co przekłada się na efektywność wygładzania zagnieceń w tkaninach różnej grubości.
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Składana konstrukcja korpusu

Mechanizm składania pozwala zmniejszyć gabaryty urządzenia podczas przechowywania i transportu. Waga 0,4kg umożliwia
zabranie parownicy w podróż bez przekraczania limitów bagażowych, co jest istotne przy wyjazdach służbowych.

Czas nagrzewania 15 sekund

Urządzenie osiąga temperaturę roboczą w ciągu 15 sekund od włączenia. Krótki czas rozgrzewania skraca czas przygotowania do
pracy, co ma znaczenie przy konieczności szybkiego odświeżenia garderoby przed wyjściem.

Klasa wodoszczelności IPX4

Norma IPX4 oznacza ochronę przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Parametr ten zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
urządzenia pracującego z wodą i parą, chroniąc układ elektryczny przed wilgocią.

 

Specyfikacja techniczna

Model LUND 67230
Moc 1300W
Napięcie zasilania 220-240V, 50/60Hz
Wydajność pary 22g/min
Pojemność zbiornika na wodę 140ml (wyjmowany)
Czas pracy na jednym zbiorniku do 6 minut
Czas nagrzewania do 15 sekund
Długość przewodu zasilającego 1,8m
Klasa wodoszczelności IPX4
Waga 0,4kg
Kod EAN 5906083047503
Certyfikaty CE

Zastosowanie parownicy do ubrań

Prasowanie koszul, bluzek i spodni bez użycia deski do prasowania
Odświeżanie garderoby po dłuższym przechowywaniu w szafie
Usuwanie zapachów z tkanin poprzez działanie gorącej pary
Czyszczenie zasłon i firan bez konieczności zdejmowania z karniszy
Wygładzanie tkanin tapicerskich na meblach i fotelach samochodowych
Przygotowanie ubrań w hotelach podczas podróży służbowych
Odświeżanie odzieży przed spotkaniami bez dostępu do pralki
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Usuwanie kurzu z delikatnych tkanin nienadających się do prania

Wyposażenie dodatkowe parownicy

Urządzenie dostarczane jest z dwoma rodzajami szczotek, dopasowanych do różnych typów materiałów:

Szczotka do tkanin z dłuższym włosiem

Przeznaczona do grubszych materiałów takich jak wełna, denim czy materiały płaszczowe. Dłuższe włosie skuteczniej usuwa kurz,
włosy i drobne zabrudzenia z powierzchni tkanin o większej gramaturze.

Szczotka nylonowa z krótkim włosiem

Dedykowana do delikatnych tkanin jak jedwab, satyna czy cienka bawełna. Krótkie, miękkie włosie nie uszkadza struktury materiału
podczas odświeżania i czyszczenia parą.

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik na wodę o pojemności 140ml zapewnia około 6 minut ciągłej pracy. Po wyczerpaniu wody urządzenie automatycznie
zaprzestaje pracy, co chroni grzałkę przed przegrzaniem. Wyjmowana konstrukcja zbiornika ułatwia jego napełnianie i
czyszczenie z osadu.

Długość przewodu 1,8m umożliwia swobodne manewrowanie urządzeniem w promieniu standardowego pomieszczenia bez
konieczności stosowania przedłużaczy. Certyfikat CE potwierdza zgodność urządzenia z normami bezpieczeństwa
obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

Parownica współpracuje z wodą z kranu, jednak w regionach o twardej wodzie zaleca się stosowanie wody destylowanej lub
filtrowanej w celu zmniejszenia osadzania się kamienia w układzie grzewczym.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

