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Skrobaczka z mosiężnym ostrzem SSKM
SCHMITH

Cena brutto 11,85 zł

Cena netto 9,63 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SSKM

Kod producenta SSKM

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  
  

Skrobaczka z mosiężnym ostrzem SSKM SCHMITH

Narzędzie do mechanicznego usuwania oblodzeń i zamarzniętych warstw z powierzchni szklanych. Wyposażone w ostrze z
mosiądzu, które łączy skuteczność skrobania z bezpiecznym kontaktem z powierzchnią.

  
  Materiał ostrza Mosiądz 

  Producent SCHMITH 

  Model SSKM 

Charakterystyka

  
  

Mosiężne ostrze

Mosiądz jest miększy od stali, co minimalizuje ryzyko zarysowania szkła podczas skrobania. Jednocześnie zachowuje wystarczającą
twardość do efektywnego usuwania lodu i zamarzniętych osadów. Nie rdzewieje pod wpływem wilgoci.
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Zastosowanie zimowe

Przeznaczona do usuwania oblodzeń z szyb samochodowych, okien, luster i innych powierzchni szklanych. Skuteczna przy
temperaturach ujemnych, gdy lód tworzy zwartą warstwę trudną do usunięcia innymi metodami.

  

Mechaniczne skrobanie

Nie wymaga chemicznych rozmrażaczy ani źródła zasilania. Działa przez bezpośredni kontakt ostrza z powierzchnią, co pozwala na
precyzyjną kontrolę siły nacisku i kierunku pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SSKM
Materiał ostrza Mosiądz
Jednostka sprzedaży 1 sztuka
Kod EAN 5902004734736

Zastosowanie

Usuwanie lodu z szyb samochodowych w sezonie zimowym
Odladzanie okien w budynkach mieszkalnych i użytkowych
Czyszczenie zamarzniętych powierzchni szklanych w chłodniach
Usuwanie oblodzeń z luster i witryn sklepowych
Prace konserwacyjne w magazynach chłodniczych
Odladzanie szyb w maszynach i pojazdach specjalistycznych

Użytkowanie i konserwacja

  

Technika skrobania

Ostrze należy przykładać do powierzchni pod kątem około 30-45 stopni. Ruch powinien być równomierny, bez nadmiernego nacisku,
który mógłby spowodować zarysowania. W przypadku grubych warstw lodu zaleca się skrobanie w kilku przejściach.

  

Konserwacja ostrza

Po użyciu skrobaczkę należy osuszyć, aby uniknąć gromadzenia wilgoci. Mosiądz nie wymaga specjalnej ochrony przed korozją, ale
okresowe czyszczenie z osadów wydłuża żywotność ostrza. W przypadku stępienia brzegów roboczych można je delikatnie
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doszlifować.

  

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy należy unikać gwałtownych ruchów i nadmiernego nacisku, szczególnie na zimnym szkle, które jest bardziej podatne
na pękanie. Nie używać na powierzchniach pokrytych powłokami ochronnymi lub folią, które mogą ulec uszkodzeniu.
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