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Skrzynia biegéw do kosiarki spalinowej 40cm
JG G83055 CG83055-28 GEKO

Cena brutto 142,92 z

Cena netto 116,20 zt

Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG83055-28

Kod producenta CG83055-28

Kod EAN 5901477139901

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Skrzynia biegow do kosiarki spalinowej 40cm GEKO

Czes¢ zamienna do kosiarek spalinowych GEKO o szerokosci koszenia 40 cm. Skrzynia biegéw odpowiada za przeniesienie

napedu z silnika na kota, umozliwiajgc ruch kosiarki oraz regulacje predkosci jazdy.
Model CG83055-28

|Kompatybilnos¢ JG G83055

Szerokos¢ koszenia 40 cm

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja dedykowana

Skrzynia zaprojektowana specjalnie do kosiarek spalinowych GEKO o szerokosci roboczej 40 cm. Wymiary i punkty montazowe
odpowiadajg oryginalnej specyfikacji producenta, co zapewnia bezproblemowy montaz bez koniecznosci dodatkowych modyfikacji.

Funkcja przektadni
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Mechanizm przektadniowy przenosi moment obrotowy z watu silnika na kota napedowe. Odpowiedni przetozenie pozwala dostosowac
predkosc¢ jazdy do warunkéw koszenia, zapewniajac kontrole nad ruchem kosiarki podczas pracy.

Kompatybilnos¢ z systemem napedowym

Przeznaczona do wspétpracy z silnikami spalinowymi montowanymi w kosiarkach GEKO serii G83055. Parametry przektadni dobrane

pod katem charakterystyki pracy silnika i masy urzadzenia.

Wymiana czesci eksploatacyjnej

Skrzynia biegéw nalezy do elementéw podlegajacych naturalnemu zuzyciu. Wymiana na nowq czes¢ przywraca wiasciwe parametry
pracy uktadu napedowego, eliminujgc problemy z ruchem kosiarki czy utratag mocy na kotach.

Specyfikacja techniczna

Numer modelu CG83055-28

Kompatybilnos¢ Kosiarki JG G83055

Szerokos¢ koszenia 40 cm

Producent GEKO

Typ produktu Czes¢ zamienna - skrzynia biegéw
Zastosowanie Kosiarki spalinowe

Kiedy wymieniac skrzynie biegéw

Objawy zuzycia uktadu napedowego

Wymiana skrzyni biegdw moze by¢ konieczna gdy: kosiarka nie jedzie mimo pracujgcego silnika, wystepujg nietypowe dzwieki z
uktadu napedowego, kota obracajg sie nieréwnomiernie lub z trudem, pojawia sie luz w mechanizmie przektadni, kosiarki nie
utrzymuje statej predkosci jazdy. Regularna konserwacja przedtuza zywotnos¢ podzespotu, jednak przy intensywnym uzytkowaniu

wymiana moze by¢ konieczna po kilku sezonach eksploatacji.

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ czesci z posiadanym modelem kosiarki:

o Zweryfikowa¢ model kosiarki na tabliczce znamionowej urzadzenia
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¢ Poréwnac numer katalogowy oryginalnej czesci (JG G83055 lub CG83055-28)
e Sprawdzi¢ szerokos¢ robocza kosiarki (40 cm)

¢ Upewnic sie, ze kosiarka posiada naped na kota

¢ W razie watpliwosci skonsultowac sie z serwisem lub dostawca

Montaz i uzytkowanie

Wymiana skrzyni biegéw wymaga podstawowej wiedzy technicznej i narzedzi mechanicznych. Proces obejmuje odtgczenie
elementéw napedowych, demontaz zuzytej skrzyni i instalacje nowej czesci zgodnie z instrukcjg producenta kosiarki.

Zalecenia montazowe
Podczas wymiany warto sprawdzi¢ stan pozostatych elementéw uktadu napedowego: paskdéw, sprzegiet, tozysk koét. Przed pierwszym

uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu i dziatanie mechanizmu zmiany biegéw. Regularna konserwacja obejmuje

czyszczenie z trawy i zabrudzen oraz kontrole szczelnosci obudowy.

Produkty powigzane

Przy wymianie skrzyni biegéw warto rozwazy¢ kontrole stanu: paskéw napedowych, két kosiarki, sprzegta napedu, tozysk i
uszczelek. Kompleksowa wymiana elementéw uktadu napedowego zapewnia dtugotrwata i bezawaryjng prace kosiarki.
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