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Skrzynia biegéw do kosiarki spalinowej 46cm
JG G83056 CG83056-34 GEKO

Cena brutto 133,53 zt

Cena netto 108,56 zt

Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG83056-34

Kod producenta CG83056-34

Kod EAN 5901477139987

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Skrzynia biegow do kosiarki spalinowej GEKO 46cm

|0ryginalna skrzynia biegdéw przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO z szerokoscia ciecia 46 cm. Komponent
odpowiedzialny za przekazywanie napedu z silnika na mechanizm tnacy, zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie uktadu
liezdnego.

Model CG83056-34

|Kompatybilnos¢ JG G83056

Szerokos¢ ciecia 46 ¢cm

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Kompatybilnos¢ z modelami GEKO

Skrzynia zaprojektowana specjalnie do kosiarek spalinowych GEKO o szerokosci ciecia 46 cm. Pasuje do modeli JG G83056 oraz
CG83056-34, co gwarantuje bezposrednig wymiennos¢ z oryginalnym komponentem bez koniecznosci dodatkowych modyfikacji.

Funkcja przektadni napedu
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Skrzynia biegéw odpowiada za przeniesienie mocy z silnika spalinowego na kota napedowe kosiarki. Prawidtowe dziatanie tego
elementu zapewnia odpowiednig predkosc jazdy oraz mozliwo$s¢ manewrowania urzgdzeniem podczas koszenia.

Konstrukcja mechaniczna

Wykonana z materiatéw odpornych na obcigzenia mechaniczne i warunki pracy w srodowisku ogrodowym. Konstrukcja zapewnia
trwatos¢ przy cyklicznych obcigzeniach wystepujgcych podczas koszenia na nieréwnych terenach.

Montaz wymienny

Zaprojektowana jako cze$¢ zamienna umozliwiajgca samodzielng wymiane bez koniecznosci angazowania serwisu. Wymiana skrzyni
biegéw przywraca petng funkcjonalnosé¢ kosiarki w przypadku zuzycia lub uszkodzenia oryginalnego komponentu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG83056-34

Kompatybilnos¢ Kosiarki GEKO JG G83056, CG83056-34
Szerokos¢ ciecia kosiarki 46 cm

Typ kosiarki Spalinowa

Producent GEKO

Typ produktu Czes¢ zamienna - skrzynia biegéow

Zastosowanie

¢ Naprawa kosiarek GEKO z uszkodzona lub zuzyta skrzynig biegéw
e Wymiana w przypadku problemoéw z napedem két kosiarki

e Przywrdcenie sprawnosci uktadu jezdnego kosiarki spalinowej

e Serwis kosiarek GEKO 46 cm w warunkach domowych

e Konserwacja zapobiegawcza sprzetu ogrodowego

e Modernizacja starszych modeli kosiarek GEKO

Weryfikacja kompatybilnosci

Jak sprawdzi¢ zgodnos¢ z posiadana kosiarka

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu kosiarki znajdujacy sie na tabliczce znamionowej urzadzenia. Skrzynia pasuje do
modeli JG G83056 oraz CG83056-34. Szerokos¢ ciecia 46 cm to dodatkowy parametr identyfikacyjny. W przypadku watpliwosci warto
poréwnac¢ wymiary geometryczne starej skrzyni z parametrami nowego komponentu.
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Montaz i wymiana

Wymiana skrzyni biegéw wymaga podstawowego zestawu narzedzi mechanicznych. Proces obejmuje demontaz obudowy
kosiarki, odtgczenie napedu od silnika, wymontowanie starej skrzyni oraz instalacje nowej w odwrotnej kolejnosci. Podczas

montazu nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe potaczenie z watem silnika oraz mechanizmem napedu két.

Po zakohczeniu montazu zaleca sie przeprowadzenie testu funkcjonalnego poprzez uruchomienie kosiarki bez obcigzenia oraz
sprawdzenie ptynnosci dziatania ukfadu jezdnego. Ewentualne regulacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi kosiarki
GEKO.

Konserwacja skrzyni biegow

Dla zapewnienia dtugiej zywotnosci skrzyni biegéw zaleca sie okresowe sprawdzanie poziomu oleju w uktadzie napedowym kosiarki
oraz kontrole stanu potaczen mechanicznych. Unikanie pracy na zbyt nierébwnym terenie oraz regularne czyszczenie kosiarki z
resztek trawy wydtuza okres eksploatacji komponentéw napedowych.
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