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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/skrzynka-dwupoziomowa-na-kolkach-yt-09160-yato-p-25232.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

\Wymiary 495 x 350 x 710 mm
|Konstrukcja Dwupoziomowa
Mobilnoé¢ Kétka transportowe

Materiat TWOrzywo sztuczne

Charakterystyka skrzynki narzedziowej

Skrzynka dwupoziomowa na kétkach
YT-09160 YATO

141,44 zt

114,99 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-09160
YT-09160
5906083066078
YATO

Skrzynka dwupoziomowa na kétkach YT-09160 YATO

Dwupoziomowa skrzynka narzedziowa na kétkach transportowych, wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego.
Konstrukcja wyposazona w sktadang rekojes¢, organizery w pokrywie oraz wyjmowang tacke na bity.

System transportowy z kétkami

Dwa wzmocnione kétka o szerokim rozstawie osi zapewniajg stabilne przemieszczanie po nieréwnych powierzchniach. Sktadana

rekojes¢ umozliwia ciggniecie skrzynki jak walizki, co ogranicza obcigzenie rak podczas transportu ciezkich narzedzi.
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Dwupoziomowa organizacja przestrzeni

Konstrukcja dwupoziomowa pozwala na segregacje narzedzi wedtug czestotliwosci uzycia lub typu. Gérny poziom z wyjmowang
tacka umozliwia szybki dostep do czesto uzywanych elementéw bez koniecznosci otwierania catej skrzynki.

System organizerdéw i tacek

Cztery transparentne organizery w pokrywie przeznaczone do przechowywania drobnych elementéw ztgcznych, bitéw czy koncéwek.
Przezroczysty materiat pozwala na szybkg identyfikacje zawartosci bez otwierania pojemnikéw.

Wytrzymatos¢ konstrukcji

Tworzywo sztuczne odporne na zarysowania, uderzenia i obcigzenia mechaniczne. Materiat zachowuje parametry w warunkach
warsztatowych, przy kontakcie z olejami i ptynami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-09160

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 495 x 350 x 710 mm

Materiat wykonania Tworzywo sztuczne

Typ konstrukgji Dwupoziomowa

System mobilnosci 2 koétka transportowe + sktadana rekojes¢
Organizery w pokrywie 4 transparentne pojemniki

Wyjmowana tacka Tak, z miejscem na bity

Zapiecia Wzmocnione zamki zabezpieczajace
Uchwyt do przenoszenia Ergonomiczny, gérny

Zastosowanie skrzynki narzedziowej

e Warsztaty samochodowe i serwisy mechaniczne

¢ Prace budowlane i instalacyjne na réznych poziomach obiektu

e Remonty i prace wykonczeniowe wymagajgce czestego przemieszczania narzedzi
e Serwis urzgdzeh AGD i RTV w terenie

* Prace stolarskie i Slusarskie z duzg iloscig drobnych elementéw

e Organizacja narzedzi w garazu domowym lub warsztacie hobbystycznym

e Mobilne stanowiska naprawcze wymagajace transportu zestawu narzedzi

e Prace konserwacyjne i utrzymaniowe w obiektach przemystowych
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Uzytkowanie i konserwacja

Maksymalizacja trwatosci kétek

Kétka transportowe nalezy okresowo sprawdzac pod katem zanieczyszczen i uszkodzen mechanicznych. Unikanie przecigzania
skrzynki powyzej jej konstrukcyjnej wytrzymatosci wydtuza zywotnos$¢ systemu jezdnego i zapobiega uszkodzeniu osi.

Zabezpieczenie zawartosci podczas transportu

Wzmocnione zamki zabezpieczaja przed przypadkowym otwarciem podczas przemieszczania. Przed transportem warto sprawdzi¢
prawidtowe domkniecie wszystkich zapie¢, szczegdlnie przy przewozeniu ciezkich narzedzi lub ostrych elementéw.

Utrzymanie organizerow

Transparentne pojemniki w pokrywie mozna wyjmowac i czysci¢ oddzielnie. Regularne usuwanie pytu i wiéréw metalowych z
organizeréw zapobiega zarysowaniu i zachowuje przejrzysto$¢ materiatu.

Powigzane rozwigzania

Do skrzynki narzedziowej YT-09160 mozna dobra¢ dodatkowe wktady piankowe do precyzyjnej organizacji narzedzi
pomiarowych lub elektronarzedzi, zestawy bitéw oraz organizery modutowe kompatybilne z wymiarami wewnetrznymi

skrzynki.
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