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SKRZYNKA NA LISTY 285x200x60MM ZIELONA
78543 VOREL

Opis produktu

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Kolor
Wykonhczenie
Jednostka

Wymiary [mm]

32,72 zt

26,60 zt
Dostepny od reki
natychmiast
78543

78543
5906083012679
Vorel

zielony

blacha galwanizowana
SZT

285x200x60

Skrzynka na listy 285x200x60mm zielona Vorel 78543

Metalowa skrzynka pocztowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej o grubosci 0,6mm. Wyposazona w zamek z dwoma
kluczykami oraz panel do umieszczenia plakietki identyfikacyjnej. Otwory montazowe na tylnej Sciance umozliwiaja instalacje

na $cianie lub stupku.

\Wymiary 285x200x60 mm

|Kolor Zielony

\Waga 0,88 kg

Materiat Blacha galwanizowana 0,6mm

Charakterystyka skrzynki pocztowej Vorel

Konstrukcja z galwanizowanej blachy stalowej

Grubos¢ 0,6mm zapewnia odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz korozje. Galwanizacja chroni metal przed rdzg nawet przy
dtugotrwatej ekspozycji na wilgo¢ i zmienne warunki atmosferyczne. Materiat zachowuje sztywnos¢ konstrukcji przez caty okres
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uzytkowania.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami

Mechanizm zamykajacy zabezpiecza zawarto$¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Dwa klucze w zestawie umozliwiajg

pozostawienie zapasowego kompletu. Zamek montowany fabrycznie, gotowy do uzytku bezposrednio po instalacji skrzynki.

Panel identyfikacyjny z tworzywa sztucznego

Miejsce na umieszczenie plakietki z numerem domu, nazwiskiem lub inng informacja identyfikacyjna. Panel chroni napisy przed

warunkami atmosferycznymi. Wymiary panelu dostosowane do standardowych naklejek i tabliczek adresowych.

Otwory montazowe na tylnej sciance

Przygotowane fabrycznie punkty mocowania utatwiajg instalacje na scianie budynku, ogrodzeniu lub wolnostojgcym stupku.

Rozmieszczenie otworéw zapewnia stabilne zamocowanie bez koniecznosci dodatkowego wiercenia w korpusie skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Wymiary zewnetrzne
Materiat korpusu
Grubos¢ blachy

Kolor

Typ zamka

Liczba kluczykéw w zestawie
Panel identyfikacyjny
Sposéb montazu
Waga netto

Zastosowanie skrzynki na listy

78543

Vorel

285 x 200 x 60 mm (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)
Blacha stalowa galwanizowana

0,6 mm

Zielony

Cylindryczny z kluczykami

2 sztuki

Tak (tworzywo sztuczne)

Otwory montazowe na tylnej $ciance
0,88 kg

* Domy jednorodzinne - montaz na elewacji budynku lub przy furtce wjazdowej

¢ Budynki wielorodzinne - indywidualne skrzynki przy wejsciach do klatek schodowych

¢ Biura i siedziby firm - odbiér korespondencji stuzbowej w budynkach komercyjnych
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Obiekty ustugowe - recepcja przesytek pocztowych w punktach handlowych i ustugowych

e Posesje z dostepem od ulicy - instalacja na stupkach lub ogrodzeniach przy granicy dziatki

¢ Domy letniskowe i dziatki rekreacyjne - zabezpieczenie korespondencji podczas nieobecnosci wiascicieli
¢ Obiekty uzytecznosci publicznej - odbiér przesytek w placéwkach administracyjnych

Montaz skrzynki pocztowej

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza - Sciana murowana, drewniana lub metalowy stupek muszg wytrzymac ciezar
skrzynki wraz z zawartoscia. Zalecana wysokos¢ montazu to 120-150 cm od poziomu gruntu, co utatwia doreczanie przesytek i
wyjmowanie korespondencji. Skrzynke nalezy montowac w miejscu chronionym przed bezposrednim dziataniem opaddéw deszczu,
aby wydtuzy¢ trwatos¢ powtoki lakierniczej. Do montazu na $cianie murowanej stosowac kotki rozporowe i wkrety o $rednicy min. 6
mm.

Konserwacja i utrzymanie

Powierzchnie zewnetrzng czysci¢ miekka szmatka zwilzong woda z dodatkiem delikatnego detergentu. Unika¢ srodkéw Sciernych,
ktére moga uszkodzi¢ powtoke lakierniczg. Zamek smarowac raz na 6 miesiecy preparatem grafitowym lub olejem technicznym, aby
zapobiec zacinaniu sie mechanizmu. W przypadku pojawienia sie zarysowan lakieru zabezpieczy¢ miejsce farbg antykorozyjng, aby
zapobiec rozwojowi rdzy.

Produkty powigzane

Do skrzynki na listy Vorel 78543 warto rozwazy¢ zakup: tabliczki adresowej z numerem domu, zestawu montazowego z
kotkami i wkretami dostosowanymi do typu $ciany, stupka pocztowego do montazu wolnostojacego, dodatkowego kompletu
kluczykéw zapasowych, folii ochronnej na panel identyfikacyjny.
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