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Skrzynka narzedziowa 7 szuflad metalowa

“ G10851 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Liczba szuflad 7
IMateriat konstrukcji Metal
\Wymiary roztozone 53,5 X 55 x 25 cm

IModel G10851

Charakterystyka techniczna

77,66 zt

63,14 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G10851

G10851
5901477176838

Narzedzia GEKO

Skrzynka narzedziowa 7 szuflad metalowa G10851 GEKO

Metalowa skrzynka narzedziowa z systemem 7 szuflad o konstrukcji rozktadanej. Rozwigzanie umozliwiajgce segregacje
narzedzi wedtug kategorii lub czestotliwosci uzycia, z dodatkowym zabezpieczeniem gérnych szuflad klapka.

Konstrukcja rozktadana

System roztozenia zwieksza powierzchnie robocza do 53,5 x 55 cm, umozliwiajac jednoczesny dostep do wszystkich szuflad. Po

ztozeniu skrzynka zajmuje znacznie mniej miejsca, co utatwia transport i przechowywanie.
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7 niezaleznych szuflad

Uktad szuflad pozwala na podziat narzedzi wedtug typu lub przeznaczenia. Kazda szuflada stanowi osobny modut, co eliminuje
przemieszanie zawartosci podczas transportu i przyspiesza odnajdywanie potrzebnych narzedzi.

Zabezpieczenie gornych szuflad

Dwie gérne szuflady wyposazone w dodatkowg klapke zabezpieczajaca przed przypadkowym wysunieciem. Funkcja przydatna
podczas przenoszenia lub pracy w pozycji cze$ciowo roztozone;j.

Metalowa obudowa

Konstrukcja z metalu zapewnia sztywnosc i trwatos¢ przy wielokrotnym sktadaniu i rozktadaniu. Materiat odporny na uderzenia i

obcigzenia typowe w Srodowisku warsztatowym.

Specyfikacja techniczna

Model G10851

Producent GEKO

Liczba szuflad 7

Materiat konstrukgji Metal

Dtugosc¢ po roztozeniu 53,5cm

Szerokos¢ po roztozeniu 55 cm

Wysokos$¢ po roztozeniu 25 cm

Dodatkowe zabezpieczenie Klapka na 2 gérne szuflady
Typ konstrukcji Rozktadana

Zastosowanie

e Warsztaty mechaniczne i samochodowe — segregacja kluczy, nasadek, wkretakéw
¢ Prace instalacyjne — organizacja narzedzi elektrycznych i hydraulicznych

e Serwisy AGD i RTV — przechowywanie precyzyjnych narzedzi i elektronarzedzi

e Prace budowlane — transport narzedzi recznych na plac budowy

¢ Remonty domowe — dostep do podstawowego zestawu narzedzi

e Stolarka — segregacja dtut, pit recznych, narzedzi pomiarowych

¢ Mobilne stanowiska pracy — szybkie roztozenie i dostep do narzedzi
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Uzytkowanie i konserwacja

Rozktadanie i sktadanie

Przed roztozeniem upewnij sie, ze klapka gérnych szuflad jest zamknieta. Roztéz skrzynke na ptaskiej, stabilnej powierzchni. Podczas
sktadania sprawdz, czy wszystkie szuflady sg wsuniete do oporu, aby unikng¢ zakleszczenia mechanizmu.

Rozktad obciazenia

Ciezsze narzedzia umieszczaj w dolnych szufladach, Izejsze w gérnych. Takie roztozenie masy obniza Srodek ciezkosci i zwieksza
stabilnos¢ skrzynki w pozycji roztozonej, zmniejszajac ryzyko przewrécenia.

Konserwacja powierzchni metalowych

Regularnie usuwaj zabrudzenia suchg szmatka. W przypadku kontaktu z wilgocig osusz powierzchnig, aby zapobiec korozji. Unikaj
przechowywania skrzynki w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Sprawdzanie mechanizmu rozktadania

Okresowo kontroluj dziatanie zawiaséw i mechanizmoéw blokujgcych. W razie zuzycia lub poluzowania elementéw ruchomych, dokre¢
potaczenia Srubowe lub zastosuj smar techniczny na punktach tarcia.
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