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Opis produktu

Skrzynka narzedziowa, metalowa
428x180x180 mm YT-0883 YATO

Cena brutto 79,23 zt
Cena netto 64,41 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki

Czas wysyiki

natychmiast

Numer katalogowy YT-0883

Kod producenta YT-0883

Kod EAN 5906083908835
Producent YATO

Materiat stal

llos¢ szuflad 2

Jednostka SZT

Rozmiar [cm] 42,8x18x18

Skrzynka narzedziowa metalowa YT-0883 YATO 428x180x180 mm

Metalowa skrzynka narzedziowa YATO YT-0883 wykonana ze stalowej blachy o grubosci 0,6 mm z malowaniem proszkowym.
Produkt przeznaczony do przechowywania i transportu narzedzi recznych w warsztacie, serwisie oraz zastosowaniach
domowych.

\Wymiary zewnetrzne 428x180x180 mm

Materiat konstrukcji Blacha stalowa 0,6 mm

Wykonczenie powierzchni Malowanie proszkowe

Model YT-0883

Charakterystyka skrzynki narzedziowej metalowe;j

Konstrukcja ze stalowej blachy 0,6 mm
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Grubos¢ blachy 0,6 mm zapewnia odpowiednig sztywnos¢ konstrukcji przy zachowaniu umiarkowanej masy skrzynki. Stal jako
materiat wytrzymuje obcigzenia mechaniczne wystepujgce podczas codziennego uzytkowania w warsztacie oraz transportu narzedzi.

Malowanie proszkowe powierzchni

Powtoka proszkowa stanowi zabezpieczenie antykorozyjne i zwieksza odpornos¢ na zarysowania. Technologia malowania
proszkowego zapewnia rownomierne pokrycie powierzchni i trwatos¢ warstwy ochronnej w warunkach warsztatowych.

Wymiary 428x180x180 mm

Rozmiar skrzynki umozliwia przechowywanie zestawoéw kluczy, wkretakéw, szczypiec oraz drobniejszych narzedzi recznych.
Proporcje wymiaréw pozwalajg na transport jedng reka oraz umieszczenie skrzynki w standardowych przestrzeniach warsztatowych.

Komora gtéwna bez przegrédek

Przestrzen wewnetrzna bez statych przegrédek daje mozliwos¢ elastycznej organizacji narzedzi wedtug indywidualnych potrzeb.
Mozna stosowac wktady piankowe lub dodatkowe organizery dostosowane do konkretnego zestawu narzedzi.

Specyfikacja techniczna

Model YT-0883

Marka YATO

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) 428 x 180 x 180 mm

Materiat Stalowa blacha

Grubos¢ blachy 0,6 mm

Wykonczenie Malowanie proszkowe

Typ konstrukgji Metalowa skrzynka z pokrywa

Zastosowanie skrzynki narzedziowej

e Przechowywanie narzedzi recznych w warsztatach samochodowych
e Organizacja wyposazenia w serwisach technicznych

e Transport narzedzi miedzy stanowiskami pracy

¢ Magazynowanie kluczy, wkretakéw i drobnych narzedzi

e Zabezpieczenie narzedzi przed kurzem i wilgocia

¢ Przechowywanie zestawdw naprawczych w garazach
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¢ Mobilne stanowiska pracy monteréw i serwisantéw
e Domowe zastosowania do organizacji narzedzi hobbystycznych

Uzytkowanie i konserwacja

Rozmieszczenie narzedzi w skrzynce

Ciezsze narzedzia nalezy umieszczac¢ w dolnej czesci skrzynki, co obniza srodek ciezkosci i utatwia przenoszenie. Ostre krawedzie
narzedzi powinny by¢ zabezpieczone, aby nie uszkadzaty powtoki wewnetrznej podczas transportu.

Utrzymanie powtoki ochronnej

Powierzchnie malowang proszkowo nalezy czysci¢ sucha lub lekko wilgotng szmatka. Unika¢ kontaktu z agresywnymi
rozpuszczalnikami i Srodkami $ciernymi, ktére moga uszkodzi¢ warstwe lakiernicza. Ewentualne zarysowania mozna zabezpieczy¢
farba antykorozyjna.

Warunki przechowywania

Skrzynke metalowg nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach. W przypadku uzytkowania w warunkach o podwyzszonej
wilgotnosci zaleca sie okresowga kontrole stanu powtoki i wnetrza pod katem korozji. Mechanizm zamka wymaga okazjonalnego
smarowania lekkimi srodkami konserwacyjnymi.
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