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SKRZYNKA NARZEDZIOWA PLASTIKOWA (13")
YT-88880 YATO

Cena brutto 29,10 zt

Cena netto 23,66 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-88880

Kod producenta YT-88880

Kod EAN 5906083041686

Producent YATO

Opis produktu
Skrzynka narzedziowa plastikowa 13" YT-88880 YATO

Uniwersalna skrzynka organizerowa z tworzywa sztucznego o wymiarach 35 x 18 x 16 cm, wyposazona w wyciggane tacki z

przegrodami oraz zamykane przegrédki w pokrywie. Konstrukcja wzmocniona zapewnia nosnos¢ do 50 kg.
\Wymiary zewnetrzne 35 X 18 X 16 cm

[Maksymalne obcigzenie 50 kg

|Materiat wykonania Tworzywo sztuczne

JRozmiar standardowy 13 cali

Charakterystyka skrzynki narzedziowej YT-88880

System wyciaganych tacek z przegrodami

Ruchome tacki umozliwiaja segregacje drobnych elementéw i zapewniajg szybki dostep do zawartosci bez koniecznosci wyjmowania
goérnych warstw. Przegrody mozna dostosowac do wielkosci przechowywanych przedmiotéw.

Zamykane przegrodki w pokrywie

Dodatkowe komory w gdrnej czesci skrzynki z przezroczystymi klapkami pozwalajg na przechowywanie czesto uzywanych
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akcesoriow z natychmiastowym dostepem. Przezroczyste klapki umozliwiajg identyfikacje zawartosci bez otwierania.

Wzmocniona konstrukcja z nosnoscia 50 kg

Zastosowane tworzywo sztuczne odznacza sie podwyzszong odpornoscig mechaniczng, co pozwala na bezpieczne przenoszenie

ciezkich narzedzi i akcesoriéow bez ryzyka uszkodzenia obudowy lub zamkniec.

System solidnych zapiec

Zamki zabezpieczajace zapobiegajg niekontrolowanemu otwarciu podczas transportu. Mechanizm zapiec zostat zaprojektowany z

myslg o dtugotrwatej eksploatacji i wielokrotnym otwieraniu skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy

Producent

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.)
Rozmiar standardowy

Materiat obudowy

Maksymalne obcigzenie

Typ uchwytu

Wyposazenie

System zamkniecia

Zastosowanie skrzynki organizerowej

YT-88880

YATO

35x18 x 16 cm

13 cali (13")
Tworzywo sztuczne
50 kg

Sktadany, ergonomiczny

Wyciggane tacki z przegrodami, zamykane przegrédki w
pokrywie z przezroczystymi klapkami

Solidne zapiecia zabezpieczajace

e Przechowywanie drobnych narzedzi warsztatowych: bitéw, wkretakéw precyzyjnych, kluczy imbusowych

¢ Organizacja akcesoriow wedkarskich: haczykéw, ciezarkéw, przynet, przyponcéw

¢ Segregacja elementéw elektronicznych: rezystoréw, kondensatoréw, diod, ztaczy

e Przechowywanie materiatéw modelarskich i akcesoriéw do hobby

e Transport drobnych czesci zamiennych w serwisach mobilnych

e Organizacja wyposazenia ratunkowego i apteczek pierwszej pomocy

e Przechowywanie akcesoriow samochodowych: bezpiecznikdw, zaréwek, Srubek

* Segregacja drobnych elementéw ztgcznych: srub, nakretek, podktadek, kotkéw

Wymiary standardowe skrzynek narzedziowych

Oznaczenie 13" odnosi sie do standardowego rozmiaru skrzynek narzedziowych wyrazonego w calach. Jeden cal réwna sie 2,54 cm,

zatem 13 cali odpowiada okoto 33 cm dtugosci. Rzeczywiste wymiary zewnetrzne wynoszag 35 cm, co wynika z zaokraglen i grubosci
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$cianek. Standard calowy utatwia dobdér kompatybilnych organizeréw i wktadéw.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich zamknie¢ i swobodnos$¢ wysuwania tacek. Tworzywo sztuczne
mozna czysci¢ wilgotng szmatka z dodatkiem tagodnego detergentu. Unika¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i
substancjami zrgcymi, ktére moga ostabic strukture materiatu.

Sktadany uchwyt nalezy rozktadad przed podniesieniem zatadowanej skrzynki. Mimo wysokiej nosnosci konstrukcji zaleca sie
réwnomierne roztozenie ciezaru w komorach, aby unikng¢ przecigzenia punktowego. Przegrédki w tackach mozna wyjmowac
lub przestawia¢ w zaleznosci od potrzeb organizacyjnych.

Podczas transportu w pojazdach skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Zapiecia warto okresowo sprawdza¢ pod
katem zuzycia mechanicznego. W przypadku eksploatacji w warunkach warsztatowych zaleca sie regularne usuwanie pytu i
widréw z komor, aby zapewnic¢ prawidtowe domykanie pokrywy.

Produkty powigzane
Do skrzynki YT-88880 mozna dobra¢ dodatkowe organizery modutowe, wktady piankowe oraz zestawy narzedzi drobnych

marki YATO. Warto rozwazy¢ zakup wiekszych skrzynek z tej samej serii dla kompleksowej organizacji warsztatu lub pojazdu
serwisowego.
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