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Skrzynka z narzędziami kpl.80 szt. YT-38951
YATO

Cena brutto 361,27 zł

Cena netto 293,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-38951

Kod producenta YT-38951

Kod EAN 5906083389511

Producent YATO

Ilość elementów [szt.] 80

Długość [mm] 255

Jednostka KPL

Materiał CrV6140, CrV50BV30

Rozmiar nasadki [mm] 10-19, 5-13

Opis produktu

  

Skrzynka z narzędziami 80 elementów YATO YT-38951

Kompletny zestaw narzędzi ręcznych w metalowej skrzynce, zawierający 80 elementów wykonanych ze stali narzędziowej CrV
50BV30 i AISI S2. Zestaw obejmuje nasadki, bity, klucze oraz grzechotkę 72-zębową z chwytem 1/2 cala.

Liczba elementów 80 szt. 

Materiał nasadek CrV 50BV30 

Grzechotka 72T, 1/2" 

Opakowanie Skrzynka metalowa 

 

Charakterystyka zestawu narzędzi
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Stal CrV 50BV30 w nasadkach

Stop chromowo-wanadowy o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na
skręcanie, co zapewnia długą żywotność nasadek podczas intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

Bity ze stali AISI S2

Stal udarowa AISI S2 stosowana w bitach zapewnia wysoką odporność na uderzenia i nagłe obciążenia. Materiał ten charakteryzuje
się odpowiednią elastycznością, co minimalizuje ryzyko pękania końcówki podczas pracy z mocno dokręconymi elementami.

Grzechotka 72-zębowa 1/2"

Mechanizm zapadkowy z 72 zębami wymaga jedynie 5 stopni skoku do ponownego zaczepu, co umożliwia pracę w ograniczonej
przestrzeni. Chwyt 1/2 cala to standard profesjonalny, zapewniający kompatybilność z szeroką gamą nasadek dostępnych na rynku.

Metalowa skrzynka transportowa

Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem wilgoci. Układ
wkładek formowanych zapewnia stałe miejsce dla każdego elementu, ułatwiając kontrolę kompletności zestawu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-38951
Producent YATO
Liczba elementów 80 szt.
Materiał nasadek Stal chromowo-wanadowa CrV 50BV30
Materiał bitów Stal udarowa AISI S2
Grzechotka 72 zęby, chwyt 1/2 cala
Typ opakowania Skrzynka z blachy galwanizowanej
Hartowanie Tak

Zastosowanie zestawu narzędzi

Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych w warsztacie samochodowym
Montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych w budownictwie
Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
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Montaż mebli i wykonywanie prac stolarskich
Utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych
Naprawy instalacji mechanicznych w gospodarstwach domowych
Prace instalacyjne przy urządzeniach AGD i RTV
Realizacja projektów majsterkowania w garażu domowym

Kompatybilność z systemem 1/2 cala

Grzechotka i nasadki w standardzie 1/2" (12,7 mm) są kompatybilne z akcesoriami innych producentów stosujących ten sam wymiar
chwytu. Umożliwia to rozbudowę zestawu o dodatkowe nasadki, przedłużki czy przeguby kardana bez konieczności zakupu
kompletnie nowego kompletu.

Organizacja i przechowywanie narzędzi

Metalowa skrzynka wyposażona jest w formowane wkładki z wyznaczonymi miejscami dla każdego elementu. Taki układ
zapewnia szybki dostęp do potrzebnego narzędzia oraz natychmiastową kontrolę wizualną kompletności zestawu po
zakończeniu pracy. Galwanizowane wykończenie blachy zabezpiecza przed korozją podczas przechowywania w wilgotnych
pomieszczeniach warsztatowych.

Zamknięcie skrzynki na zatrzaski metalowe zapewnia stabilność podczas transportu. Uchwyt górny umożliwia przenoszenie
zestawu jedną ręką, co ma znaczenie podczas przemieszczania się między stanowiskami pracy.

Kontrola stanu technicznego narzędzi

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny nasadek i bitów pod kątem śladów nadmiernego zużycia, pęknięć lub
deformacji. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do uszkodzenia łączników śrubowych oraz stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa podczas pracy. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem technicznym.
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